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Obiekt: Droga gminna nr 102756L Sciaszka Pierwsza — Zalesie
od km 0+025,00 do km 1+184,50

Adres budowy: Sieciaszka Pierwsza, Zalesie dz. wg wykazu

Inwestor: Gmina tukow
l. CZESC OPISOWA
Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolejni ich realizacji

Projektuje s budowe polegagcej na rozbudowie drogi gminnej. Droga

gminna nr 102756L Sciaszka Pierwsza-Zalesie od km 0+025,00 do km 1;6084
W ramach budowy zaprojektowano rozbudodrogi tj. poszerzenie jezdni do

S,

50m wraz z wykonaniem nowej nawierzchni, wykopachodnika z kostki

brukowej szer. 2,00m wraz ze zjazdami po lewej ns¢rojezdni, pobocza
ulepszonego kruszywem szer. 0,75m po prawej strgezelni oraz budow
skrzyzowania wyniesionego w odirie Zespotu Szkét w Zalesiu.

Zakres robo6t obejmuje x@j wymienione etapy:

zagospodarowanie placu budowy tj. przygotowanieneipod materiaty,
w zakres prac projektowych wchodzi.:

» ustawienie obrzg/ betonowych, kraeznikow ulicznych i najazdowych, na
tawach betonowych,

« wykonanie remontu istniggych przepustowelbetowych,

» wykonanie chodnika o szerad@ 2,00 m. z kostki brukowej,

» wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych zska betonowej,

» wykonanie skrzyowania wyniesionego z kostki brukowej,

» wykonanie poszerzenia jezdni do 5,50m oraz nowejerachni,

» wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem tamanym.

uporadkowanie placu budowy,
zagospodarowanie terenu,
oddanie obiektu doaytku.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W pasie drogowym drogi gminnej nr 102756L znajdsje jezdnia
szerokdci ok 5m, po lewej stronie jezdni chodnik asfaltosaerokeéci ok 2m,
pobocza gruntowe zmiennej szerédkp zjazdy gruntowe, nie w peni
wyksztattowany row przydimy, zielew niska oraz sieci: energetyczna,
wodochgowa oraz telekomunikacyjna.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu lub @dki ktére moga
stanowi zagrazenie bezpieczéstwa lub zdrowia ludzi

Budowa przedmiotowego chodnika, zjazdéw indywidyelnoraz zatok
autobusowych na przedmiotowych dziatkach niglZie stwarzé zagraenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.



4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagr@en wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz
miejsce i czas ich wyspowania

Podczas wykonywania budowy drogi, odcinek na ktorymada
realizowane prace ¢dzie odpowiednio oznakowany znakami pionowymi i
zaporami drogowymi. Robotnicy winni &yubrani w ubrania ochronne
w kolorze pomang&czowym z odblaskami, a taé rekawice i kaski.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta2u pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpieaych:

W celu udzielenia instrukta pracownikom pracagym przy budowie
drogi naley zorganizowa szkolenie na ktérym pracownicy zosjarapoznani
z obownzujgcymi przepisami BHP oraz zagemiami, ktGre mog ewentualnie
wystapi¢ podczas realizacji robot.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagienia zdrowie lub ich gsiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczg i sprawng komunikacje umozliwiaj aca szybka
ewakuacje na wypadek p#aru, awarii i innych zagrozen:

W celu uniknécia niebezpieczestw wynikapcych z wykonywania robot
budowlano — drogowych przewiduje giapewnienie sprawnej komunikacji
umazliwiajacej szyblg ewakuagt na wypadek pgaru, awarii lub innych
zagra@en poprzez zachowanie utwardzonych izrgch na catej szerokoi
i dlugasci budowy, dojazddéw i ggdw pieszych z pomostami nad wykopami
z obustronnymi balustradami.

Na budowie powinna znajdowasic w widocznym miejscu podczna
apteczka zaopatrzona w niedne medykamentysrodki opatrunkowe.

Sporadzit:



