OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na budgpolegagca na rozbudowie
drogi gminnej nr 102756L &tiaszka Pierwsza-Zalesie
od km 0+025,00 do km 1+184,50

I. DANE OGOLNE

Zaprojektowano budogv drogi polegajca na rozbudowie drogi gminnej
nr 102756L Siciaszka Pierwsza — Zalesie od km 0+025,00 do kn84;&D.

W ramach budowy drogi zaprojektowano jej rozbugdawposzerzenie jezdni do
5,50m wraz z wykonaniem nowej nawierzchni, wykoeashodnika z kostki brukowej
szer. 2,00m wraz ze zjazdami po lewej stronie jezaz pobocza ulepszonego
kruszywem szer. 0,75m po prawej stronie jezdni.

Ponad to zaprojektowano wykonanie wymiany isguggh przepustow pod
drog, wykonanie korekty geometrii skragwan z drogami bocznymi oraz wykonanie
skrzyzowania wyniesionego w odirie Zespotu Szkoét w Zalesiu.

Dtugos¢ proj. odcinka - 1159,50 mb

Zestawienie powierzchni:

« Powierzchnia projektowanej nawierzchni asfaltowej 6537,0

» Powierzchnia projektowanego chodnika 2192,0 M
» Powierzchnia projektowanych zjazdow z kostki 239,0 nt
» Powierzchnia proj. skrzpwania wyniesionego - 360,0 3
« Powierzchnia projektowanych poboczy ulepszonych 948,0 m
« Powierzchnia zabudowy -10276,0 fn

. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu budowlanego jest budowa ppegana rozbudowie
drogi gminnej nr 102756L &tiaszka-Zalesie od km 0+025,00 do km 1+184,50.

Celem przedsivziccia jest poprawa warunkéw komunikacji oraz
bezpieczéstwa przedmiotowej drogi ktora przebiega przez nigrentensywnie
rozwijajacej st zabudowy mieszkaniowej oraz zagrodowej.

Inwestycja polegata dolzie na poszerzeniu jezdni do 5,50m, wykonaniu
chodnika z kostki brukowej szer. 2,00m wraz zedgaai po lewej stronie jezdni oraz
pobocza ulepszonego kruszywem szer. 0,75m po psivesie jezdni.

Ponad to zaprojektowano wykonanie wymiany isguggh przepustow pod
drogs, wykonanie korekty geometrii skragwan z drogami bocznymi oraz wykonanie
skrzyzowania wyniesionego w odirie Zespotu Szkét w Zalesiu.




.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany na budew drogi wykonano na podstawie umowy
z Gmimg Lukow, w oparciu o nagbujace materiaty i dokumenty:

1. Umowa pomgdzy Gmirg Lukow a jednostk projektowania,

2. Podktad sytuacyjno wysokoiowy w skali 1:1000

3. Warunki do projektowania ok§ne przez Inwestora,

4. Wihasne pomiary sytuacyjno-wysadaowe (uzupetniajce istotne szczegoty
do projektowania), wykonane na terenie pasa drogowe

6. Rozporzdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki MorskiBg( U. Nr 43
poz. 430) z dnia 02.03.1999 r. — w sprawie warunkéghnicznych, jakim
powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie.

V. STANISTNIEJ ACY

Istniegca droga gminna posiada ngmijagce parametry:

* jezdnia asfaltowa o szerad@ ok. 5m,

* po lewej stronie jezdni chodnik asfaltowy szerakmk 2m,

* pobocza gruntowe 0 zmiennej szerakp

» zjazdy na przylegte posesje,

* nie w pemni wyksztattowany réw przydnoy,

» zielen niska.

» Sieci: energetyczna, wodagowa oraz telekomunikacyjna.

V. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje si poszerzenie istnigge] jezdni asfaltowej po prawej stronie do
5,50m. W ramach poszerzenia zaprojektowano paprg@ometrii skrzyowan
z drogami bocznymi -wyprofilowanie tukéw wyalglajgcych krawedz jezdni
0 promieniu R=6,00m z planowardrogz gminrg w km 0+400,2, istnigra drog
gminm nr 102765L w km 0+886,1 oraz tukami wyaeglajacymi krawedz jezdni o
promieniu R=6,00m i R=14,00m na skipyaniu z drog gminmg 102334L.
Zaprojektowano réwnieutozenie na cakci jezdni nowej warstwycieralnej.

Projektowany chodnik z kostki brukowej gr. 6cm wdi@ae szarym szerokoi
2,00m po lewej stronie jezdni obramowany kgamikiem ulicznym 15x30x100cm na
tawie betonowej z oporem od strony jezdni oraz elmm betonowym 8x30x100cm z
oporem betonowym od strony granicy pasa drogowego.

Projektowane zjazdy na przylegte posesje wgwiprojektowanego chodnika
szerokdci 5,0-5,5m z kostki brukowej gr. 8cm w kolorze fgawym obramowane
od strony jezdni krawznikiem najazdowym 15x22x100cm na fawie betonowej z
oporem oraz obrzem 8x30x100cm z oporem betonowym od strony grap@aga
drogowego.

Zjazdy projektuje si jako publiczne -do Zespotu Szkdét w Zalesiu z tukam
wyokraglajgcymi krawedz jezdni o promieniu R=6,00m. Pozostate zjazdy [ktoje
sie jako indywidualne, zjazdy w gju chodnika ze skosami najazdowymi 1:1.



Projektuje si wykonanie skrzyowania wyniesionego w km 0+400,2 -okolica
Zespotlu Szkot w Zalesiu. Przedmiotowe skiayanie projektuje si z kostki
brukowej gr. 10cm w kolorze czerwonym. Skiawanie obramowane krganikiem
15x30x100cm na tawie betonowej z oporem.

Konstrukcja

Konstrukcja na poszerzeniu jezdni jak dla KR2 tarstwascieralna z betonu
asfaltowego gr. 4cm, podbudowa zasadnicza z betsfaltowego gr. 7cn, podbudowa
pomocnicza z chudego betonu gr. 18cm, warstwaocadgca z piasku (pospoétki)
gr. 15cm.

Konstrukcja chodnika z betonowej kostki brukowej @rcm w kolorze szarym
z wypetnieniem spoin piaskiem, ulinej na podsypce cem-pias. 1:4 gr. 4 cm, (od km
0+025,00 do km 0+680,00 zmienna gr&tbowyrOwnanie poziomu istnigge;
nawierzchni). Od km 0+680,00 do km 1+184,50 prajgkse rozbiorke nawierzchni
istniegcego chodnika wraz z wymiarkonstrukcji. Projektuje sipodbudow z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa. gr. 15cm piagku (pospoiki) o gr. 10
cm.

Projektowane zjazdy na posesje wgti chodnika z betonowej kostki brukowej
gr. 8 cm w kolorze grafitowym z wypetnieniem sppiaskiem, utaonej na podsypce
cem-pias. 1:4 gr. 4 cm i podbudowie z chudego hegyn1l5 cm oraz warstwie piasku
(pospotki) o gr. 10 cm.

Konstrukcja skrzyowania wyniesionego z kostki brukowej gr. 10cm viokoe
czerwonym z wypetnieniem spoin piaskiem,aaoej na podsypce cem-pias. 1:4 gr. 4
cm, podbudowie z chudego betonu gr. 20cm oraz phwlkie z piasku
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 22cm.

Szczegoty wg zgtzonych rysunkow.

Projektowane nawierzchnie odpowiagdaprzeznaczeniu i gs zgodne z
zalecanymi konstrukcjami nawierzchni w Rozpgizeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 43 poz. 430) z did.03.1999 r. — w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédalrogi publiczne i ich
usytuowanie.

ROBOTY ZIEMNE

Na catym projektowanym odcinku ustalono do wycegmynt kat. Ill. Wykopy
pod tawe betonowy i kraweznik, rury, chodnik, zjazdy i zatoki autobusowe kiaa
0,15 n¥ z odwiezieniem urobku wywrotkami na odlegtodo 1 km. Nasypy pod
chodnik wykondé z piaskdéw grubo isrednioziarnistych zagzczagc do 1s=0,97,
profilowanie skarp rowOw i pozostatle nasypy wykéna gruntu pozyskanego z
wykopoéw.

Mechaniczne wykonanie nasypOw oraz zasypanie wWikogarstwami co 25
cm z jednoczesnym zesgczaniem ubijakami spalinowymi do 97 %. Przy eguej
sieci uzbrojenia terenu roboty ziemne aglevykonywa recznie.




ODWODNIENIE

Odwodnienie chodnika, zjazdéw oraz jezdni odbywakk bedzie
powierzchniowo w granicach pasa drogowego do row@awadniagcych
zlokalizowanych w km 0+683,8 oraz 1+017,2. Projgktge remont - wymiagn
istniegcych przepustow na przepusty z rury karbowanej RBsdennej @600mm
SN8 z wykonaniem prefabrykowanyétianek czotowych.

VI.  WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

W pasie drogowym wyspuja grunty przepuszczalne. Grunty wysadzinowe jak
| woda podskérna do gbokasci 1,5 m. — nie wyspuje.

VIl. UWAGI KO NCOWE

Roboty budowlane natg prowadzt 1 wykona zgodnie z warunkami
technicznymi i normami  budowlanymi  powszechnie  olaawjacymi
| wyszczegolnionymi w niniejszym opracowaniu pragkym.

W trakcie realizacji robot oéilych niniejszym opracowaniem najeuwzgkdnic
uwagi zawarte w opiniach i uzgodnieniach.




