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Lukow, luty 2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
o$wiadczam, ze projekt budowlany Otwarte Strefy Aktywno$ci w gminie Lukow - strefa w
Dabiu, przewidziany do realizacji na dzialce potozonej w Dabiu, gm. Lukow, oznaczonej w
ewidencji geodezyjnej nr 1458 (obr¢b geodezyjny obreb 0004 Dabie), zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

TOMASZ SOCKO



Opis do projektu zagospodarowania

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ,,Otwartej Strefy Aktywnosci” co obejmuje
realizacje strefy zewnetrznej sitowni, sktadajacej si¢ z 3 par prefabrykowanych urzadzen
¢wiczebnych, oraz strefy rekreacyjnej obejmujacej plac z centralnie ustawionym
prefabrykowanym stolem do gry w szachy a takze otaczajagcymi go tawkami parkowymi, koszem
na $mieci i stojakiem na rowery.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Na dzialce znajduja si¢ budynki i budowle przeznaczone pod funkcje sportowo-
rekreacyjne tj. budynek uzytkowany przez miejscowy klub pitkarski, dwie altany rekreacyjne,
wiaty boiskowe, boisko sportowe do gry w pitke nozna. Dzialka jest ogrodzona, do ww.
budynku istnieje utwardzony dojazd, dziatka posiada dostgp do drogi publicznej (droga krajowa
nr 76). Na dziatce znajdujg si¢ wysokie drzewa liSciaste i iglaste o srednicach pni od ~18 do
~60cm.

3. Projektowane zagospodarowanie

Zagospodarowanie obejmuje montaz urzadzen sitowni zewngtrznej oraz mebli
parkowych wraz z utwardzeniami (zaggszczona nawierzchnia mineralna grysowo-zwirowa) oraz
nawierzchniami antyurazowymi (mieszanka EPDM spojona poliuretanem).

Strefe rekreacyjng urzadzi¢ w formie placu z centralnie umieszczonym stotem do gry w
szachy oraz z tawkami parkowymi okalajacymi plac. W bezposrednim sgsiedztwie placu
zainstalowa¢ kosz na $mieci.

Nawierzchnig strefy rekreacyjnej 1 doj$¢ do niej wykonczy¢ stabilizowana,
wodoprzepuszczalng nawierzchnig mineralng, na podbudowie z zageszczonego kruszywa, w
obrzezach betonowych.

W poblizu strefy rekreacyjnej i sitowni zewngtrznej umiesci¢ stojak na rowery.

Nie planuje si¢ nasadzen.

4. Zestawienie powierzchni:

Obszar zagospodarowania: 193,75m? (100%)

nawierzchnia antyurazowa (pod urzadzeniami sitowni): 24.74m? (12,77%)
nawierzchnia mineralna: 37,93m? (19,58%)

c. powierzchnia zielona(trawa): 131,08m? (67,65%)

oo

5. Ochrona terenu/wpisy do rejestru zabytkow

Teren, na ktorym planuje si¢ realizacj¢ omawianego zamierzenia znajduje si¢ w strefie
ochrony zachowanych elementow zabytkowych.

6. Eksploatacja gérnicza
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Nie dotyczy.
7. Charakterystyka zagrozen

Z zakresu i rodzaju planowanej inwestycji nie wynikajg zagrozenia dla srodowiska.
Urzadzenia sitowni beda posiada¢ odpowiednie instrukcje dla uzytkownikéw, nawierzchnie
antyurazowe oraz odpowiednig strefe bezpieczenstwa przewidziang dla kazdego urzadzenia, a
meble parkowe, ktore planuje si¢ zainstalowaé, nie posiadaja ostrych krawedzi ani ruchomych
elementéw mogacych stanowi¢ potencjalne zagrozenie.

8. Inne dane (specyfika, charakter i stopien skomplikowania)
Planowana inwestycja nie wymaga prowadzenia skomplikowanych robot. Prace
przewidziane w trakcie realizacji obejmujg wykonywanie prac ziemnych (korytowanie,
zageszczanie gruntu), betonowania fundamentéw pod obrzeza betonowe 1 meble parkowe,
montazowe (w tym uktadanie prefabrykowanych fundamentéow urzadzen sitowni).

9. Powierzchnia zabudowy (budynkow)

Nie dotyczy.
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Opis techniczny

Podstawa opracowania

Danymi wyj$ciowymi do wykonania niniejszego opracowania sa:
1. Umowa o prace projektowe zawarta z inwestorem.
2. Mapa syt.-wys. nieruchomosci w skali 1:500.
3. Decyzja nr 55 Ministra Sportu i Turystyki z dn. 15 grudnia 2017 r.

Lokalizacja i sytuacja:

Dabie, gmina Lukow, nr dziatki 1458.
Na ogrodzonej dzialce znajduje si¢ boisko do pitki noznej, altany rekreacyjne i budynek
uzytkowany przez miejscowy klub pitkarski.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy:

Celem projektu jest promocja zdrowego trybu zycia i integracji spolecznej o charakterze
wielopokoleniowym. Planowana inwestycja zaktada stworzenie ogolnodostgpnej zewnetrznej
sitowni sktadajacej si¢ z 3 par prefabrykowanych urzadzen ¢wiczebnych wraz z przestrzenia
rekreacyjng obejmujaca plac z centralnie ustawionym prefabrykowanym stolem do gry w szachy
a takze otaczajacymi go tawkami parkowymi, koszem na $§mieci 1 stojakiem na rowery.

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych

Nie dotyczy.

3. Forma i funkcja

Planowana inwestycja zaktada instalacj¢ 3 par prefabrykowanych urzadzen sitowni
zewnetrznych (biegacz i orbiterek, twister i surfer, wio$larz 1 prasa nozna) oraz prefabrykowanej
szachownicy, ponadto wykonanie nawierzchni pod ww. urzadzenia oraz utwardzenia terenu w
formie doj$¢ do urzadzen oraz placu rekreacyjnego z tawkami parkowymi, koszem na §mieci
oraz stojakiem na rowery. Urzadzenia, meble parkowe, utwardzenia i nawierzchnie posiadajg
kolorystyke niekontrastujaca z otoczeniem tj. kolory pastelowe, naturalne; odcienie szarosci,
brazu, zieleni.

4. Uktad konstrukcyjny

Fundamenty pod prefabrykowane urzadzenia sitowni wykona¢ z prefabrykowanego
bloku betonowego o wymiarach 600x600x600(mm) z markg stalowg (dobrang pod wymagany
wymiar stupa zamawianego urzadzenia) faczong mechanicznie.

Pod urzadzenia rekreacyjne wykona¢ fundamenty betonowe:
pod tawke 20x20x80(cm) x4;
stojak 40x40x80(cm) x2;
kosz 40x40x80(cm).

5. Dostep dla oséb niepelnosprawnych
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Zastosowana nawierzchnia nie utrudnia poruszania si¢ po niej osobom na wozku
inwalidzkim, teren jest ptaski w czg¢sci strefy rekreacyjnej, jednak urzadzenia sitowni nie sg
przeznaczone typowo dla 0s6b niepetnosprawnych.

6. Opis nawierzchni

Powierzchni¢ pod urzadzeniami sitowni nalezy wykonczy¢ materiatem o wtasciwosciach
absorbujgcych sit¢ uderzen i antyurazowym (granulat EPDM spajany poliuretanem MDI) o
wymiarach 50x50x3cm, kolorystyka: odcienie brazu (zblizone do kolor RAL 8028). Ww.
powierzchni¢ uktada¢ na podbudowie z zageszczonego kruszywa (dolna warstwa gr. 16cm z
kruszywa frakcji od 2 do 32mm; gorna warstwa gr. Scm z kruszywa frakcji od 3 do 7mm) w
kraweznikach (wykonanych z EPDM) wg. zalaczonych rysunkow.

7. Opis urzadzen (wyposazenia)

Urzadzenia (biegacz i orbiterek, twister i surfer, wioslarz i prasa nozna ) i materialy, ktore
beda zainstalowane muszg spetniac zatozenia Polskich Norm, a w szczegdlnosci: PN-EN
16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan, PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie
z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009

Urzadzenia sitowni powinny posiada¢ instrukcje do ¢wiczen. Kolorystyka powinna by¢
stonowana i niekontrastowa np. kolor zielony lub szary.

Ponadto nalezy zachowa¢ wymagang przez producenta strefe bezpieczenstwa od
ruchomych urzadzen sitowni zewngtrznej jednak nie mniej niz 1,8m, przy czym strefy te moga
naktadac si¢ na siebie. Wymieniona wyzej strefa powinna mie¢ nawierzchni¢ nieutwardzona,
amortyzujaca upadki, np. trawnik lub piasek.

Uwaga!:
Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ odpowiednig odleglos¢ urzadzen sitowni i obiektow strefy
rekreacyjnej od ogrodzenia lub granicy dzialki. Urzadzenia sitowni oddali¢ o co najmniej
promien strefy bezpieczenstwa 1,8m. Pozostate elementy o 1,5m.

Uwagi

Ze wzgledu na sasiedztwo przedmiotowej strefy aktywnos$ci do obiektu publicznego (o
zapewnionym dozorze opiekuna) nie przewiduje si¢ instalacji monitoringu.
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Informacja

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa inwestycji : Otwarte Strefy Aktywnosci w gminie Lukow - strefa w Dabiu.

kategoria obiektu: VIII - inne budowle.
Adres obiektu: Dabie, 061105 2 Lukdéw-gmina, obreb 0004,
nr ewidencyjny dziatek : 1458
Inwestor: : Gmina Lukow

Adres Inwestora: ul. Swiderska 12, 21-400 Lukow.

Projektant sporzadzajacy informacje¢ : Tomasz Socko
upr. 50/LOIA/08

Adres projektanta: Krynka 133, 21-400 Lukow.

Lukow, luty 2018 r.
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l. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

1. Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
Zakres przewidywanych robot obejmuje:
- budowe urzadzen sitowni zewnetrznych i mebli parkowych: fawki parkowe, kosz na $mieci
oraz stojak na rowery.
- wykonanie placu utwardzonego (dojscie, plac rekreacyjny)
- wykonanie nawierzchni bezpiecznych dla urzadzen sitowni zewngtrznych),
- zagospodarowanie terenéw zielonych.

Realizacja rob6t systemem zleconym w jednym etapie. Ustala si¢ nastgpujaca kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow:

- wykonanie fundamentow pod urzadzenia i meble parkowy wraz z markami stalowymi,
- montaz urzadzen i mebli parkowych,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urzadzeniami sitowni,

- wykonanie terenéw utwardzonych,

- zagospodarowanie terenéw zielonych.

2. Wykaz istniejacych budynkow na dzialce.
Na ogrodzonej dziatce znajduje si¢ boisko do pitki noznej, wiaty boiskowe, altany rekreacyjne
1 budynek uzytkowany przez miejscowy klub pitkarski.

3. Elementy zagospodarowania, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Brak elementow zagospodarowania stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

1. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BiHP 1 sztukg budowlang
w taki sposob, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla osob przebywajacych na terenie budowy oraz
dziatkach sgsiednich.
Przy realizacji robdt budowlanych mozliwe jest wystepowanie nastgpujacych zagrozen:
- zagrozenia porazeniem pradem od pracujacych urzadzen elektrycznych,
- skaleczenia i1 zadrapania przedmiotami o ostrych krawedziach,
- zagrozenie uderzeniem spadajgcych elementéw prefabrykowanych.

Przewidywana skala w/w zagrozen jest niewielka. Czas wystgpowania — przez caly okres
prowadzenia inwestycji. Miejsce wystgpowania zagrozen ograniczone do terenu przewidzianego
do zagospodarowania na czas budowy.

I1l.  WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT.
Na czas budowy teren inwestycji ogrodzi¢ zabezpieczajac budowe przed
dostgpem 0s6b nieupowaznionych. W rejonie wejscia na plac (brama, furta) odpowiednio
oznakowac, instalujgc tablice o zakazie wstgpu oraz informacyjna.
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Wszystkie wyznaczone strefy nalezy wyznaczy¢ biorgc pod uwage potencjalne
zagrozenia wynikajace z zagospodarowania dziatki na czas budowy i jej sasiedztwa.

IV. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Roboty budowlane przy budowie budynku mieszkalnego nie nalezg do robot szczegolnie
niebezpiecznych, jednak przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ stanowiskowego
przeszkolenia BHP oraz zapozna¢ pracownikéw z nastepujacymi przepisami :

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych (Dz.U. Nr 13 poz. 93z 1972 1.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych oraz robo6t ziemnych
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r.)

V. SPOSOB PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH
NA TERENIE BUDOWY.
Nie przewiduje si¢ stosowania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych.

VI.  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Podczas realizacji obiektu nie wystapig strefy szczeg6lnie niebezpieczne. Nie przewiduje
si¢ stosowania materialow wielkogabarytowych oraz montazu /budowy w godzinach nocnych.
Niemiej jednak nalezy przewidzie¢ zastosowanie standardowych zabezpieczen stosowanych
podczas wykonywania wykopow (dot. zabezpieczenia wykopow). Opracowany ,,plan bioz”
powinien przewidywa¢ wykonywanie robdt budowlano-montazowych przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji.

Zaplecze budowy po zainstalowaniu powinno zosta¢ przed rozpoczeciem pracy
skontrolowane przez uprawnionego elektryka a fakt ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.
Maksymalna odlegto$¢ rozdzielnicy od odbiornikow energii nie powinna przekracza¢ 50,0 m.

Zabudowywana nieruchomos¢ przylega do dziatki nr 1475/2 stanowigcej dojazd do drogi
publicznej, umozliwiajac w ten sposob szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen. Zabezpieczenie placu budowy powinno polega¢ w miar¢ potrzeby na zamykaniu
bramy i furty. Nie nalezy przewidywac¢ skladowania materialow, sprzetu i innych przedmiotow
na drogach i ciggach pieszych.
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Na placu budowy nalezy udostgpni¢ pracownikom do statego korzystania, aktualnych
instrukcji bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkami lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
- obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i1 niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie pracownikow zatrudnionych (przebywajacych) na

budowie w srodki ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
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