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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
1 LIKWIDACJA SZYBU WINDOWEGO (CPV 45110000-1)
1|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1]|0535-08
pasy nad-i [(4.5*2+3.7*2)*2*0.4 m2 13.120
podrynnowe
RAZEM 13.120
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
4.81'2+3.71*2 m 17.040
RAZEM 17.040
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-06
1.52 m 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy na rabek nie nadajgcej sie do uzytku |m2
d.1|0506-04
(4.5*3.7)/0.9704</cos 13.98*> m2 17.158
RAZEM 17.158
5|KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk [m2
d.1(0441-02
poz.4 m?2 17.158
RAZEM 17.158
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie warstwy izolacyjnej z welny mineralnej gr. 10cm m2
d.1)0609-01
analogia
poz.4 m2 17.158
RAZEM 17.158
7|KNR 4-01 Rozebranie elementdw wigzb dachowych - wigzby dachowe proste m2
d.1|0430-06
poz.4 m2 17.158
RAZEM 17.158
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie izolacji z papy m2
d.1|0518-06
analogia
poz.4 m?2 17.158
RAZEM 17.158
9|KNR 4-01 Rozebranie plyty zelbetowej nad szybem windowym m2
d.1|0353-01
analogia
3.5*4.30 m?2 15.050
RAZEM 15.050
10| KNR-W 4-01 |Rozebranie belek stalowych z dwuteownikéw o wys.do 200 mm m
d.1/0351-05
analogia
4.30"2+3 m 11.600
RAZEM 11.600
11|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - cokét |m2
d.1|0535-08
(4.30*2+3.5*2)*0.25 m2 3.900
RAZEM 3.900
12|KNR 4-04 Rozebranie warstwami §cian szybu windowego do poziomu stropu nad parte- |m3
d.1|0102-05 rem
ponad da-  |(3.5*(1.5+0.4)+4.30*(1.5+0.4)/2)*0.25 m3 2.684
chem
poddasze (3.5%(2.51+1.44)+4.30%(2.51+1.44)/2)*0.25 m3 5.579
pietro (3.5%3.34"2+4.30*3.34*2)*0.25 m3 13.026
RAZEM 21.289
13|KNR 4-01 Rozebranie plyty zelbetowej nad | pietrem m2
d.1|0353-01
analogia
3.5*4.30 m2 15.050
RAZEM 15.050
14|KNR 2-02 Wykonanie uzupetnienia podkiadu betonowego gr. 2,5cm w migjscu zlikwido- |m?2
d.1/1106-01 wanego szybu windowego w poziomie posadzki pigtra
0.25%(3.5*2+4.3*2) m?2 3.900
RAZEM 3.900
15|KNR 2-02 Podktad betonowy - pogrubienie posadzki o 1cm m2
d.1{1106-03 Krotno&é = 2
poz.14 m2 3.900
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RAZEM 3.900
16|KNR 2-02 Uzupetnienie posadzki z wyktadziny PCV - poziom posadzki pigtra m2
d.1{1112-05
poz.14 m?2 3.900
RAZEM 3.900
17|KNR 2-02 Wykonanie plyty stropowej zelbetowej, gr.15cm w poziomie stropu | pietra m2
d.1(0216-02
3.5"4.3 m?2 15.050
RAZEM 15.050
18|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1|0290-02
fi12 (29°3.4+24°4.2)*2*0.888/1000 <ilosé pretéw x diugo$é x 2 siatki x masa fi 12> |t 0.354
RAZEM 0.354
19|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe - dod.za kazdy 1cm roznicy grub.plyty m2
d.1]0216-05 Krotnos$¢ = 10
poz.17 m2 15.050
RAZEM 15.050
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgaciowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- [m2
d.1|0604-05 sza warstwa
poz.17 m2 15.050
RAZEM 15.050
21|KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktada- [m2
d.1|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm
poz.17 m2 15.050
RAZEM 15.050
22|KNR 2-02 Wykonanie podkiadu betonowego gr. 2cm m2
d.1({1106-01
poz.17 m2 15.050
RAZEM 15.050
23|KNR 4-01 Wywoz elementow z rozbidrki samochodem skrzyniowymna odleglo$¢ do 1 m3
d.1/0108-03 km - analogia
analogia
poz.1*0.03+p0z.2*0.12*0.1+poz.3*0.15%0.15+p0z.4*0.02+p0z.5*0.03+p0oz.6* [m3 32.865
0.1+poz.7*0.15+poz.8"0.02+p0oz.9*0.1+p0z.10*0.16*0.1+poz.11*0.03+poz.12+
poz.13*0.24
RAZEM 32.865
24|KNR 4-01 Wywdz elementdw z rozbi6rki samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1|0108-08 nast. 1 km
Krotno§¢ = 5
poz.23 m3 32.865
RAZEM 32.865
2 WYMIANA POKRYCIA DACHU (CPV 45261000-4)
25|KNR 4-01 Demontaz wytazu dachowego szt.
d.2|0354-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy na rabek nie nadajacej sie do uzytku|m?2
d.2|0506-04
0.5%16.07*3.8/0.8851</cos(27.73)> m2 34.497
0.5*17.25*4.1/0.8851</cos(27.73)> m?2 39.953
22.01*8.05/0.9704</cos(13.98)> m?2 182.585
(22.01%8.05-4.3*3.5)/0.9704</cos(13.98)> m?2 167.076
126.39"2/0.9704</cos(13.98)> m2 260.491
RAZEM 684.602
27|KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy falistej nie nadajacej sie do uzytku |m2
d.2(0506-04
160.38/0.9432</cos(19.4)> m?2 170.038
160.38/0.8568</cos(31.04)> m?2 187.185
2%10.97/0.9198</cos(23.11)> m2 23.853
42.12/0.8939</c0s(26.63)> m?2 47.119
RAZEM 428.195
28| KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.2|0441-03
poz.26+poz.27 m2 1112.797
RAZEM 1112.797
29|KNR 2-02 Uzupetnienie elementéw wigzby dachowej w miejscu rozebranego szybu win- [m2
d.2|0403-01 dowego
poz.9/0.8851</cos(27.73)> m2 17.004
RAZEM 17.004
30(KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 25 mm m
d.2|0413-01
12*9.91 <ilos¢ krokwi*diugo$é od kalenicy do murtaty> m 118.920

_3.-
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RAZEM 118.920
31|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2|0408-01
12*2*3*0.7*0.06*0.06 m3 0.181
RAZEM 0.181
32|KNNR 2 1zolacja wiatroszczelona i paroprzepuszczalna z membrany strukturalnej, przy- |m2
d.2|0604-02 mocowanej do konstrukcji drewnianej
analogia
poz.28+poz.29 m2 1129.801
RAZEM 1129.801
33|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami i kontrtatami pod blache na rgbek stojacy  |m?2
d.2|0410-03
poz.32 m2 1129.801
RAZEM 1129.801
34 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg ocynkowana gr. 0.70 mm na rabek stojgcy m2
d.2|0508-02
analogia
poz.32 m?2 1129.801
RAZEM 1129.801
35|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt
d.2{1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36 |KNR 4-01 Wywoz elementow z rozbiorki samochodem skrzyniowymna odlegto$é do 1 m3
d.2|0108-03 km - analogia
analogia
poz.26*0.1+poz.27*0.1+p0oz.28*0.05 m3 166.920
RAZEM 166.920
37|KNR 4-01 Wywdz elementdw z rozbidrki samochodami samowyladowczymi - za kazdy |m3
d.2/0108-08 nast. 1 km
Krotnos¢ =5
poz.36 m3 166.920
RAZEM 166.920
3 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH | INNE ROBOTY ELEWACYJNE (CPV 45321000-3; CPV 45453000-7)
38|KNR 7-08 Demontaz wszystkich elementéw montowanych mechanicznie do $cian elewa- |szt.
d.3|0807-01 ¢ji: monitoringu, szyldéw, uchwytéw metalowych nadajgcych sie do ponowne-
analogia go uzytku
8+1+6+2 <kolejno: tablice, alarm, monitoring, dzwonki> szt. 17.000
RAZEM 17.000
39|KNR 4-01 Demontaz zewnetrznych krat okiennych stalowych szt.
d.3(1306-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
40 Zabezpieczenie luzno wiszacych przewod6w przy uzyciu rur ostonowych kpl
d.3
1 kol 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 4-01 |Skucie gzymsu koronujacego m
d.3|0338-02
analogia
16.07+(22.01+0.57+18.46+17.25)*2+3.15+1.7*2+3.09+6.49*2+18.73*2 m 192.730
RAZEM 192.730
42|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz-|m2
d.3|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
ElewacjaS |16.35"8.1+(2.84+2.91)*3.52+16.21+(0.59+0.63)*8.1+6.1*18.97 m2 294.484
otwory -1.75*2.05*2-1.76*1.73*2-1.76*2.6-1.77*2.05*6-1.77*1.75*6 m2 -58.197
Elewacja E |22.03*8.1+18.59*8.01+1.7*3.52+130.04 m2 463.373
otwory -1.75"2.05-1.0*2.34-1.75*2.05-1.77*2.05-1.76*2.05-0.580.56*4-1.75*2.05- m2 -71.122
1.74*2.04-1.77*2.04-1.72*0.85-1.77*2.04-1.75*2.05*3-1.77*2.05-1.76*2.05-
0.58*0.56*4-1.75*2.04-1.74*2.04-1.77*2.04*3
Elewacja N |17.49*8.01+9.77*3.52+4.05*18.73 m2 250.342
otwory -1.34*3.18-0.53*2.07*2-1.78"1.75*2-1.78*0.55-1.76*0.55-1.77*0.55*2-0.53* m2 -21.475
2.04%2-1.34*2.04
Elewacja W [130.04+1.7*3.52+5.98*8.1+12.23*8.1+18.58*8.1 m2 434.023
otwory -1.78*2.37-1.76*2.05-1.77*2.05-1.76*2.05-1.75*0.55-1.46*2.15-1.76*2.05-1.74* | m2 -89.593
2.05%4-1.73*2.05*2-0.85*1.75-1.76*2.05-1.77*2.05*2-1.76*2.05-1.75*0.55-
1.75*2.05*2-1.74*2.05*4-1.73*2.05*2
RAZEM 1201.835
43|KNR K-04  |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.3|0101-05
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poz.42 m2 1201.835
RAZEM 1201.835
44/ KNR K-04  |Przyklejenie piyt styropianowych gr. 16cm na $cianach (stara cze$¢ budynku  |mz2
d.3(0102-01 szkoty)
Elewacja S |(0.59+0.63)*8.1 m?2 9.882
Elewacja E (18.59*8.01 m?2 148.906
otwory -1.75%2.05-1.74*2.04-1.77*2.04-1.72*0.85-1.77*2.04-1.75"2.04-1.74*2.04-1.77* |m2 -33.773
2.04*3
Elewacja N (17.49*8.01 m2 140.095
otwory -1.34*3.18-0.53*2.07*2-0.53*2.04*2-1.34*2.04 m?2 -11.351
Elewacja W [18.58*8.1 m?2 150.498
otwory -1.74*2.05*8-1.73*2.05*4 m2 -42.722
RAZEM 361.535
45|KNR K-04  Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 14cm na $cianach (nowa cze$¢ budynku |mz2
d.3/0102-01 szkoly)
ElewacjaS [16.35*8.1 m2 132.435
otwory -1.75*2.05*2 m?2 -7.175
Elewacja E |22.03*8.1 m?2 178.443
otwory -1.75"2.05-1.0*2.34-1.75*2.05-1.77*2.05-1.76*2.05-0.58*0.56*4-1.75*2.05*3- |m2 -37.349
1.77*2.05-1.76*2.05-0.58"0.56*4
Elewacja W |5.98"8.1+12.23*8.1 m?2 147.501
otwory -1.76%2.05-1.77*2.05-1.76*2.05-1.75*0.55-1.46*2.15-1.76*2.05-1.76*2.05-1.77* |m2 -41.165
2.05*2-1.76*2.05-1.75%0.55-1.75"2.05*2
RAZEM 372.690
46| KNR K-04  |Przyklejenie plyt styropianowych gr. 12cm na $cianach (sala gimnastycznai |m2
d.3/0102-01 {gcznik)
Elewacja S [(2.84+2.91)*3.52+16.21+6.1*18.97 m2 152.167
otwory -1.76%1.73*2-1.76*2.6-1.77*2.05*6-1.77*1.75"6 m?2 -51.022
Elewacja E [1.7*3.52+130.04 m2 136.024
Elewacja N |9.77*3.52+4.05*18.73 m?2 110.247
otwory -1.78"1.75*2-1.78*0.55-1.76*0.55-1.77*0.55*2 m2 -10.124
Elewacja W [130.04+1.7*3.52 m?2 136.024
otwory -1.78*2.37-0.85*1.75 m2 -5.706
RAZEM 467.610
47|KNR K-04  |[Mocowanie ptyt za pomocg dybli plastykowych do podioza z cegty m2
d.3/0103-02
poz.44+poz.45+poz.46 m?2 1201.835
RAZEM 1201.835
48|KNR K-04  |Przykiejenie plyt styropianowych na o$ciezach o szerokoéci do 30 cm m2
d.3|0102-06
szkota - no- (0.26*(1.75+20.5*2+1+2.34*2+1.75+2.05*2+1.77+2.05*2+1.76+2.05*2+(0.58+ |m?2 46.530
wa czesé 0.56%2)"4+1.76+2.05*2+1.77+2.05*2+1.76+2.05*2+1.75+0.55*2+1.46+2.15*2+
1.76+2.05*2+(1.75+2.05*2)*3+1.77+2.05*2+1.76+2.05*2+(0.58+0.56*2)*4+
1.76+2.05*2+1.77+2.05*2+1.77+2.05*2+1.76+2.05*2+1.75+0.55*2+1.75+2.05*
2+1.75+2.05*2)
szkofa stara |42.524 <0.28*(1.75+2.05*2+1.74+2,04*2+1.77+2.04*2+1.72+0.85*2+1.77+ m2 42.524
czesé 2.04*2+0.53+2.07*2+1.34+3.18*2+0.53+2.07*2+1.73+2.05*2+1.73+2.05*2+
1.74+2.05*2+1.74+2.052++1.74+2.05*2+1.75+2,04*2+1.74+2.04*2+1.77+
2.04*2+1.77+2.04*2+1.77+2.04*2+0.53+2.04*2+1.34+2.04*2+0.53+2.04*2+
1.73+2.05*2+1.73+2.05*2+1.74+2.05*2+1.74+2.05*2+1.74+2.05*2+1.74+2.05*
2)>
tacznik i sala [0.24*(1.76+1.73*2+1.76+2.1*2+1.76+1.73*2+(1.77+2.05*2)*6+1.78+2.37*2+ |m2 20.344
gim. 1.77+0.56*2+1.77+0.55*2+1.76+0.55*2+1.78+0.55*2+1.78+1.75*2+1.78+1.75*
2+(1/77+1/75*2)*6+0.85+1.75*2)
RAZEM 109.398
49|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na §cianach  |mz2
d.3|0103-07
poz.47 m?2 1201.835
RAZEM 1201.835
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50/KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki do wys. 2m od po- |m?2
d.3|0103-10 ziomu terenu
2*(16.35+6+2.91+1.7+4.03+1.7+2.84+8.99+18.97+18.57+18.97+5.54+9.77+ |m2 415.240
11.95+0.59+17.85+0.11+1.05+1.05+0.12+15.71+0.13+1.05+1.07+0.12+
17.85+0.63+22)
otwory -1.751.08-1.05*1.76-1.05*1.77-1.05-1.76-2*1.76-1.05*1.76-0.99*1.77*6-2* m2 -89.395
1.78-2*1.77*2-2*1.76-2*1.78-1.01*1.78*2-1.07*1.76-1.12*1.75-2*1.46-1.07*
1.76-1.07*1.74*4-1.07*1.73*2-0.9*0.53*2-1.34*2-1.07*1.77-2*1.72-1.77*1.07-
1.07*1.74-1.75*1.08-1.05*1.76-1.77*1.05-1.75*1.05-2*1-1.75*1.05
RAZEM 325.845
51|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach |m2
d.3|0103-09
109.398 <poz.60> m2 109.398
RAZEM 109.398
52|KNR K-04  |Wykonanie tynkow silikatowo-silikonowych na gotowym podiozu o uziamieniu |m?2
d.3|0107-01 1,5 mm i fakturze baranek na $cianach fundamentowych
poz.123 m2 102.955
RAZEM 102.955
53|KNRK-04  |Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podiozu z zaprawy Silikatynk o [m2
d.3|0107-01 uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek na $cianach kondygnaciji naziemnych
oéciezana |109.398 <poz.60> m?2 109.398
calym bu-
dynku
elewacja poz.47 m2 1201.835
RAZEM 1311.233
54|KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuklych prostych katownikiem m
d.3(0104-01
Elewacja S |8.1"2+3.52*2+6.1*2 m 35.440
otwory (1.75*2.05*2)*2+(1.76*1.73*2)*2+1.76*2.6*2+(1.77*2.05*2)*6+(1.77*1.75*2)*6 |m 116.393
Elewacia E [8.1*3 m 24.300
otwory 1.75%2.05*2+1.0%2.34*2+1.75*2.05*2+1.77*2.05*2+1.76*2.05*2+(0.58*0.56*2)* |m 142.243
4+1.75%2.05"2+1.74%2.04*2+1.77*2.04*2+1.72*0.85*2+1.77*2.04*2+(1.75*
2.05*2)*3+1.77*2.05*2+1.76*2.05*2+(0.58*0.56*2)*4+1.75*2.04*2+1.74*2.04*
2+(1.77*2.04*2)*3
Elewacia N (4.05*2 , m 8.100
otwory 1.34*3.18*2+(0.53*2.07*2)*2+(1.78*1.75*2)*2+1.78*0.55*2+1.76*0.55*2+(1.77* |m 42.951
0.55"2)*2+(0.53*2.04*2)*2+1.34*2,04*2
Elewacja W |8.1*3 m 24.300
otwory 1.78*2.37*2+1.76*2.05*2+1.77*2.05*2+1.76*2.05*2+1.75*0.55*2+1.46*2.15*2+ |m 168.546
1.76%2.05"2+(1.74*2,05*2)*4+(1.73"2,05%2)*2+0.85*1.75*2+1.76*2.05*2+(1.77*
2.05%2)*2+1.76%2.05°2+1.750.55*2+(1.75%2.05*2)*2+(1.74*2.05*2)*4+1.73*
2.05
RAZEM 562.273
55|KNR K-04 |Montaz listwy cokolowej m
d.3|0104-04
16.35+6+2.91+1.7+4.03+1.7+2.84+8.99+18.97+18.57+18.97+5.54+9.77+ m 207.620
11.95+0.59+17.86+0.11+1.05+1.05+0.12+15.71+0.13+1.05+1.07+0.12+
17.85+0.63+22
otwory -1.76-1.78-1.46-1.34-1 m -7.340
RAZEM 200.280
56|KNR 2-02 Ponowny montaz zewnetrznych krat okiennych stalowych wraz z oczyszcze- |m?2
d.3(1210-03 niem i pomalowaniem
1.75%2.05+1.77*2.04+1.78*1.75*2+1.76*2.05 m?2 17.036
RAZEM 17.036
57|KNR 2-17 Montaz kratek wentylacyjnych szt.
d.3|0137-02
analogia
12+2+14+10+8 szt. 46.000
RAZEM 46.000
58| KNR 7-08 Montaz wszystkich elementéw montowanych mechanicznie do $cian elewacji: |szt.
d.3|0807-01 monitoringu, szyldéw, uchwytéw metalowych
analogia
poz.38 szt. 17.000
RAZEM 17.000
59|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?2
d.3|1604-01
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia || Jm. | Poszcz. Razem |
ElewacjaS |[16.35'8.1+(2.84+2.91)*3.52+16.21+(0.59+0.63)*8.1+6.1*18.97 m?2 294.484
Elewacia E |22.03"8.1+18.59*8.01+1.7*3.52+130.04 m2 463.373
Elewacja N |17.49*8.01+9.77*3.52+4.05*18.73 m?2 250.342
Elewacja W _|130.04+1.7*3.52+5.98"8.1+12.23*8.1+18.58*8.1 m2 434.023
RAZEM 1442.222
60 Czas pracy rusztowari grupy
d.3 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,18,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,39,41,42,
43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,63)
61|KNNR 2 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.3|1505-01
poz.59 m?2 1442.222
RAZEM 1442.222
62|KNNR 2 Instalacja odgromowa rusztowari m2
d.3|1506-01
poz.59 m2 1442.222
RAZEM 1442.222
63|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia m2
d.3|0925-01
otwory ewe- |1.75%2.05"2+1.76*1.73*2+1.76*2.6+1.77*2.05*6+1.77*1.75"6
lacja S
otwory ele- |+1.756*2.05+1.0*2.34+1.75*2.05+1.77*2.05+1.76*2.05+0.58*0.56*4+1.75*
wacja E 2.05+1.742.04+1.77*2.04+1.72*0.85+1.77*2.04+1.75*2.05*3+1.77*2.05+
1.76%2.05+0.58"0.56*4+1.75*2.04+1.74*2.04+1.77*2.04*3
otwory ele- |1.34*3.18+0.53*2.07*2+1.78*1.75*2+1.78*0.55+1.76*0.55+1.77*0.55*2+0.53*
wacja N 2.04*2+1.34*2.04
otwory ele- |+1.782.37+1.76*2.05+1.77*2.05+1.76*2.05+1.75%0.55+1.46*2.15+1.76*2.05+
wacja W 1.74*2.05%4+1.73*2.05*2+0.85*1.75+1.76*2.05+1.77*2.05*2+1.76*2.05+1.75*
0.55+1.75*2.05*2+1.74*2.05*4+1.73*2.05*2
240.387 m?2 240.387
RAZEM 240.387
4 DOCIEPLENIE STROPU ORAZ SCIAN WEWNETRZNYCH W PRZESTRZENI PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
(CPV 45321000-3)
64|KNR 4-01 Oczyszczenie przestrzeni poddasza z luzno porozktadanych elementéw m?2
d.4|0609-01
analogia
pow. podda- |866.85 m2 866.850
sza
RAZEM 866.850
65|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach, [m2
d.4|0701-05 pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
17.73*2.65 m?2 46.985
RAZEM 46.985
66| KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. [1l wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pustakéw na |m?2
d.4|0716-02 §cianach w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2
poz.65 m?2 46.985
RAZEM 46.985
67|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie z |m2
d.4(2611-01 luZznych drobin
analogia
poz.65 m2 46.985
RAZEM 46.985
68 KNR K-04  |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.4/0101-05
poz.65 m2 46.985
RAZEM 46.985
69|KNR K-04  |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach (styropian 8cm) m2
d.4|0102-01
poz.65 m2 46.985
RAZEM 46.985
70|KNR K-04  [Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na §cianachi |m2
d.4|0103-07 stupach
poz.65 m2 46.985
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RAZEM 46.985
71|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykle cementowo - wapienne kat. Il wykonyw.recznie m2
d.4|0716-07
poz.65 m2 46.985
RAZEM 46.985
72|KNR 4-04 Rozebranie istniejgcego ocieplenia z luznej wetny mineralnej nad nieogrzewa- |m?2
d.4|0405-01 nym poddaszem sali sportowej
17.73*8.74 m2 154.960
RAZEM 154.960
73|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej gr. 16cm poziome z m?2
d.4/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poddasze 280.08 m?2 280.080
nad starg
czescig szko-
RAZEM 280.080
74| KNR 2-02 lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej gr. 12cm poziome z m2
d.4|0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poddasza 324.16 m2 324.160
nad nowg
czescig szko-
poddasze 148.03+46.86 m2 194.890
nad zaple-
czem sali i
tacznikiem
RAZEM 519.050
75|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 25cm poziome z m2
d.4|0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poddasze sa-|poz.72 m?2 154.960
li sportowej
RAZEM 154.960
76|KNR 0-21 Wykonanie podtogi z ptyt OSB na ruszcie drewnianym m?2
d.4|4007-03
analogia
p02.73+p0z.74-46.86 <tacznik bez ptyty OSB> m?2 752.270
RAZEM 752.270
77 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i innych materiatéw z terenu rozbiérki przy mechanicznym |[m3
d.4/1103-04 zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
p0z.65*0.02+poz.72*0.2 m3 31.932
RAZEM 31.932
78|/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu i innych materiatéw z terenu rozbiorki przy mechanicznym [m3
d.4/1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 5
poz.77 m3 31.932
RAZEM 31.932
5 WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH ZEWNETRZNYCH | RYNIEN ORAZ RUR SPUSTOWYCH (CPV
45261320-3, CPV 45261000-4)
79|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgce] sie do uzytku m2
d.5|0535-08
pasy nad-i |[112.038 <2*0.3*(16.35+6+4.04+12.045+0.5+18.685+17.57+18.685+0.5+ m2 112.038
podrynnowe (22.08542.89+1.7+1.7+2.85+9.77++6.71*2+18.97*2)>
okapy 0.25%(16.35+6+4.04+12.045+0.5+18.685+17.57+18.685+0.5+22,085+2.89+ [m2 52.613
1.7+1.7+2.85+9.77+18.57*2+18.97*2)
obrébka ko- |0.3*(0.38*2+0.64*2+0.38*2+0.9*2+0.38*2+1.16*2+1.42*2+0.38*2+0.38*2+ m?2 17.064
minéw 1.16%2+0.382+0.9"2+0.38*2+1.42*2+2.2*2+0.38*2+1.42*2+0.38"2+0.38*4+
0.9*2+0.38*2+1.16*2+0.38*2+1.16*2+0.38*2+0.9*2+0.38*2+0.38"2+0.64*2+
0.64*2+0.38*2+0.9*2+0.38*2+0.64*2+0.38*2+0.64*2+0.38*2+0.64*2+0.38*2+
0.38*2+0.64*2)
podokienniki (0.25%(1.76+1.75+1.77+1.76+0.58*4+1.75+1.74+1.77+1.72+1.77+0.53+0.53+ |mz2 29.915
1.73+1.73+1.74+1.7441.74+1.74+1.76+1.75+1.76+1.78*3+1.76+1.77*2+1.77*
6+1.76%2+1.77+1.76+1.75"4+1.77+1.78+0.58*4+1.75+1.74+1.77*3+0.53*2+
1.34+1.73*2+1.74*4+1.75*3+1.76+1.77+1.76+1.77*6+0.85)
RAZEM 211.630
80(KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce] sie do uzytku m
d.5/0535-04
186.73 <(16.35+6+4.04+12.045+0.5+18.685+17.57+18.685+0.5+22.085+ m 186.730
2.89+1.7+1.7+2.85+9.77++6.71*2+18.97*2)>
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RAZEM 186.730
81|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5|0535-06
7.87*7+3.33*2+43.27+3.82*2+7.67+5.87*2+7.7 m 99.770
RAZEM 99.770
82|KNNR 2 Warstwa wyréwnawcza pod parapety z suchej zaprawy grubo$ci 5 mm m2
d.5/1003-01
analogia
0.3*(1.75+1.75+1.77+1.76+0.58"4+1.75+1.74+1.77+1.72+1.77+0.53+0.53+ m?2 35.898
1.73+1.73+1.74+1.74+1.74+1.74+1.76+1.75+1.76+1.78*3+1.76+1.77*2+1.77*
6+1.76%2+1.77+1.76+1.75*4+1.77+1.78+0.58*4+1.75+1.74+1.77*3+0.53* 2+
1.34+1.73"2+1.74*4+1.75*3+1.76+1.77+1.76+1.77*6+0.85)
RAZEM 35.898
83|KNNR 2 Dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy m2
d.5(1003-02 Krotnosé = 5
analogia
poz.82 m?2 35.898
RAZEM 35.898
84| NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.5(202 0541-01
okapy 0.25*(16.35+6+4.04+12.045+0.5+18.685+17.57+18.685+0.6+22.085+2.89+ |m2 52.613
1.7+1.7+2.85+9.77+18.57*2+18.97*2)
RAZEM 52.613
85|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.5(202 0541-02
pasy nad-i |112.038 <2*0.3*(16.35+6+4.04+12.045+0.5+18.685+17.57+18.685+0.5+ m2 112.038
podrynnowe |22.085+2.89+1.7+1.7+2.85+9.77++6.71*2+18.97*2)>
obrébka ko- (0.3*(0.38*2+0.64*2+0.38*2+0.9*2+0.38*2+1.16*2+1.42*2+0.38*2+0.38*2+ m2 17.064
minéw 1.16%2+0.38*2+0.9*2+0.38*2+1.42*2+2.2*2+0.38"2+1.42*2+0.38*2+0.38*4+
0.9*2+0.38*2+1.16*2+0.38*2+1.16*2+0.38*2+0.9*2+0.38*2+0.38*2+0.64*2+
0.64*2+0.38*2+0.9*2+0.382+0.64*2+0.38*2+0.64*2+0.38*2+0.64*2+0.38*2+
0.38"2+0.64*2)
podokienniki (0.4*(1.75+1.75+1.77+1.76+0.58*4+1.75+1.74+1.77+1.72+1.77+0.53+0.53+ m2 47.864
1.73+1.73+1.74+1.74+1.74+1.74+1.76+1.75+1.76+1.78*3+1.76 +1.77*2+1.77*
6+1.76"2+1.77+1.76+1.75*4+1.77+1.78+0.58*4+1.75+1.74+1.77*3+0.53*2+
1.34+1.73*2+1.74*4+1.75*3+1.76+1.77+1.76+1.77*6+0.85)
RAZEM 176.966
86| NNRNKB Montaz rynien dachowych fi 150 m
d.5(202 0517-04
186.73 <poz.92> m 186.730
RAZEM 186.730
87|NNRNKB Montaz rur spustowych fi 120 m
d.5(/202 0519-03
poz.81 m 99.770
RAZEM 99.770
88|KNR 4-01 Wywoz elementéw z rozbiérki samochodem skrzyniowymna odlegto$é do 1 m3
d.5|0108-03 km - analogia
analogia
43.722 <p0z.91*0.03+p0z.92*0.12+p0z.93*0.15> m3 43.722
RAZEM 43.722
89|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i innych materiatéw z terenu rozbiérki przy mechanicznym [m3
d.5(1103-05 zatadowaniu i wyladowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 5
43.722 <poz.100> m3 43.722
RAZEM 43.722
6 WYMIANA ZADASZEN ZEWNETRZNYCH (CPV 45261100-5, CPV 45261210-9)
90|KNR 4-01 Demontaz daszkow stalowych szt.
d.6(1306-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.6|0535-08
0.25%(1.16*2+1+1*2+3)*3 m2 6.240
RAZEM 6.240
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92|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy na rabek nie nadajacej sie do uzytku |[m2
d.6|0506-04
3*(0.5*(3+1)*1.15+2*0.5*1*1.16) m2 10.380
RAZEM 10.380
93| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg ocynkowang gr. 0.70 mm na rabek stojacy m?2
d.6/0508-02
analogia
poz.92 m2 10.380
RAZEM 10.380
94|KNNR 7 Montaz daszku prefabrykowanego typu fastlock m2
d.6(0506-01
analogia
4.29*1.08 m2 4.633
RAZEM 4.633
95|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.6|202 0541-01
wejsciedo  |poz.91 m2 6.240
piwnicy
RAZEM 6.240
96| KNR 4-01 Wywbéz elementdw z rozbiérki samochodem skrzyniowymna odleglo$é do 1 m3
d.6/0108-03 km - analogia
analogia
poz.94*1.08+p0z.91*0.03+p0z.92*0.1 m3 6.229
RAZEM 6.229
97|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i innych materiatow z terenu rozbiorki przy mechanicznym |ms3
d.6|1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 5
poz.96 m3 6.229
RAZEM 6.229
7 KOMINY (CPV 45210000-2, CPV 45453000-7)
98|KNR 0-23 Oczyszczenie kominéw i czapek betonowych m2
d.7(2611-01
1%(0.38*2+0.64*2+0.38*2+0.9*2+0.38*2+1.16*2+1.42*2+0.38*2+0.38*2+1.16* |m?2 44.120
2+0.38"2+0.9*2+0.38"2+1.42'2+2.2*2+0.38"2+1.42*2+0.38*2+0.38*4+0.9*2+
0.38"2+1.16"2+0.38*2+1.16*2+0.38*2+0.9*2+0.38'2+0.38*2+0.64*2)
RAZEM 44.120
99|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw, spoin i nieréwnosci systemowa zaprawg podktadowg  |szt.
d.7|0308-01 (30% pow. komin6w)
analogia
poz.98*0.3 szt. 13.236
RAZEM 13.236
100|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte cementowe kat.Ill na kominach wykonywane recznie m2
d.7|0902-01
poz.98 m2 44.120
RAZEM 44.120
101|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  [m2
d.7/1505-10 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.98 m2 44.120
RAZEM 44.120
102|KNR 2-17 Montaz kratek wentylacyjnych (jedna kratka dla wszystkich otworéw na jednej |szt.
d.7|0137-02 stronie)
analogia
15*2 szt. 30.000
RAZEM 30.000
8 NAPRAWA STROPODACHU NAD KLATKA SCHODOWA (CPV 45410000-4, CPV 45453000-7)
103|KNR 4-01 Qdbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach, [m?2
d.8|0701-05 pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - klatka schodowa
5.760.5*(5.47+2.48)*2+3.05*2.48 m2 53.356
RAZEM 53.356
104|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, [m2
d.8(0701-11 belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2 - klatka
schodowa
3.05*5.76 m2 17.568
RAZEM 17.568
105|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykle kat. Ill wykonyw.rgcznie na podiozu z cegly i pustakéw na |m2
d.8|0716-02 $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 - klatka schodowa
poz.103 m2 53.356
RAZEM 53.356
106 KNR 4-01 Tynki wewn.zwykle kat. Ill wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pustakéw na |mz2
d.8|0716-04 stropach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 - klatka schodowa
poz.104 m?2 17.568
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RAZEM 17.568
107 |KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elem. prefabrykowa- |m?2
d.8/0830-03 nych i betonéw wylewanych - klatka schodowa
poz.103 m?2 63.356
RAZEM 53.356
108|KNR-W 2-02 |Wewn. gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowa- m2
d.8|0830-05 nych i betonéw wylewanych - klatka schodowa
poz.104 m?2 17.568
RAZEM 17.568
109 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.8|1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem - klatka schodowa
poz.103+poz.104 m?2 70.924
RAZEM 70.924
110|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.8|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - wejscie do szybu windy
1.6"2.5 m3 4.000
RAZEM 4.000
111|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.recznie na $cianie w zamurowanym otworze |m2
d.8(0803-03
2*poz.110 m?2 8.000
RAZEM 8.000
112|KNR-W 2-02 |Wewn. gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elem. prefabrykowa- |m?2
d.8|0830-03 nych i betonéw wylewanych - zamurowany otwor w szybie windy
poz.111 m2 8.000
RAZEM 8.000
113|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.8|1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem zamurowany otwér w szybie windy
poz.111 m?2 8.000
RAZEM 8.000
114|KNR 4-01 Wywbéz elementdw z rozbidrki samochodem skrzyniowymna odleglo$é do 1 m3
d.8{0108-03 km - analogia
analogia
p0z.103*0.02+p0z.104*0.02 m3 1.418
RAZEM 1.418
115|KNR 4-04  (Wywiezienie gruzu i innych materiatéw z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.8|1103-05 zatadowaniu i wyladowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 5
poz.114 m3 1.418
RAZEM 1.418
9 MALOWANIE SUFITOW (CPV 45442100-8)
116|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.9|1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci - sufity
866.85+552.64-poz.104 m2 1401.922
RAZEM 1401.922
117|KNR K-04  |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie - sufity m2
d.9(0101-05
poz.116 m?2 1401.922
RAZEM 1401.922
118|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.9(1204-01 tow
poz.116 m?2 1401.922
RAZEM 1401.922
10 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH (CPV 45321000-3; CPV 45453000-7)
119|KNR 4-04 Rozebranie oblicowania cokotéw z ptytek klinkierowych na zaprawie cemento- |m2
d.10|0505-01 wo-wapiennej
analogia
(16.07+5.98+3.15+1.70"2+3.79-1.76+2*0.15+3.09+8.99+18.73+18.33-1.78+2* |m2 50.065
0.15+18.73+5.54+10.03+12.23-1.46+2*0.15+0.57+17.85+0.11+0.73*2+0.12+
16.03-1.34+2%0.15+0.13+0.73+0.75+0.13+17.84+0.61+22.01-1.00)*0.25
RAZEM 50.065
120 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.pias- |m?2
d.10|0815-07 kowej
0.5%(17.07+45.98+1.72+2.2+3.79+2.2+2.09+9.49+18.73+19.34+18.73+6.04+  [m?2 103.685
9.03+12.23+0.57+19.08+17.49+19.58+22.01)
RAZEM 103.685
121|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.10|0104-03 mentéw o giebok.0.5m w gr.kat. IV
poz.120*0.5 m3 51.843
RAZEM 51.843
122|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  [m?
d.10(0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotno$¢ = 5
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
poz.121 m?3 51.843
RAZEM 51.843
123 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczysz- [m2
d.10(2611-01 czenie mechaniczne i zmycie ($ciany fundamentowe)
ElewaciaS [0.5%(16.07+10.03+18.73+0.57+0.61) m2 23.005
Elewacja E |0.5'(22.01+18.59+1.748.99+5.54) m?2 28.415
ElewaciaN [0.5%(17.49+10.03+18.73) m?2 23.125
Elewacja W |0.5%(18.33+1.7+5.98+30.81) m2 28.410
RAZEM 102.955
124|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych - $ciany fundamentowe (przyjeto 50% z m2
d.10|0728-06 pow. $cian fund.)
poz.123*0.5 m2 51.478
RAZEM 51.478
125|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.10{0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
poz.123 m2 102.955
RAZEM 102.955
126|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.10|0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.125 m2 102.955
RAZEM 102.955
127|KNR K-04  |Przyklejenie plyt styropianowych XPS gr 12cm na $cianach fundamentowych |m2
d.10|0102-01 (nowa cze$¢ budynku szkoty)
ElewacjaS |0.5*16.07 m2 8.035
Elewacja E [0.5*22.01 m?2 11.005
Elewacja W |0.5%(5.98+12.23) m2 9.105
RAZEM 28.145
128|KNR K-04  |Przykiejenie plyt styropianowych XPS gr 10cm na $cianach fundamentowych |m?2
d.10{0102-01 (sala gimnastyczna i tacznik)
Elewacja S |0.5*(10.03+18.73) m2 14.380
Elewacja E |0.5%(1.7+8.99+5.54) m2 8.115
Elewacja N |0.5*(10.03+18.73) m?2 14.380
Elewacja W |0.5*(18.33+1.7) m2 10.015
RAZEM 46.890
129|KNR K-04 | Przykiejenie plyt styropianowych XPS gr 14cm na $cianach fundamentowych |m2
d.10|0102-01 (stara cze$¢ budynku szkoty)
Elewacja S |0.5%(0.57+0.61) m2 0.590
Elewacja E |0.5*18.59 m2 9.295
Elewacja N |0.5*17.49 m2 8.745
Elewacia W |0.5*18.58 m2 9.290
RAZEM 27.920
130|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na §cianach  |m2
d.10|0103-07 fundamentowych
poz.123 m?2 102.955
RAZEM 102.955
131|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych z zageszczeniem mechanicznym m3
d.10{0312-02
analogia
poz.121-p0z.127*0.12-p0z.128*0.1-poz.129*0.14 m3 39.868
RAZEM 39.868
11 UTWARDZENIA WOKOL BUDYNKU (CPV 45233253-7)
132|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.11|0114-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia 3 | jm. Poszcz. Razem
poz.120 m?2 103.685
RAZEM 103.685
133|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - za kazdy dalszy 1 cm grub.po m2
d.11{0114-04 zageszcz.
Krotno&¢ = 4
poz.132 m2 103.685
RAZEM 103.685
134 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.11|0407-05 zaprawg cem.
17.07+5.98+1.72+2.2+3.79+2.2+2.09+9.49+18.73+19.34+18.73+6.04+9.03+ |m 207.370
12.23+0.57+19.08+17.49+19.58+22.01
RAZEM 207.370
135|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.11({0511-02 wo-piaskowej
poz.120 m2 103.685
RAZEM 103.685
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