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PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45311100-1 Roboty w zakresie ckablowania elekirycznego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJl ; Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Czersli
ADRES INWESTYCJl : Czer$l 1, 21-400 Lukow
INWESTOR : Urzgd Gminy Lukdéw
ADRES INWESTORA ul. Swiderska 12, 21-400 tukéw
BRANZA . Elektryczna
SPORZADZIL. KALKULACJE :  Zbigniew Neuberg
DATA OPRACOWANIA ;. 09.2016
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen >l kwartat 2016
NARZUTY
Koszty posradni@ [KP] .uueeeeeverirersssesssieserssssinsnns % R, S
LYSK [ svvaivnusamsmaimamansnis, % R+Kp(R), S+Kp(S)
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Przedmiar sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawle okre$lenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, (Dz. U. nr202 poz.2072 z pézniejszy
mi zmianami z 2004 r.)
2. Przedmiar sporzadzono metoda kalkulacji szczegotowej cen jednostkowych.
3. Wskazniki narzutéw i ceny jednostkowe robocizny, sprzetu | materialow przyjeto w oparciu o "Informacje o cenach czynnikéw produk
cji za 2 kwartat 2016" SEKOCENBUD oraz cen katalogowych producentéw urzadzen.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
09.2016

Data zatwierdzenia
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Zespolu Szkét w Czersli jest budynkiem dwukondygnacyjnym bez podpiwniczenia z poddaszem nieuzytkowym. Budynek ma
dach dwuspadowy kryty blacha. Budynek powstat w dwach przedziatach czasowych. Budynek zasadniczy Szkoly powstat w latach 40-
tych. Budynek szkoly w 1997r. rozbudowano o dodatkowe klasy lekcyjne. W 1998r, do budynku szkoly dobudowano sale gimnastyczng
z {acznikiem. W roku 1998 przeprowadzono remont kapitalny instalacji elektrycznej | grzewczej z wprowadzeniem agrzewania gazowe-
go. Budynek zasilony przylaczem napowietrznym przewodem AsXSn 4x35 mm2 o mocy przylgczeniowe] 35kW . Wylacznlk przeciwpe-
zarowy pradu umieszczony Jest na zewnatrz w szafie ziaczowej na zewnatrz budynku. Rozdzielnia gléwna z licznikiem umieszczonej w
holu wej$ciowym budynku w wiatrolapie. Instalacja w budynku wykonana jest w systemie TN-S . Na szkole zamontowane sg anteny do
przekazu intemetowego. Budynki wyposazone w instalacje odgromowa.

www.neuberg.pl
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OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Norma STD Wersia 4.54 Nr serviny: 15973

Opis | wyliczenla | jm. | Poszcz. | Razem
Instlacje elektryczne - Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Czersli
1145311100-1 |Demontaz instalacji elektrycznej
1.1]KNR 4-03  |Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawiesza-  |szt.
1133-02 nych
55 szt 55.000
RAZEM 55.000
1.2|KNR4-03  |Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawiesza- szt
1133-02 nych
18 szt. 16.000
RAZEM 16.000
1.3|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw éwietibwkowych z kloszem szt.
1134-01
226 szt. 226.000
RAZEM 226.000
1.4|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw wiynkowych z podioza ceglanego Iub betonowego m
1116-03
1200 m 1200.000
' RAZEM 1200.000
1.5 Demontaz zigczy kontrolnych szt
analiza indy-
widualna
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
1.6 Demontaz przewodéw odprawadzajacych szt
analiza indy-
widualna
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
1.7 Demontaz zwodéw poziomych m
analiza indy-
widualna
150 m 150.000
RAZEM 150.000]
245310000-3 |Montaz inastlacji elektrycznych ]
2.1/45311200-2 |Instlacja oswietleniowa |
2.1.1|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m |
1207-03
1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000
2.1.2|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w go- |m
0205-01 towych bruzdach w padiozu innym niz betonowe - Przewod YDY2o 3x1.5mm2
1600 m 1600.000
RAZEM 1600.000
2.1.3|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
1208-06
2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
2.1.4 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
1208-01
1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000
2.1.5|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm szt. |
0302-01
120 szt 120.000
RAZEM 120.000|
2.1.6|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodpome strugoodporne porcelanowe kpl.
0504-02 przykrecane - Oprawa LED, IP20, 4000K, ", 4600Im,
39 kol. 39.000
RAZEM 39.000
2.1.7\/KNNR 5 Oprawy oéwietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
0504-02 przykrgcane - Oprawa LED, IP20, 4000K, 4500Im,
54 kpl. 54,000 |
| RAZEM 54.000/
2.1.8|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl. | |
0504-02 przykrecane - Oprawa LED, P20, 4000K, 3150Im, |
57 kol. 57.000
RAZEM 57.000]
2.1.9|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
0504-02 przykrecane - Oprawa LED, IP65, 4000K, 2600Im,
37 kpl. 37.000
RAZEM 37.000
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OBMIAR

Norma STD Wersla 4.54 Nr servinv: 15973

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21.1/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoadporne porcelanowe kpl.
0/0504-02 orzykrgcane - Oprawa LED  * |P65, 4000K, 3400Im, o
27 kpl. 27.000
. RAZEM 27.000
1.1|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodpomne strugoodporne porcelanowe kpl.
1|0504-02 przykrecane - Oprawa LED, “ P65, 4000K, 1700Im, |
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2.1.1[KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
2(0504-02 przykrecane - O

prawa LED, [P66. , 4000K, CRI>80, . 14500Im, szyba hartowana,

8 kpl. 8.000

. RAZEM 8.000
2.1.1/KNNR 5 Oprawy céwietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.

3|0504-02 przykrecane - Oprawa LED, ~ 1P20, 4000K, 7100Im,
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
2.1.1|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe Zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
4/0504-02 przykrecane - Oprawa kinkietowa LED, IPB5, 4000K, * 1500Im,

8 kpl. 8.000 ]
| RAZEM 8.000|
2.1.1|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgeodporne strugoodpome porcelanowe kpl. |

5/0504-02 przykrgcane - Naswietlacz LED, P65, 4000K, CRI>70, " 5300Ilm, szyba
hartowana,
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.2|145311200-2 |Instalacja odgromowa i uziemiajaca
2.2.1|KNR-W 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gleb. do 0.6 m w gruncie m
0611-03 kat.lvV
350 m 350.000
RAZEM 350.000
2.2.2|KNR 5-08  |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
0607-02 cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o $r.do 10mm - Prety stalowe ocyn-
kowane FeZzn fi 8
180 m 180.000
RAZEM 180.000
2.2.3|KNNR 5 Ostony przewoddw uziemiajacych - Rura ostonowa fi 22 gruboscienna m
0614-02
analogia
96 m 96.000
RAZEM 96.000
|2.2,4/KNNR 5 Ziacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - |szt,
0612-06 potaczenie pret-plaskownik - Skrzynka pobiercza doelewacyjna z ztaczem
kontrolnym
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
2.2.5/KNNR 5 Ztgcza do rynny okapowej w Instalacji odgromowe] Iub przewadach wyrdwnaw- |szt.
0612-01 czych montowane na dachu - Ztgcza rynnowe
12 szt. 12,000|
RAZEM | 12.000
2.2.6|KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw poziomych inst. odgromowej nienaprezanych z preta o $sr.da  |m
0604-04 10mm na dachu plaskim na wspornikach klejonych -Prety stalowe ocynkowa-
ne FeZn fi 8
340 m 340.000
RAZEM 340.000
2.2.7|[KNNR 5 Przewody uziemiajgce | wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni-  |m
0602-02 kach $ciennych na podiozu innym niz drewno
25 m 25.000
RAZEM 25.000
2.3/45311200-2 |Instlacja fotowoltaiczna
231 Montaz na gotowym podiozu konstrukeji pod panele fotowoltaiczne sz, |
analiza indy- |
widualna !
33 szt. 33.000 |
RAZEM 33.000]
2.3.2 Montaz na gotowej konstrukcji panela fotowoltaicznego - Panel fotowoltaiczny [szt. |
analiza indy- |polikrystaliczny 1,6m x 1m 270W |
widualna |

33 szt 33.000 |

; | RAZEM 33.000]
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2.3.3|[KNNR 5 Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewod jednozylowy mie-
dziany do bareri fotowoltaicznych 10mm2
80 m 80.000
RAZEM 80.000
2.3.4|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg moco- szt
0405-08 wang do podioza przez przykrecenie - RPF - Rozdzielnica paneli fotowoltaicz-
nych z automatyka (przetwornice)
1 szt 1.000]
RAZEM 1.000
2.3.5|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukladane n.t. na betonie - Rury winidurowe m |
0103-02 RL28 |
85 m 85.000
RAZEM 85.000
2.3.6 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewod YKY2o0 5x10mm2
85 m 85.000
RAZEM 85.000
2.3.7|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur - m
0203-03 Przewod YDYZ20 5x10mm2
85 m 85.000
RAZEM 85.000
2.3.8 Rozbudowa wraz z remontem rozdzielnicy gtéwnef budynku z dostosowanie] [szt.
analiza indy- |jef do podpigcia paneli fotowoltaicznych
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4/45311000-0 |Prace kontrolno pomiarowe
2.4.1 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia pomiar
1301-01
58 pomiar 58.000
RAZEM 58.000
2.4.2/KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napigcia pomiar
1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
2.4.3|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1304-05
1 szt. | 1.000]
| RAZEM | 1.000
2.4.4/KNNR 5 Badania | pomiary instalacji skuteczrosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |[szt. |
1304-06
60 szt, 60.000
RAZEM 60.000
2.4.5|KNR 13-21 [Pomiary natgzenia oéwietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku |kpl.po
0301-03 m.
1 kpl.po 1.000
m.
RAZEM 1.000
2.4.6/KNR 13-21  |Pomiary natezenia oéwietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym sa- kpl.po
0301-04 mym stanowisku m,
420 kpl.po 420.000
m.
RAZEM 420.000
3/45000000-7 |Prace ogdlno budowlane
3.1 Poprawki tynkarskie po demontowanych oprawach i ich okablowaniu kpl,
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Demontaz serwis wraz z ponownym montzzem kamery systemu CCTV kpl.
analiza Indy-
widualna
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
3.3 Przbudowa rozdzielni systemu kanalizacji kpl. |
analiza indy- |
widualna |
2 kol. _2.000]
| RAZEM 2.000
3.4 Przbudowa zlgcza kablowego znajdujacego sig na elewacji kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/45310000-3 |Prace odblorcze
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4.1 Dokumentacja powykonawcza kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Szkolenie personelu kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM | 1.000
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