neuberg 98-200 Sieradz
Zaktad Ustug Energetyki ul. Koscielna 14
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PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45000000-7 Roboty budowlane
NAZWA INWESTYCJI  :  Modemizacja zrodta ciepta i uktadu grzewczego, wykonanie wentylacji mechaniczne;
w Zespole Szkét w Czersli
ADRES INWESTYCJI :  Zespot Szkot w Czersli
Czer$l 1 21-400 tukow
INWESTOR © Urzgd Gminy tukéw
ADRES INWESTORA  : ul. Swiderska 12, 21-400 tukéw
SPORZADZIt KALKULACJE :  Zbigniew Neuberg
DATA OPRACOWANIA : 10.2016
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen Il kwartat 2016
NARZUTY
Koszty poéredme [Kp] % R, S
Zysk [Z] ... % R+Kp(R), S+Kp(S)
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT - zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Przedmiar sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, (Dz. U. nr202 poz.2072 z p6zniejszy
mi zmianami z 2004 r.)

2, Przedmiar sporzgdzono metoda kalkulacji szczeg6towej cen jednostkowych.
3. Wskazniki narzutow i ceny jednostkowe robocizny, sprzetu i materiatoéw przyjeto w oparciu o "Informacjg o cenach czynnikéw produk
cji za 2 kwartat 2016" SEKOCENBUD oraz cen katalogowych producenlow urzgdzer.

WYKONAWCA :

Data opracowania

10.2016

INWESTOR :

a
R
tami budowlanymi
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Ogélna charakterystyka obiektu

Budynek Zespotu Szkét w Czersli jest budynkiem dwukondygnacyjnym bez podpiwniczenia z poddaszem nieuzytkowym. Budynek ma
dach dwuspadowy kryty blacha. Budynek powstal w dwéch przedziatach czasowych, Budynek zasadniczy Szkoly powstat w latach 40-
tych. Budynek szkoly w 1997r. rozbudowano o dodatkowe klasy lekcyjne. W 1998r. do budynku szkoly dobudowano sale gimnastyczng
z fgcznikiem. W roku 1998 przeprowadzono remont kapitalny instalacji elektrycznej i grzewczej z wprowadzeniem ogrzewania gazowe-
go. Budynek zasilony przylaczem napowietrznym przewodem AsXSn 4x35 mm2 o mocy przylgczeniowej 35kW . Wylgcznik przeciwpo-
Zarowy pradu umieszczony jest na zewngtrz w szafie zigczowej na zewnatrz budynku. Rozdzielnia gtéwna z licznikiem umieszczonej w
holu wejéciowym budynku w wiatrotapie. Instalacja w budynku wykonana jest w systemie TN-S . Na dachu szkoly zamontowane s3 ante-
ny do przekazu internetowego operatoréw lokalnych. Budynki wyposazone sa w instalacje odgromowa.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto wymiane instalacji kottowni zwigzanej z modernizacjg Zrodla ciepla | uktadu grzewczego budynku oraz
instalacja zasilenia wykonywanej wentylacji mechanicznej w Zespole Szk6t w Czersli . Zadanie wykonywane jest wramach termomo-
dernizacji Budynku Zespolu Szkol w Czersll.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
1 ) Demontaz instalacji elektrycznej B |
1.1|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw $wietléwkowych z kloszem 'szt. [
1134-01
5 szt. ___5.000 _‘
= = _ - ‘ RAZEM | 5.000|
1.2|KNR-W 4-03 | Demontaz przewodow wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m ‘ |
1116-03
168 'm 68.000
! | | RAZEM 68.000
1.3 KNR-W 4-03 Demontaz gniazd wityczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - szt.
{1122-02 ilo$¢ biegunow 2 + 0
| - 13 - szt 3.000| o]
| ——— - - - RAZEM 3.000|
2] Montaz instalacji elektrycznej w kottowni - es—
2.1/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m [ l
11207-01 |
_— 69+89+34 - - m | 192.000 |
R | B - - RAZEM 192.000
2.2|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w go- m
0205-02 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewéd - YDYzo 3x1,
5mm2
69 B o o i lm_ 69.000
R - S — - B RAZEM 69.000/
2.3/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w go- m |
0205-02 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewéd - YDYzZo 3x2,
5mm2 ‘
- 89 — 3 m 89.000 -
_ | - e = RAZEM ~89.000|
2.4/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w go-|m
. 0205-02 towych bruzdach w podfozu innym niz betonowe - Przewéd - YDYzo 5x2, | |
5mm2 |
| 34 - _m | 34.000
L - i | | RAZEM 34.000
2.5/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
| |1208-01
- 98 3 m ~98.000 .
1 — ) ) o RAZEM 98.000
2.6/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- [szt. 1 |
| 0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalno$ci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - Gniazda podtynkowe 2-biegunowe 230V IP54
- 10 szt | 10000
I S A o o 1 | RAZEM 10.000
2.7|KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne $wiecznikowe - taczniki podwajny bryz-  szt.
0307-02 goszczelny 16A | |
| 1 e o szt 1.000 |
B o | RAZEM | 1.000
2.8/KNNR 5 Oprawy $wietlowkowe do pomieszczen produkeyjnych strugoodporne, pytosz- |kpl. | |
‘051 1-01 czelne w obudowie metalowej 2x40 W - Oprawa LED, n/t, IP20, 4000K 35W, ! |
[ '4600im, opal, 50000h (L70B50) | |
3 lkpl. | 3.000 |
. : . RAZEM _3.000
2.9|KSNR 5 Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - Zestaw gniazdowy 2x230V szt |
10201-01 1x400V 16A |
_ (. szt 1.000] _
' i IRAZEM | 1,000
2.10|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspomi-  |m |
0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno |
125 m | 25000 '
[ . ) RAZEM 25.000
| 211 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 4 mm2 weciagane do rur - Prze- m
0201-03 wod LYZo 1x6mm2
35 'm 35.000 |
I S o . RAZEM 35.000
2.12|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrgcane na rurach o $r.do 100 mm - Obejma uziemiajg- |szt.
0613-02 |ca na rury do $rednicy 100mm | ; ;
| 16 - —— - szt. | 16.000
- T RAZEM | 16000
2.13|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt ‘
1203-03 lub bolce
== S I B |sztzyt | 1.000
. | I . B | | RAZEM : 1.000
2.14/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na |m |
0206-04 |podfozu innym niz betonowe
| . 15 ‘m | ~15.000 |
[ L : S— RAZEM | 15.000
‘ 2.15‘KNNR 5 tgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - Przycisk wy- [szt. ‘ |
0307-01 lacznika gléwnego pradu |
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem |
) 1 - -  [szt. 1.000 |
| | - - | | RAZEM ~1.000|
2.16 KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
1301-01
| S5 ... .. N pomiar | 5.000 |
= ) RAZEM 5.000
2.17|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
1301-02
| 4 pomiar 4.000 |
! _ | RAZEM 4.000|
3 |System eksplozymetryczny w kotlowni —— , N |
| 3.1 'Demontaz elementow systemu detekciji gazu - Detektor gazu [szt.
analiza indy-
widualna
—— 12 szt. . 2.000 |
= | ) - o | RAZEM ‘ _2.000|
3.2 Demontaz elementow systemu detekcji gazu - Modut alarmowy detekcji gazu  |szt. | |
analiza indy- ||
widualna ‘ |
1 szt. 1.000,
| RAZEM _1.000,
3.3 Demontaz elementéw systemu detekcji gazu - Sygnalizator optyczno akus- szt. '
analiza indy- |tyczny ’
widualna
i i o . szt. 1.000| = |
i B . i | RAZEM 1.000,
34 Remont wraz z serwisowaniem elementow systemu detekeji Gazu szt. | |
analiza indy- |- Detektor gazL - ‘ |
widualna - Modut alarmowy detekcji gazu |
- Sygnalizator optyczno akustyczny ‘
1 - szt. L 1.000 N
- - | RAZEM 1.000
3.5|KSNR 5 Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - Detektor gazu szt [ |
0201-01
|analogia
2 |szt 2.000 |
N ! | RAZEM 2.000
3.6/KSNR 5 Montaz tablic rnzdzielczych o masie do 10 kg - Modut alarmowy detekcji gazu szt
0201-01
analogia |
I 1 - . — S —Y .|
= - 'RAZEM | 1.000|
3.7|[KSNR 5 Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - Sygnalizator optyczno akus- szt |
0201-01 tyczny | |
i szt 1.000! _
S —— - - o | RAZEM 1.000
3.8 Uruchomienie systemu detekciji Gazu szt.
analiza indy- |- Detektor gazu ~ | |
widualna - Modut alarmowy detekcji gazu | i
- Sygnalizator optyczno akustyczny |
_ T . s | 1000 .
L B - S B | | RAZEM ~1.000|
L4 |Zasilanie centrali wentylacyjnej B . M —
[ 41| |Przebudowa rozdzielnicy TW szt ‘
analiza indy- | _ |
‘ widuaina
Y R . R _ s 1000 |
 i—— B - - - | RAZEM 1.000|
4.2|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle ‘m
1207-01 | I
| 198 'm 98.000
L i D — - I { RAZEM | 8.000
| 43 KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w go-/m |
i |0205-02 towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - Przewéd - YDYzo 3x2, |
5mm2
198 |m i 98.000
R { | | RAZEM 98.000
I 4.4 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m | |
1208-01
_____ 98 - - - ~m | 98.000 o
] _ _ _ _ ) . | RAZEM 98.000
4.5/KNNR 5 Podigczenie przewod6w pojedynczych o przekroju zyly do 6 mm2 pod zaciski [szt.zyt |
1203-03 tub bolce ‘ j |
" - - szt.zyt | 1.000
I [ Sy— S — .' ‘ RAZEM | 1.000|
46/KSNR 5 |Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - Sterownik centrali wentylacyj- szt |
0201-01 nej |
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Lp. | Podstawa ]_ B

OBMIAR

Opi_s i wyiiczenia N

1

szt

Norma STD Wersja 4 54 Nr seryjny: 15973

| _Po_szcz._ | Razem |
; 1.000 i
| RAZEM . 1.000|
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. | Nazwa | Jm ] llosé Cena jedn. Wartos¢
1.[robocizna - irg | 135.0662

e I B - S RAZEM|

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

'L Nazwa Jm  loé¢ Il inw. I.wyk. Cena War- | Grupa | Do- | Ce-  Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢é staw- |nado-| bat @ bat
{ ca | staw- za- |
cy ma | sto-
ksy- | so- |
| ma | wa- |
lny  ny |
1.|Bednarka ocynkowana 30x4 m | 26,0000/ | 26.0000] | |
2. Gniazda podtynkowe 2-biegunowe  |szt | 10.2000 | 10.2000| '
_|230vIP54 | . I O _
3.|taczniki podwojny bryzgoszezelny szt 1.0200) | 1.0200] ' |
16A
' 4.'Obejma uziemiajgca na rury do $red- szt | 16.0000‘ 16.0000 |
| |nicy 100mm ! N
5.|Oprawa LED, nft, IP20, 4000K 35W, |szt 3.0000 3.0000
4800Im, opal, 50000h (L70B50) |
6.|Przewod - HDGS 2x1,5mm2 m 15.6000 15.6000
|_7.|Przewdd - YDYzo 3x1,5mm2 m 71.7600 71.7600 B i ]
8. Przew6d - YDYzo 3x2,5mm2 m  [194.480 | 194.480 [
| 0 0
|_9.|Przewsd - YDYzo 5x2,5mm2 'm | 35.3600 | 35.3600 , | , [
| 10,/Przewdd LYzo 1x6mm?2 m  36.4000, . 36.4000 | | | | !
11 \Przycisk wylacznika glownego pradu szt 1.0200, . 1.0200 iR | | L |
2. | Sterownik centrali wentylacyjne; |szt 1.0000| . 1.0000 | |
| 13.|8ruby stalowe z nakretkami i podkiad- kg 0.1500 | 0.1500 .
kami | | ;
14. Swietiowki 36W — 'szt | 6.2400 6.2400 | ]
15.[Uchwyty PH30 szt | 40.5000 40.5000 I .
16.|Wsparniki §cienne do bednarki ocyn- |szt 25.2500 25.2500
__ kowanej 30x4_ || L | —
17.|Zestaw gniazdowy 2x230V 1x400V |szt | 1.0000 | 1.0000 |
116A | S I |
18./Zlacza kontralne szt 0.5000 0.5000 | i ] |
1 18.|materialy pomocnicze [zt _ -  — e ]
L T - - B RAZEM = |
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

| Lp. Nazwa ) | gm | nosgé _Cenajedn. |  Wartosé
| 1.Spawarka mg 0.7350 ]
RAZEM|
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