OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiot inwestycji:  Budowa drogi gminnej nr 102344 L Dabie - Klimki
Adres inwestycji: Jata dz. nr 1132/2, 1090/2, 1046/2, 1016/2, 1017/1

Inwestor: Gm’ina Fukow
ul. Swiderska 12
21-400 Lukow

1. Przedmiot Inwestycji

Projektuje si¢ budowe drogi gminnej nr 102344 L. Dabie — Klimki w odcinku
zlokalizowanym w miejscowosci Jata tj. od km 3+801,84 do km 6+040,00.
Projektowany odcinek drogi klasy technicznej L 1/2 (droga jednojezdniowa
dwupasmowa) o dtugosci 2238,16m tgczacy zaprojektowany odcinek drogi gminnej nr
102344 L biegnacy od drogi krajowej nr 76 relacji Stoczek Lukowski — Lukéw z droga
gminng nr 102348 L w miejscowosci Klimki. Droga stanowi polaczenie drog
krajowych nr 76 oraz 63.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

W miejscu projektowanej drogi od km 3+801,84 do km 6+040,00 znajduje si¢
istniejgca droga gruntowa o nawierzchni ulepszonej zwirem szer. srednio 6,00m.
W km 1+523,10 zlokalizowany jest przejazd kolejowy -planowana przebudowa wg.
Projektowany odcinek drogi w km 34+801,84 zaczyna si¢ na potgczeniu
z zaprojektowanym juz odcinkiem drogi gminnej nr 102344 L natomiast konczy si¢ w
km 6+040,00 na potaczeniu z drogg gminng nr 102348 L.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje si¢ budowe drogi gminnej nr 102344 L Dabie — Klimki w odcinku
zlokalizowanym w miejscowosci Jata tj. od km 3+801,84,00 do km 6+040,00.
Projektowany odcinek drogi klasy technicznej L 1/2 (droga jednojezdniowa
dwupasmowa) o dtugosci 2238,16m taczacy zaprojektowany odcinek drogi gminnej nr
102344 L biegnacy od drogi krajowej nr 76 relacji Stoczek f.ukowski — Lukoéw z drogg
gminng nr 102348 L. w miejscowosci Klimki. Droga stanowi potaczenie dréog
krajowych nr 76 oraz 63.

Zakres robot obejmuje nizej wymienione etapy:

- zagospodarowanie placu budowy tj. przygotowanie terenu pod materialy,
- w zakres prac projektowych wchodzi.:

zebranie humusu,

roboty ziemne wykopy oraz nasypy,

jezdni asfaltowej szerokosci 6,00m wraz z konstrukcja,

* poboczy gruntowych szer. 0,75m ulepszonych kruszywem tamanym.



4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnie projektowanej drogi wynosza:

- powierzchnia projektowanej jezdni -13452,0 m?
- powierzchnia projektowanych poboczy - 3362,0 m?
- pozostata czgsSC pasa proj. pasa drog. (zielen) -10018,0 m?

Razem -26832,0 m2
W tym:

- powierzchnia istniejgcego pasa drogowego -26832,0 m2
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Omawiane dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkow 1 nie podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Dziatki jak 1 teren do nich przylegly nie znajduje si¢ w granicach wptywow
eksploatacji gérniczych.
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W funkcji obiektéw projektowanych na w/w dzialkach nie wystgpuja czynniki
ucigzliwe lub szkodliwe dla otoczenia i1 sSrodowiska, oraz zdrowia uzytkownikow.

|%°

Obszar oddziatywania projektowanej drogi miesci si¢ w granicach dziatek objetych
inwestycja.

Opracowat:



