KONSTECH Konstrukcje Inzyneirskie ul. Nowopijarska 3

Konrad Skwarek 21-400 tukow
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspoéinego Slownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekiow budowlanych

fub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe] i wodnej

NAZWA INWESTYCJl:  Budowa drogi gminnej nr 102344 L Dabie - Klimki od km 3+801,84 do km
6+040,00

ADRES INWESTYCJL: Jata dz. nr1132/2, 1090/2, 1046/2, 1016/2, 1017/1 Gmina t.ukdw, Powiat
Yukow

NAZWA INWESTORA: Gmina tukdw
ADRES INWESTORA: ul. Swiderska 12 21-400 Lukow

SPORZADZIL KALKULACJE:
Konrad Skwarek inz. Karrad Skwarak
WEASTITIEL
DATA OPRACOWANIA: 12.09.2018
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4200 Uzytkownik: KONSTECH Konstrukeje Inzynierskie Kenrad Skwarek



Projektuje sie budowe odcinka drogi gminnej nr 1023441 Dabie — Klimki od
km 3+801,84 do km 6+040,00, odcinek drogi zlokalizowany w miejscowosci Jata.
Projektowany odcinek drogi klasy technicznej L 1/2 (droga jednojezdniowa
dwupasmowa) o dhugosci 2238,16m laczgcy zaprojektowany odcinek drogi gminnej
nr 102344 L biegngcy od drogi krajowej nr 76 relacji Stoczek Lukowski — fukéw z
droga gminng nr 102348 L w miejscowosci Klimki. Droga stanowi polaczenie drog
krajowych nr 76 oraz 63.

Budowa drogi polegata bedzie na wykonaniu:

e zebrania humusu,

e roboty ziemne wykopy oraz nasypy,

¢ jezdni asfaltowej szerokosci 6,00m wraz z konstrukeja,

e poboczy gruntowych szer. 0,75m ulepszonych kruszywem famanym,
Powierzchnie projektowane] drogi wynosza:

- powierzchnia projektowanej jezdni -13452,0 m?
- powierzchnia projektowanych poboczy - 3362,0 m?
- pozostala czgs¢ pasa proj. pasa drog. (zielen) -10018,0 m?

Razem -26832,0 m2
W tym:
- powierzchnia istniejgcego pasa drogowego -26832,0 m2
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ]  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe D.01.00.00
1 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi wterenie réwninnym
2,24 km 2,240
RAZEM 2,240
2 Podbudowy D.02.00.C0
2| KNR 13-12 § Niwelacja terenu wykonywana spycharkami m3
d.2| 020202 | gasienicowymiz przemieszczeniem urobku na odleglosé
fwykop pod konstrukcje przemieszczony w nasyp pod
konstrukcje]
383 m3 383,000
RAZEM 383,000
3| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku [pospotki] w korycie lub na | m3
d.2| 0104-07 | cale] szerokosci drogi, wykonanie | zageszczanie
mechaniczne [nasyp pod konstrukcige - wykop pod
konstrukcie]
analogia | 828 - 383 m3 445,000
RAZEM 445,000
41 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o m2
d.2] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
2238*6,5 m2 14 547,000
RAZEM 14 547,000
5] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 7 cm
analogia | 2238*6,5 m2 14 547,000
RAZEM 14 547,000
6| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pedioza pod m2
d.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
2238*6,5 m2 14 547,000
RAZEM 14 547,000
7| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2| 0202-04 | o poj. fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samechodami samowyladowezymi [dowdz gruntu
na skarpy z odleglosci do 10 km]
analogia | 2564 m3 2 564,000
RAZEM 2564,000
8] KNR 2-01 | Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0m m3
d.2| 0235.01 spycharkami w gruncie kat. I-l
2564 m3 2 564,000
RAZEM 2 564,000
3 Nawierzchnie D.03.00.00
9 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé po
zageszczeniu 4 cm [szer. 6,10m]
13676 m2 13 676,000
RAZEM 13 676,000
10 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0310-02 | grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zaggszczeniu {szer. 6,10m]
13676 * 3 m2 41 028,000
RAZEM 41028,000
111 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0310-05 | grysowych - warstwa écieralna asfaltowa - grubosé po
zageszczeniu 3 cm [szer. 6,00m]
13452 m2 13 452,000
RAZEM 13 452,000
12 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0310-06 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 ¢m grubosci po zageszezeniu [szer. 6,00m]
13452* 2 m2 26 904,000
RAZEM 26 904,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszez. | Razem
4 Roboty wykonczeniowe D.04.00.00
13] KNR 2-31 | Wykonanie poboczy ulepszonych z kruszywa lamanego - | m2
d.4] 0114-07 | warstwa o grubosci po zageszezeniu 10 em
0114-08 | Krotnoéé=1,5
3362 m2 3362,000
RAZEM 3362,000
5 QOznakowanie poziome i pionowe D.05.00.00
14 KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnychi m2
d.5| 0706-03 | krawedziowych przerywanych na jezdni farbg
chlorokauczukowg
91 m2 91,000
RAZEM 91,000
15| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.b| 0706-02 | krawedziowych cigglych na jezdni farbg chlorokauczukowa
14,1 m2 14,100
RAZEM 14,100
16| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakdéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.5| 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
1/] KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm | szt.
d.5 0702-01
<] szt. 6,000
RAZEM 6,000
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