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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski inwestycji p.n. "Otwarte Strefy Aktywnosci w gminie tukéw", ktéry sporzadzony

zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod podstaw sporzadzania
kosztoryséw inwestorskich (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)

Podstawy sporzadzania kosztoryséow :

- Ceny jednostkowe obliczone na podstawie no$nikéw cenowych przyjetych z wydawnictwa INTERCENBUD na poziomie | kw. 2019
r. obowigzujgcy w wojewodztwie Lubelskim poszerzone o ceny z lokalnego rynku budowlanego.

- Kalkulacji dokonano na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych: KNR, KNNR, KNR-W oraz kalkulacji wtasnych.

Zakres rzeczowy :
Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie strefy aktywnosci fizycznej, strefa zlokalizowana bedzie na terenie gminy tukéw.

Zakres prac do wykonania:

- wykonanie powierzchni utwardzonych wraz z robotami towarzyszacymi
- montaz urzgdzen matej architektury

- montaz urzadzen sitowni zewnetrznej wraz nawierzchnig antyurazowg
- wykonanie trawnikow
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Turze Rogi
11 Powierzchnia utwardzona pod szachownice i tawki
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 23 cm
0101-02
23.96 m?2 23.96
RAZEM 23.96
2|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po m2
d.1.1/0105-01 zageszczeniu
0105-02
poz.1l m2 23.96
RAZEM 23.96
3/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.1/0114-07 niu 15 cm
0114-08
poz.1 m?2 23.96
RAZEM 23.96
4/ KNKRB 6 Warstwa nawierzchni gliniasto-piaskowa gr 3 cm m3
d.1.1/1301-04
analogia
p0z.1*0.03 m3 0.72
RAZEM 0.72
5/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.1/0401-02 kat.lI-IV
2.45*4+2.00*4 m 17.80
RAZEM 17.80
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.1/0402-04
(poz.5)*0.20*0.30 m3 1.07
RAZEM 1.07
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.1/0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
poz.5 m 17.80
RAZEM 17.80
1.2 Powierzchnia bezpieczna
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2|0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 25 cm
0101-02
24.74 m?2 24.74
RAZEM 24.74
9/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po m?2
d.1.2|/0105-01 zageszczeniu
0105-02
poz.8 m?2 24.74
RAZEM 24.74
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 8-32mm - warstwa gorna o grubosci po za- |m?2
d.1.2|0114-07 geszczeniu 15 cm
0114-08
poz.8 m2 24.74
RAZEM 24.74
11|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym 3-7mm |m3
d.1.2/0107-01 z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$é warstwy po zageszczeniu
do 10 cm
poz.8*0.05 m3 1.24
RAZEM 1.24
12|KNR AT-33 |Nawierzchnie bezpieczne antyurazowa pod urzgdzeniami - ptytka EPDM m2
d.1.2|0405-01 50x50x3cm wraz z kraweznikami gumowymi
analogia
7.62*2+9.50 m?2 24.74
RAZEM 24.74
1.3 Urzgdzenia
13|KNR 2-21 Fundamenty pod mocowania koszy i tawek m3
d.1.3|0601-05
analogia
0.40*0.40*0.80+0.40*0.40*0.80*2*4 m3 1.15
RAZEM 1.15
14|KNR 2-02 Montaz kosza na $mieci 38x38x70cm. Kwadratowy drewniany, rama stalowa |szt.
d.1.3/1219-02
kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR 2-02 Montaz tawek parkowych 1,98x9,56x0,76m szt.
d.1.3/1219-02
kalk. wiasna
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-21 Fundamenty pod mocowania stojakéw na rowery m3
d.1.3|0601-05
analogia
0.40*0.40*0.80*2 m3 0.26
RAZEM 0.26
17|KNR-W 2-02 |Montaz metalowych marek do mocowania stojaka na rowery szt.
d.1.3/1219-08
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18|KNR 2-02 Dostawa i montaz stojaka na rowery - "spirala" fi 40cm dt. 1,5m szt.
d.1.3/1219-07
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
14 Sitownia zewn etrzna
19 Dostawa i montaz TWISTER i SURFER kpl.
d.1.4|kalk. wkasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20 Dostawa i montaz PRASA NOZNA | WIOSLARZ kpl.
d.1.4|kalk. wkasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21 Dostawa i montaz BIEGACZ | ORBITREK kpl.
d.1.4|kalk. wkasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22 Dostawa i montaz GRA KOLKO | KRZYZYK kpl.
d.1.4|kalk. wkasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23 Dostawa i montaz SZACHOWNICY kpl.
d.1.4|kalk. wkasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.5 Nasadzenia
24| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m?2
d.1.5/0401-05
102.78 m?2 102.78
RAZEM 102.78
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