Ogélna charakterystyka obiektu lub robét:

1. Roboty przygotowaweze — odkopanie reczne i zabezpieczenie rurg ostonows
dwudzielng przewodu sieci elektroenergetycznej nn,.

2. Wymiana przepustu — odkopanie i rozebranie istniejacego przepustu z rur
betonowych @50cm z wywiezieniem gruzu z terenu rozbidrki, wbudowanie
przepustu dtugosci 10m z rur karbowanych PEHD @50cm na tawie zwirowej,
zasypanie przepustu pospétka.

3. Nawierzchnie — korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 180m?,
wykonanie warstwy odsaczajgcej, ustawienie obrzezy 11,3m na lawie
betonowej zwyklej, ustawienie kraweznikéw 72,8m na lawie betonowej z
oporem, wykonanie podbudowy betonowej i utozenie kostki betonowej gr. 8
cm na powierzchni 150m®, profilowanie rowniarka i uzupetnienie istniejgcej
nawierzchni warstwa thucznia gr. 10 cm na powierzchni 503m”.
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Swietlica wiejska: budowa zjazdu z drogi gminnej, odcinka drogi pozarowe] | dojazdu do dziatki
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-25 Reczne odkopanie przewodéw sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia oraz m
d.1 0612-02  utoZenie rur ochronnych w wykopie
- fura ochronna dwudzielna - 2,0m
2.00 m 2.00
- RAZEM 200
2 KNR 2-25 Retzne ukladanie falii na kablu m
d.1 0614-01
2.00 ) ) . m 2.00 5
___ RAZEM 2.00
2 Wymiana przepustu . ) o o
3 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.2 0816-02
10.0 m 10.00 I
RAZEM 10.00
4 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu | wylado- m3
d.2 1103-04  waniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
3.14°0.50"10 m3 15,70
RAZEM 15.70
5 KNR 4-04 ‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha nicznym zatadowaniu i wytado-  m3
d.2 1103-05 waniu samoch.samowyt.- dod.za dalsze 10 km
(wsp. RMS = 10)
3.14*0.50*10 m? 15.70
RAZEM 15.70
6 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdam| - tawa fundamentowa zwirowa m2
d.2 0605-01
10.0*0.60*0.20 o m3 1.20
RAZEM 1.20
7 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane PEHD o $r. 50 cm m
d.2 0605-07 |{bez nakladow roztworu asfaltowego, lepiku asfaliowego | drewna opalowego)
analogia
110.0 m 10.00
RAZEM 10.00
8 analiza Dostarczenie pospolki do formowania nasypu nad przepustem m3
d.2 wiasna
1.05*10.0 m3 10.50
RAZEM 10.50
9 KNR 2-01 Zasypanie z zageszczeniem warstwami nasypu nad przepustem m3
d.2 0235-01
10.50 m3 10.50
RAZEM 10.50
10 KNR2-31 Qczyszczenle rowéw z namutu 0 grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d2 1403-04
10.0 m 10.00
! RAZEM 10.00
3 Nawierzchnie (e
1 KNR 2-31 Machaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie;; m2
d.3 0101-01  kall-IV glebok. 20 cm
43.26+58.92+78.41 o m2 180.59
RAZEM 180.59
12 | KNR2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie  m2
d3 010102 :kat.|-IV - za dalsze 30 cm glebok.
i(wsp. RMS = 6)
43.26+58.92+78 41 m2 180.59
RAZEM 180.59
13 KNR 2-31 Wykonanie i mechanicze zaggszczenie warstwy odsgczajgce| z piasku srednio- m2
d3 0104-05 ziamistego w korycie lub na calej szer drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
43.26+58.92478.41 o o m2 180.59
RAZEM 180.59
14 KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca - za dalsze 5§ cm grub,warstwy po zag m2
d.3 0104-06 (wsp. RMS = 5)
43.26+78.41 . - m2 121.67
RAZEM 121.67
15 KNR 2-31 Warstwa odsqczajgca - za dalsze 13 cm grub.wa rstwy po zag. m2
d.3 0104-06 (wsp. RMS = 13)
58.92 o om? 58.92 —|
RAZEM §8.92
16 KNR2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykia m?
d.3 0402-03 - beton C12/15
0.02*11.3 m3 0.2%
RAZEM 0.23
17 KNR 2-31 Lawa pod krawgzniki belonowa 2 oporem m3
d.3 0402-04
0.05%(27.2+45.6) m3 3.64
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: RAZEM 3.64]
18  KNR2-31 tawa pod krawezniki - dod za wyk lawy belonowej na fukach o prom do 40 m m3
d.3 0402-05
0.05*(8.08+7.80+7.30°2) m3 1.52
— 4l RAZEM ~1.52
19 KNR2-31 Krawgzniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej m o
d.3 0403-05
45.8 m 4560
RAZEM 45.60
20 KNR2-31 Krawgznik| betonowe (szare) wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.3 0403-03 cem.piaskowej
27.2 m 27.20
. ___ RAZEM 27.20
21 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.3 0403-07
8.08+7.80+7 .30"2 m 30.48
RAZEM 30.48
22 KNR2-31 Obrzeza betonowe (szare) o wym. 30x8 cm na podsypce cem piaskowej m
d.3 0407-05
1.3 m 11.30
RAZEM 11.30
23 KNR 2-31 Paodbudowa betonowa z dylatacja - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.3 0109-01 - beton B-7,5)
48.96+32 95+6768 m2 149.61
. RAZEM 149,61/
24  KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - za dalsze 10 cm grub.warstwy po zagesz- m2
d.3 0103-02 czeniu
-wsp. RMS =10
32.95+67.68 m2 100.63
RAZEM 100.63
25 KNNR & Chodniki z kostki brukowe] betonowej {kolorowej} grubosci 8 cm na podsypce m2
d.3 050203 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
48.98+32.95+67.68 m2 149.61
RAZEM 149.61
26 KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.3 1401-06
‘<pozostala powierzchnia dziatki drogowej> 493.24 m2 493.24
RAZEM 493.24
27  KNR2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa géma z tlucznia - grub.po za- m2
d3 020405 |ggszcz.7 cm
‘<pobocza> 9.58 m2 9.58
|<pozostala powierzchnia dziatki drogowej> 493.24 m2 493.24
RAZEM 502.82
28  KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - za dalsze 3ecm m?2
d3 0204-06 grub.po zageszcz.
(wsp RMS = 3)
<pobocza> 9.58 m2 9.58
:<pozostala powierzchnia dziatki drogowei> 493.24 m2 493.24
i RAZEM 502.82




