PRZEKROJ NORMALNY -REMONT DROGI GMINNEJ NR 102344 L

’ JEZDNIA DROGI GMINNEJ NR 1023441 SZER. 6,00m .
1 71
’ 0,75m 5 5,25m ’ 0,75m y 0,75m ’
WYPROFILOWANIE " REMONT NAWIERZCHNI REMONT KONSTRUKCJI” WYPROFILOWANIE
POBOCZY GRUNT. ORAZ NAWIERZCHNI  POBOCZY GRUNT.
+0,00
_012 —0,06 _2% —0,06 _012
_ 8% 8%
\..\
%)
&
80 MPa &

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4cm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4cm

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 5cm

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DROGI

PODBUDOWA POMOCNICZA Z CHUDEGO BETONU GR. 18cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z ZAGESZCZONEGO ZWIRU GR. 15¢cm




