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KONSTRUKCJE INZYNIERSKIE
KONRAD SKWAREK tel. 503-016-385
21-400 tukdw ul. Ks. Stanistawa Brzéski 18/4
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PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT: DROGA GMINNA NR 102757L, 102758L, 102759L W M. RYZKI
-PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH [Dt. ODCINKA 999,00mb)]

droga gminna nr 102757L od km 0+108,65 do km 0+702,95 L=594,30mb
droga gminna nr 102758L od km 0+000,00 do km 0+120,60 L=120,60mb
droga gminna nr 102759L od km 0+000,00 do km 0+284,10 L=284,10mb

ADRES: RYZKI DZ. NR 2242/11, 2242/3, 2486/6, 2484/5, 2484/20, 2486/35

INWESTOR: GMINA LUKOW

UL. SWIDERSKA 12

21-400 LUKOW

OPRACOWAL.:

LUKOW, SIERPIEN 2020 r.




PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH
NR 102757L, 102758L, 102759L [DE. ODC. 999,00mb]
W MIEJSOWOSCI RYZKI GM. LUKOW

PLAN ORIENTACYJNY
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego na przebudowe drég gminnych w m. Ryzki
droga gminna nr 102757L od km 0+108,65 do km 0+702,95 L.=594,30mb
droga gminna nr 102758L od km 0+000,00 do km 0+120,60 L=120,60mb
droga gminna nr 102759L od km 0+000,00 do km 0+284,10 L=284,10mb
-dlugos¢ odcinka 999,00mb

DANE OGOLNE

==

Zaprojektowano przebudowe drég gminnych w miejscowosci Ryzki.

W ramach przebudowy drég zaprojektowano poszerzenie jezdni do 5,50m wraz
z wykonaniem nowej nawierzchni i poboczny gruntowych, wykonanie chodnika
z betonowej kostki brukowej szer. 1,50m w przewazajacej czgsci przy granicy pasa
drogowego, zjazdow indywidualnych - ulicznych z betonowej kostki brukowe]
szerokosci zmiennej 3,00m - 5,40m, zjazdu publicznego oraz 3 skrzyzowan
wyniesionych w/w drég.

Dtugos¢ proj. odcinka - 999,00 mb

Zestawienie powierzchni:

 Powierzchnia projektowanej nawierzchni asfaltowej - 4473,0 m?
* Powierzchnia projektowanego chodnika - 1210,0 m?
* Powierzchnia projektowanych zjazdow z kostki - 977,0m?
* Powierzchnia projektowanego zjazdu asfaltowego - 46,0 m?
* Powierzchnia proj. skrzyzowan wyniesionych - 1132,0 m?
* Powierzchnia kraw¢znikéw i obrzezy - 259,7 m?
» Powierzchnia zabudowy - 8097,7 m?
* Powierzchnia projektowane;j zieleni - 4049,0 m?

II. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu technicznego jest przebudowa drég gminnych o Igcznej
dlugosci 999,00mb w m. Ryzki. Zaprojektowano przebudowe¢ nastepujacych dréog
gminnych tworzacych jeden cigg komunikacyjny:

-droga gminna nr 102757L od km 0+108,65 do km 0+702,95 L=594,30mb
-droga gminna nr 102758L od km 0+000,00 do km 0+120,60 L=120,60mb
-droga gminna nr 102759L od km 0+000,00 do km 0+284,10 L=284,10mb

Celem przedsiewzigcia jest poprawa warunkoOw komunikacji oraz
bezpieczenstwa mieszkancow osiedla oraz uzytkownikéw przedmiotowych drog ktora
przebiega przez tereny intensywnie rozwijajacej si¢ zabudowy mieszkaniowe;.

Inwestycja polegata bedzie na poszerzeniu jezdni do 5,50m wraz
z wykonaniem nowej nawierzchni 1 poboczny gruntowych, wykonanie chodnika z
betonowej kostki brukowej szer. 1,50m w przewazajacej czeSci przy granicy pasa
drogowego, zjazdow indywidualnych - ulicznych z betonowej kostki brukowe]
szerokosci zmiennej 3,00m — 5,40m, zjazdu publicznego oraz 3 skrzyzowan
wyniesionych w/w drog.



III. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany na budowe¢ drogi wykonano na podstawie umowy
z Gming Lukéw, w oparciu o nastepujace materiaty i dokumenty:

1. Umowa pomie¢dzy Gming Lukéw a jednostka projektowania,

2. Podktad sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500

3. Warunki do projektowania okreslone przez Inwestora,

4. Wiasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe (uzupelniajace istotne szczegdty
do projektowania), wykonane na terenie pasa drogowego.

6. Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 43
poz. 430) z dnia 02.03.1999 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie z po6zniejszymi
Zmianami.

IV. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca droga gminna posiada nast¢pujace parametry:

* jezdnia asfaltowa o szerokosci 5,0m,

* zielen niska.

* Sieci: energetyczna, wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa oraz telekomunikacyjna.

V. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje si¢ poszerzenie istniejacej jezdni asfaltowej do 5,50m po przeciwne;j
stronie projektowanego chodnika. Projektowany chodnik o szerokosci 1,50m oraz
nawierzchni z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym przewidziano
W  przewazajace]  czgesci  przy  granicy pasa  drogowego.  Chodnik
w miejscu braku rabatek ogrodzeniowych oraz od strony jezdni obramowany
obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem.

Zjazdy indywidualne -uliczne szerokosci zmiennej 3,00m — 5,40m ze skosami
najazdowymi 1:1 o nawierzchni z betonowej kostki brukowej w kolorze czarnym.
Zjazdy w miejscu braku utwardzenia terenu na dziatkach przylegajacych oraz od
strony zieleni obramowane obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej z
oporem oraz od strony jezdni kraweznikiem najazdowym 15x22x100cm na tawie
betonowej z oporem. Ponad to projektuje si¢ utozenie nowej nawierzchni asfaltowej na
zjezdzie publicznym z wyprofilowaniem tukoéw do promieni R=6m i R=7m
Wystepujace w ciggu przedmiotowych odcinkéw drég skrzyzowania zaprojektowano
jako wyniesione o nawierzchni z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym /
rubinowym typu behaton. Nawierzchnia skrzyzowan obramowana krawe¢znikiem
najazdowym 15x22x100cm na tawie betonowej z oporem.

Konstrukcja

Konstrukcja na poszerzeniu jezdni jak dla KR2 tj. warstwa Scieralna z betonu
asfaltowego gr. 5cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm,
podbudowa pomocnicza z chudego betonu gr. 18cm, warstwa odsaczajaca z piasku
(pospotki) gr. 15cm. Warstwa Scieralna na istniejagcym pasie ruchu bez poszerzenia
-4cm, na poszerzanym pasie ruchu -5cm (zmiana przebiegu osi trasy)

Konstrukcja chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze szarym
z wypelnieniem spoin piaskiem, utozonej na podsypce cem-pias. 1:4 gr. 4 cm,
podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa. gr. 15cm oraz piasku
(pospoiki) o gr. 10 cm.




Projektowane zjazdy na posesje w ciggu chodnika z betonowej kostki brukowe;j
gr. 8 cm w kolorze czarnym z wypelnieniem spoin piaskiem, utozonej na podsypce
cem-pias. 1:4 gr. 4 cm i podbudowie z chudego betonu gr. 15 cm oraz warstwie piasku
(pospoiki) o gr. 10 cm.

Konstrukcja skrzyzowania wyniesionego z kostki brukowej gr. 10cm w kolorze
czerwonym / rubinowym z wypelnieniem spoin piaskiem, utozonej na podsypce cem-
pias. 1:4 gr. 4 cm, podbudowie z chudego betonu gr. 20cm oraz podbudowie z piasku
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 22cm.

Szczegoly wg zatgczonych rysunkow.

Projektowane nawierzchnie odpowiadaja przeznaczeniu 1 sg zgodne z
zalecanymi konstrukcjami nawierzchni w Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 43 poz. 430) z dnia 02.03.1999 r. — w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie z pdzn. zmianami.

ROBOTY ZIEMNE

Na calym projektowanym odcinku ustalono do wyceny grunt kat. III. Wykopy
pod tawe betonowg 1 kraweznik, rury, chodnik, zjazdy 1 zatoki autobusowe koparka
0,15 m® z odwiezieniem urobku wywrotkami na odleglo$¢ do 1 km. Nasypy pod
chodnik wykona¢ z piaskow grubo 1 Srednioziarnistych zageszczajac do 1s=0,97,
profilowanie poboczy 1 zieleni wykonac z gruntu pozyskanego z wykopow.

Mechaniczne wykonanie nasypOw oraz zasypanie wykopow warstwami co 25
cm z jednoczesnym zageszczaniem ubijakami spalinowymi do 97 %. Przy istniejace;j
sieci uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

ODWODNIENIE

Odwodnienie chodnika, zjazdow oraz jezdni odbywalo si¢ bedzie
powierzchniowo w granicach pasa drogowego oraz poprzez planowane drenaze
rozsaczajace 1 studnie chtonne.

VI. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W pasie drogowym przewazajag grunty przepuszczalne oraz czg$SClowo
nieprzepuszczalne (grunty watpliwe), warunki wodne przeci¢tne -przyjeto grupe
nosnosci podtoza G2.

VII. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ 1 wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi 1 normami  budowlanymi  powszechnie = obowigzujacymi
1 wyszczegblnionymi w niniejszym opracowaniu projektowym.

W trakcie realizacji rob6t objetych niniejszym opracowaniem nalezy uwzglednic¢
uwagi zawarte w opiniach 1 uzgodnieniach.




