PRZEKROJ NORMALNY NR 1

OD KM 7+838,30 DO KM 7+884,80
OD KM 7+932,80 DO KM 8+014,00

UWAGA! _
W MIEJSCU BRAKU RABATKI -OBRAMOWANIE CHODNIKA
OBRZEZEM BETONOWYM 8x30cm NA LAWIE Z OPOREM _

PROJ. WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA 600-650 -ZMIENNA SZEROKOSC ISTNIEJACEJ JEZDNI PROJ. WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA _
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KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6cm KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 4cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 4cm
PODBUDOWA ISTNIEJACEGO CHODNIKA PODBUDOWA ISTNIEJACEGO CHODNIKA

NAZWA INWESTYCJI

Budowa poprzez rozbudowie drogi gminnej Nr 102344L
Grezéwka-Biardy od km 7+838.30 do km 11+425.60
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Grezéwka, Biardy dz. wg. wykazu

RYSUNEK SKALA DATA
PRZEKROJ NORMALNY NR 1 1:95 08.2020

DROGI -PROJEKTOWAL DROGI -SPRAWDZIt DROGI -OPRACOWAL




PRZEKROJ NORMALNY NR 2
OD KM 7+884,80 DO KM 7+932,80

PROJ.

ODWODNIENIE LINIOWE

PROJ. WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA

650-660 -PROJEKTOWANA SZEROKOSC JEZDNI WYNIESIONEJ

UWAGA!
W MIEJSCU BRAKU RABATKI -OBRAMOWANIE CHODNIKA
OBRZEZEM BETONOWYM 8x30cm NA LAWIE Z OPOREM

RANICA PASA DROG.
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PROJ. WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA
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KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6cm
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PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR.

4cm

PODBUDOWA ISTNIEJACEGO CHODNIKA
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KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 10cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 4cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z CHUDEGO BETONU GR. 20cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Rm=2,5MPa GRUBOSCI 22cm
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KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 4cm

PODBUDOWA ISTNIEJACEGO CHODNIKA

NI

NAZWA INWESTYCJI
Budowa poprzez rozbudowie drogi gminnej Nr 102344L
Grezéwka-Biardy od km 7+838.30 do km 11+425.60

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Grezéwka, Biardy dz. wg. wykazu

RYSUNEK
PRZEKROJ NORMALNY NR 2

SKALA
1:25

DATA
08.2020

DROGI -PROJEKTOWAL DROGI -SPRAWDZIt

DROGI -OPRACOWAL




PRZEKROJ NORMALNY NR 3
SKRZYZOWANIE WYNIESIONE

UWAGA!
W MIEJSCU BRAKU RABATKI -OBRAMOWANIE CHODNIKA
OBRZEZEM BETONOWYM 8x30cm NA LAWIE Z OPOREM

GRANICA PASA DROG.

PROJ. WYMIANA NAWIERZCHNI mIOUZ__A> 600-650 -PROJEKTOWANE SKRZYZOWANIE WYNIESIONE i} PROJ. WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA
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KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6cm KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 10cm KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 4cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 4cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 4cm
PODBUDOWA ISTNIEJACEGO CHODNIKA PODBUDOWA ZASADNICZA Z CHUDEGO BETONU GR. 20cm PODBUDOWA ISTNIEJACEGO CHODNIKA

PODBUDOWA ZASADNICZA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Rm=2,5MPa GRUBOSCI 22cm

NAZWA INWESTYCJI

Budowa poprzez rozbudowie drogi gminnej Nr 102344L
Grezéwka-Biardy od km 7+838.30 do km 11+425.60
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Grezéwka, Biardy dz. wg. wykazu

RYSUNEK

PRZEKROJ NORMALNY NR 3

SKALA DATA
1:25 08.2020

DROGI -PROJEKTOWAL

DROGI -SPRAWDZIt

DROGI -OPRACOWAL




PRZEKROJ NORMALNY NR 4
OD KM 8+055,60 DO KM 8+203,63

POBOCZE Z KRUSZYWA POBOCZE Z KRUSZYWA
tAMANEGO GR. 15cm LAMANEGO GR. 15cm
4, 75/-POBOCZE 600 -SZEROKOSG JEZDNI , 75-POBOCZE ,
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 5¢cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 7cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO GR. 22cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z ZAGESZCZONEJ POSPOLKI GR. 21cm

NAZWA INWESTYCJI
Budowa poprzez rozbudowie drogi gminnej Nr 102344L
Grezéwka-Biardy od km 7+838.30 do km 11+425.60

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Grezéwka, Biardy dz. wg. wykazu

RYSUNEK SKALA DATA
PRZEKROJ NORMALNY NR 4 1:95 08.2020

DROGI -PROJEKTOWAL DROGI -SPRAWDZIt DROGI -OPRACOWAL




PRZEKROJ NORMALNY NR 5
OD KM 8+203,63 DO KM 11+425,60

POBOCZE Z KRUSZYWA

POBOCZE Z KRUSZYWA
LAMANEGO GR. 15cm iy LAMANEGO GR. 15cm
) 600 -SZEROKOSC PROJEKTOWANEJ JEZDNI )
,__T5/-POBOCZE , 500 -SZEROKOSC ISTNIEJACEJ JEZDNI 100 -PROJ. POSZERZENIE 75 -POBOCZE
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4cm WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 5¢cm
W-WA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO $R. GR. 3,5cm PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 7cm
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO GR. 22cm
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DROGI WARSTWA ODSACZAJACA Z ZAGESZCZONEJ POSPOLKI GR. 21cm

NAZWA INWESTYCJI

Budowa poprzez rozbudowie drogi gminnej Nr 102344L
Grezéwka-Biardy od km 7+838.30 do km 11+425.60

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Grezéwka, Biardy dz. wg. wykazu

RYSUNEK SKALA DATA

PRZEKROJ NORMALNY NR 5 1:25 08.2020

DROGI -PROJEKTOWAL DROGI -SPRAWDZIt DROGI -OPRACOWAL




