OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na budowg drogi gminnej nr 102344L Grezowka-Biardy
poprzez rozbudowe od km 7+838,30 do km 11+425,60

I. DANE OGOLNE

Zaprojektowano budowe drogi polegajaca na rozbudowie drogi gminnej
nr 102344L Grgzéwka-Biardy od km 7+838,30 do km 11+425,60.

W ramach budowy drogi zaprojektowano wymian¢ nawierzchni istniejgcych
chodnikbw, wymiang nawierzchni istniejagcych zjazdéow, wykonanie jezdni
wyniesione] z przejsciem dla pieszych w rejonie szkoty, wykonanie skrzyzowania
wyniesionego z drogg gminng nr 102351L z przejSciami dla pieszych, przebudowe
geometrii wlotu projektowanej drogi do skrzyzowania z droga gminng nr 102351L,
poszerzenie jezdni drogi do 6,00m, wykonanie obustronnych poboczy szerokosci
0,75m ulepszonych kruszywem tamanym oraz remont istniejagcych zjazdow
asfaltowych.

Dtugos¢ proj. Odcinka - 3 587,00 mb

Zestawienie powierzchni:

 Powierzchnia projektowanej nawierzchni asfaltowej - 20220,0 m?

* Powierzchnia projektowanego chodnika - 1040,0 m?

* Powierzchnia projektowanych zjazdow z kostki - 166,0 m?

» Powierzchnia projektowanych zjazdéw asfaltowych - 1437,0 m?

* Powierzchnia proj. jezdni wyniesionej - 3144 m?

* Powierzchnia proj. skrzyzowania wyniesionego - 589,0m?
 Powierzchnia projektowanych poboczy ulepszonych -  4582,0 m?
* Powierzchnia zabudowy - 28 348,4 m?

II. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu budowlanego jest budowa polegajaca na rozbudowie
drogi gminnej nr 102344L Grezowka-Biardy od km 7+838,30 do km 11+425,60.

Celem przedsiewzigcia jest poprawa warunkow komunikacji oraz
bezpieczenstwa przedmiotowej drogi ktora przebiega przez tereny intensywnie
rozwijajacej si¢ zabudowy mieszkaniowej oraz zagrodowe;.

Inwestycja polegata bedzie na wymianie nawierzchni istniejacych chodnikow,
wymian¢ nawierzchni istniejgcych zjazdéw, wykonanie jezdni wyniesionej
z przejsciem dla pieszych w rejonie szkolty, wykonanie skrzyzowania wyniesionego
z droga gminng nr 102351L z przejsciami dla pieszych, przebudowe geometrii wlotu
projektowanej drogi do skrzyzowania z drogg gminng nr 102351L, poszerzenie jezdni
drogi do 6,00m, wykonanie obustronnych poboczy szerokosci 0,75m ulepszonych
kruszywem tamanym oraz remont istniejacych zjazdéw asfaltowych.



III. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany na budowe¢ drogi wykonano na podstawie umowy
z Gming Lukéw, w oparciu o nastepujace materiaty i dokumenty:

1. Umowa pomie¢dzy Gming Lukéw a jednostka projektowania,

2. Podktad sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500

3. Warunki do projektowania okreslone przez Inwestora,

4. Wiasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe (uzupelniajace istotne szczegdty
do projektowania), wykonane na terenie pasa drogowego.

6. Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 43
poz. 430) z dnia 02.03.1999 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny
odpowiadac drogi publiczne 1 ich usytuowanie.

IV. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca droga gminna posiada nast¢pujace parametry:

* jezdnia asfaltowa o szerokosci ok. 6,8-6,5m (od km 7+838,30 do km 8+035,60),
* Obustronne chodniki szerokosci 1,8-2,5m (od km 7+838,30 do km 8+035,60),

* jezdnia asfaltowa o szerokosci ok. 4,0m (od km 8+035,60 do km 8+203,63),

* jezdnia asfaltowa o szerokosci ok. 5,0m (od km 8+203,63 do km 11+425,60),

e pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci (od km 8+203,63 do km 11+425,60),
* zjazdy na przylegte posesje,

* rowy przydrozne (od km 8+203,63 do km 11+425,60),

* zielen niska.

* Sieci: energetyczna, wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna oraz telekomunikacyjna.

V. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje si¢ wymian¢ nawierzchni istniejacych zjazdéw, wykonanie jezdni
wyniesione] z przejsciem dla pieszych w rejonie szkoty, wykonanie skrzyzowania
wyniesionego z drogg gminng nr 102351L z przejSciami dla pieszych, przebudowe
geometrii wlotu projektowanej drogi do skrzyzowania z droga gminng nr 102351L,
poszerzenie jezdni drogi do 6,00m, wykonanie obustronnych poboczy szerokosci
0,75m ulepszonych kruszywem tamanym oraz remont istniejagcych zjazdow
asfaltowych.

Projektowany chodnik obustronny z kostki brukowej gr. 6cm w kolorze szarym
szerokosci zmiennej 1,90m — 4,00m od km 7+838,30 do km 8+054,10 obramowany
kraweznikiem ulicznym 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem od strony jezdni
oraz obrzezem betonowym 8x30x100cm z oporem betonowym od strony granicy pasa
drogowego w miejscu braku rabatek ogrodzeniowych.

Projektowane zjazdy na przyleglte posesje w ciggu projektowanego chodnika
szeroko$ci 3,5-4,5m z kostki brukowej gr. 8cm w kolorze grafitowym obramowane
od strony jezdni kraweznikiem najazdowym 15x22x100cm na tawie betonowej z
oporem oraz obrzezem 8x30x100cm z oporem betonowym od strony granicy pasa
drogowego w miejscu braku utwardzenia terenu na dzialkach przylegtych. Zjazdy
indywidualne przewidziano jako uliczne ze skosami 1:1, zjazdy publiczne z tukami
wyokraglajacymi krawedz jezdni o promieniu R=5,00m. Na dalszym odcinku
zaprojektowano zjazdy indywidualne szer. 4,0m z tukami wyokraglajacymi krawedz
jezdni o promieniu R=4,0m.




Dla budowy przedmiotowej drogi gminnej przyjeto nastepujace parametry

techniczne:

- klasa techniczna drogi — L,

- kategoria ruchu — KR2,

- predkos¢ projektowa 50km/h,

- jezdna — asfaltowa szer. 6,0m przekrdj daszkowy 2%,

- pobocza — gruntowe ulepszone kruszywem tamanym szer. 0,75m ze spadkiem 8%,
- skarpy — pochylenie skarp 1:1,5.

Przyjeto, ze sSredni dobowy ruch w roku (SDR) w przekroju drogi,
prognozowany do polowy okresu eksploatacji bedzie wynosit mniej niz 70 osi
obliczeniowych 100 kN na dobe na pas obliczeniowy drogi. Wobec tego do projektu
konstrukcji nawierzchni drogi przyjeto kategori¢ ruchu j/w tj. KR2.

Od km 8+163,40 projektuje si¢ ulozenie nowej nawierzchni asfaltowej
na zjazdach publicznych o szerokosci zmiennej 3,50-4,00m z tukami wyokraglajagcymi
krawedZz jezdni o promieniu R=5,0-6,0m oraz na zjazdach indywidualnych
o szerokosci 3,5-4,0m z lukami wyokraglajacymi krawedz jezdni o promieniu
R=3,0-5,0m.

Projektuje si¢ wykonanie jezdni wyniesionej z przejsciem dla pieszych od km
7+884,80 do km 74+932,80 -okolica Zespotu Szkoét w  Grezowce. Ponad
to zaprojektowano skrzyzowanie wyniesione z drogg gminng nr 102351L w km
8+035,60. Przedmiotowa jezdnia oraz skrzyzowanie wyniesione projektuje sie z kostki
brukowej gr. 10cm w kolorze czerwonym. Skrzyzowanie obramowane kraweznikiem
najazdowym 15x22x100cm na tawie betonowej z oporem. Na skrzyzowaniu
wyniesionym zaprojektowano poszerzenie tuku z kostki granitowej w kolorze szarym.

Konstrukcja

Konstrukcja na poszerzeniu jezdni oraz na nowym odcinku jezdni jak dla KR2
tj. warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego gr. Scm, podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego gr. 7cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 22cm, warstwa odsaczajaca z zageszczonego piasku (pospoiki) gr.
21cm. Podczas wykonywania rob6t nalezy bada¢ nosnos¢ podtoza ktéra powinna
wynosi¢ 80MPa.

Konstrukcja poboczy ulepszonych:
- pobocza gruntowe ulepszone kruszywem tamanym 0-31,5mm stabilizowanym
mechanicznie gr. 15cm.

Konstrukcja chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze szarym
z wypetnieniem spoin piaskiem, utozonej na podsypce cem-pias. 1:4 gr. 4 cm, (od km
74+838,30 do km 8+054,10 zmienna grubo$¢ wyréwnanie poziomu istniejgcej
nawierzchni).

Projektowane zjazdy na posesje w ciggu chodnika z betonowej kostki brukowe;]
gr. 8 cm w kolorze grafitowym z wypelnieniem spoin piaskiem, ulozonej na podsypce
cem-pias. 1:4 gr. 4 cm i podbudowie z chudego betonu gr. 15 cm oraz warstwie piasku
(pospoiki) o gr. 10 cm.

Konstrukcja jezdni wyniesionej oraz skrzyzowania wyniesionego z kostki
brukowej gr. 10cm w kolorze czerwonym z wypelnieniem spoin piaskiem, ulozonej na
podsypce cem-pias. 1:4 gr. 4 cm, podbudowie z chudego betonu gr. 20cm oraz
podbudowie z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 22cm.

Szczegdly wg zatgczonych rysunkow.



Projektowane nawierzchnie odpowiadaja przeznaczeniu 1 s3 zgodne
z zalecanymi konstrukcjami nawierzchni w Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 43 poz. 430) z dnia 02.03.1999 r. — w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie.

ROBOTY ZIEMNE

Na catym projektowanym odcinku ustalono do wyceny grunt kat. III. Nasypy
pod konstrukcje jezdni wykona¢ z piaskow grubo i srednioziarnistych zageszczajac do
Is=0,97, pod pobocza 1s=0,95 profilowanie skarp rowoéw i pozostale nasypy wykonac
z gruntu pozyskanego z wykopow.

Przy istniejacej sieci uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywacé
recznie.

ODWODNIENIE

Odwodnienie chodnika, zjazdow oraz jezdni odbywalo si¢ bedzie
powierzchniowo w granicach pasa drogowego w miejscu jezdni wyniesionej za
posrednictwem odwodnieni liniowych. Od km 8+203,63 odwodnienie odbywato si¢
bedzie do istniejagcych rowow odwadniajacych.

VI. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W pasie drogowym przewazaja grunty przepuszczalne oraz czeSclowo
nieprzepuszczalne (grunty watpliwe), warunki wodne przecigtne -przyjeto grupe
nosnosci podloza G3 -wymagana grubos¢ konstrukcji 0,55m.

VII. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ 1 wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi 1 normami  budowlanymi  powszechnie = obowigzujacymi
1 wyszczegb6lnionymi w niniejszym opracowaniu projektowym.

W trakcie realizacji rob6t objetych niniejszym opracowaniem nalezy uwzglednic
uwagi zawarte w opiniach 1 uzgodnieniach.

Projektowat:

Sprawdzit:

Opracowat:



