Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
~Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Krynka, Role oraz Wélka Swiqtkowa na terenie Gminy
tukow”, ktore jest finansowane ze srodkéw Rzqdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Lukéw, dnia 28.05.2021 r.

Znak postepowania: P1.271.1.6.2021

- do wszystkich Wykonawcow -

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne
pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Krynka, Role
oraz Wélka Swiatkowa na terenie Gminy Lukéw”.

A. Dzialajgc na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn. zm.) - dalej
»ustawa Pzp”, Zamawiajacy: Gmina Lukow, ul Swiderska 12, 21-400 Lukéw,

przekazuje tres¢ kolejnych zapytan dotyczacych tresci Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia - dalej ,SWZ” wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zestaw pytan z dnia 25.05.2021 r.:
Pytanie nr 1:
1. Prosimy o uzupelnienie SIWZ o nastepujace elementy dla obydwu projektéw :
1.1. Dokumenty formalno-prawne (uzgodnienia z Zaktadem Energetycznym
iwarunki zasilania pompowni, uzgodnienia z Zarzadem Drég oraz pozostatymi
gestorami urzadzen , z ktérymi krzyzuje sie projektowana kanalizacja)
1.2. Dokumentacja geotechniczna
1.3. Projekty zasilania elektrycznego pompowni §ciekéw
1.4. Profile kanalizacji ci$nieniowej
1.5. Profile przykanalikéw
Odpowiedz:
W dokumentacji projektowej nie zostaty zawarte profile kanalizacji ciSnieniowej
i przykanalikow. Roboty w tym zakresie nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu i cze$cig opisowa dokumentacji.
Wykonanie zasilenia elektrycznego do ztgcza kablowego po stronie Zamawiajacego.

Pytanie nr 2:

2. Prosimy o podanie minimalnych wymaganych parametréw rur PVC. Zgodnie
zrozdzialem 4 opisu technicznego kanalizacje grawitacyjng projektuje sie z rur
kielichowych litych jednorodnych PVC DN200 SN8 SDR34 speiniajacych wymagania
PN-EN 1401:1999. Rury powinny by¢ znakowane trwale od wewngtrz. Naszym
zdaniem tej zasady nalezy przestrzega¢. Natomiast w SST-01.03 w rozdziale 2 podano
katalog norm i aprobat technicznych, ktére wskazuja na rury produkowane przez
jednego producenta, co jest sprzeczne z zasadami UZP. Ponadto cze$¢ norm na ktére
powotuje sie projektant w SST zostata wycofana i nie obowigzuje.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, Ze wymagania odno$nie rur PVC nalezy przyjac¢ zgodnie
z rozdziatem 4 opisu technicznego.
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Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ciach Krynka, Role oraz Wolka Swigtkowa na terenie Gminy
Lukow”, ktore jest finansowane ze Srodkéw Rzqdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Pytanie nr 3:
3. Zgodnie z projektem na kanalizacji nalezy montowa¢ studzienki DN425.Prosimy
o informacje, czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie studzienek DN400 ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza studzienek DN400.

Pytanie nr 4:
4. Prosimy o informacje, kto bedzie ponosit optaty za zajecie pasa drdég oraz
umieszczenie urzgdzen (kanaty, pompownie) w pasie drogowym drég powiatowych
i gminnych. Jezeli optaty beda po stronie Wykonawcy, prosimy o podanie stawek
optat dla drég gminnych.
Odpowiedz:

Za zajecie pasa drogowego drog powiatowych i gminnych optaty bedzie ponosit
Wykonawca robét. Uchwata Rady Gminy Lukéw w zatgczeniu.

Pytanie nr 5:
5. Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zamiane rur przewiertowych stalowych na rury
PE Jezeli odpowiedZ jest pozytywna prosze podaé¢ typoszereg rur PE, ktore
wykonawcy mogg zastosowaé. Aktualnie powszechnie stosowang metoda
bezwykopowa przej$cia pod przeszkodami jest wykonywanie przewiertéw
sterowanych rurami PE. Wykonanie przewiertéw sterowanych rurami PE pod
drogami i przeszkodami terenowymi gwarantuje spetnienie wymogéw uzytkowych,
wytrzymatosciowych i gwarancyjnych oraz charakteryzuje sie znacznie dtuzsza
»zywotnoscig" - rury PE sg odporne na korozje.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na stosowanie rur przewiertowych z PE. Nalezy stosowa¢
rury PE RC PN10 dwuwarstwowe.

Pytanie nr 6:
6. Czy Zamawiajgcy posiada zgody wtascicieli dziatek prywatnych na wejscie w teren
i budowe kanalizacji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy posiada zgody wiascicieli dziatek.

Pytanie nr 7:
7. W udostepnionej dokumentacji projektowej brakuje informacji na temat zakresu
i sposobu odtwarzania nawierzchni drogowych. Zakres rob6t odtworzeniowych jest
podany tylko w Przedmiarach , ktére majg charakter pomocniczy.
Wobec powyZszego wnosimy o:

7.1 .uzupetnienie dokumentacji projektowej o branze drogowa lub jednoznaczne
okre$lenie technologii i grubosSci warstw odtworzenia nawierzchni drég
o nawierzchni asfaltowej oraz ttuczniowej (gruntowej)
7.2.0kreS$lenie, jaki jest zakres odtworzenia nawierzchni drogowych; po $ladzie
wykopu, czy na catej szerokosci drogi
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Odpowiedz:

Technologia i grubo$¢ warstw odtwarzanej nawierzchni drogowej

Odtworzenie jezdni asfaltowa drogi gminnej

Odtworzenie - nawierzchnia asfaltowa grubos$ci 6 cm na podbudowie 20 cm - thuczen
o frakcji 0/32 mm

Odtworzenie jezdni asfaltowa drogi powiatowe;j

Odtworzenie - nawierzchnia asfaltowa grubos$ci 8 cm na podbudowie 20 cm - thuczen
o frakcji 0/32 mm

Odtworzenie pobocza drogi powiatowej

Profilowanie rowéw, pobocza po wybudowaniu kanalizacji (pierScienie m
odcigzajgce na studniach w 100% podparte na podiozu), utwardzenie pobocza
tluczniem w pasie drogi powiatowej - gérng warstwe zasypki o gruboéci 15 cm
wykonac z kruszywa tamanego 0/31,5 i zage$ci¢ do warto$ci 1s=0,98

Odtworzenie pobocza drogi gminnej

Profilowanie row6w, pobocza po wybudowaniu kanalizacji (pier$cienie odcigzajace
na studniach w 100% podparte na podtozu)

Odtworzenie wjazdéw betonowych

Odtworzenie: podbudowa z ttucznia gr. 20 cm, rzadki beton 5 cm, beton B20 - 10 cm
W pasie drogowym drogi powiatowej nawierzchnie nalezy odtworzy¢ zgodnie
z decyzjg wydana przez Zarzad Drég Powiatowych.

W pasie drogowym drég gminnych odtworzenie nawierzchni nalezy wykonaé
po $ladzie wykopu.

Pytanie nr 8:

8. W udostepnionej dokumentacji projektowej brakuje opracowad na temat
zagospodarowania terenu (ewentualnych zjazdéw) i ogrodzenia pompowni nie
przejazdowych. Zakres tych prac jest cze$ciowo podany tylko w Przedmiarach , ktére
majg charakter pomocniczy.

Wobec powyzszego wnosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o projekt
zagospodarowania terenu przepompowni sieciowych

Odpowiedz:

Zakres prac w odniesieniu do zagospodarowania terenu pompowni nieprzejezdnych
tj. ogrodzenie i utwardzenie nalezy przyja¢ zgodnie z ilo$ciami okre$lonymi
w przedmiarze robét. Ksztalt wygrodzenia zostanie ustalonych w trakcie budowy
i bedzie powigzany z ilo§ciami okreSlonymi w przedmiarach robét.

Pytanie nr 9:

9. W udostgpnionej dokumentacji projektowej brak jest zabezpieczen rurami
ochronnymi kolizji z siecig gazowgq oraz kablami energetycznymi i teletechnicznymi.
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o zestawienia rur ochronnych na kolizjach lub
podanie parametréw technicznych rur jakie nalezy stosowaé (brak uzgodnien
Z gestorami sieci)

Odpowiedz:

Uzgodnienie z gestorami sieci zostato przeprowadzone na naradzie koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Lukowie.
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Rury ochronne na kolizjach nalezy stosowac zgodnie z uzgodnieniem z narady
koordynacyjnej i innymi obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Pytanie nr 10:

10. Zgodnie z Opisem technicznym dla przytgczy jest napisane, Zze w przypadku braku
mozliwo$ci ominiecia bezodptywowych zbiornikéw na $cieki podczas wykonywania
przytacza studzienka na przytgczu zostata zaprojektowana w istniejgcy zbiorniku,
ktory nalezy przed montazem studzienki oprézni¢ izdezynfekowal. Prosimy
o wyjasnienie czyim obowigzkiem i kosztem bedzie wykonanie tych czynnosci
(wykonawcy czy wtasciciela zbiornika).

Odpowiedz:

Obowigzek ten bedzie spoczywat na Wykonawcy robét.

Pytanie nr 11:
11. W projekcie na budowe kanalizacji w m.Woélka Swiatkowa , Role odcinek S135-
S136 jest wykonany w drodze asfaltowej szerokosci 9,0 m. Na planie realizacyjnym
na tym odcinku jest zaznaczona rura ochronna bez przewiertu, a na profilu nie ma ani
rury ochronnej, ani przewiertu. Prosze o odpowiedZ czy odcinek ten nalezy wykona¢
rozkopem w rurze ochronnej, czy przewiertem.
Odpowiedz:

Na profilu btednie nie zostata zaznaczona rura ochronna i przewiert. Na projekcie
zagospodarowania jest uwzgledniona rura ochronna i przewiert zar6wno dla kanatu
grawitacyjnego jak i ciSnieniowego.
Nalezy przyja¢ wykonanie odcinka kanatu grawitacyjnego i ciSnieniowego
przewiertem w rurze ostonowej. Dtugos$¢ przewiertu dla kazdej z rur 15,5 m.

Pytanie nr 12:
12. W projekcie na budowe kanalizacji w m.Wélka Swigtkowa na kanatach ttocznych
nie zaprojektowano studni kontrolnych (czyszczakowych). Prosimy o uzupehienie
projektu o wyposazenia kanalizacji ttocznej w w/w elementy i podanie ilosci oraz
miejsca montazu tych studni.
Odpowiedz:

Studnie kontrolne nie zostaty zaprojektowane z uwagi na dlugosci kanatéow
ttocznych. Nie nalezy uwzglednia¢ budowy studni kontrolnych.

Pytanie nr 13:
13. Na kanale tlocznym nie =zaprojektowano armatury odpowietrzajacej
i odwodnieniowej. Ze wzgledu na ditugie odcinki kanalizacji ttocznej prosimy
orozwazenie wyposazenia kanalizacji ttocznej w w/w element). W przypadku
uzupetnienia projektu prosimy o zamieszczenie rysunkow szczegétowych.
Odpowiedz:

Przy realizacji inwestycji nie beda budowane na kanale ttocznym studnie z armaturg
odpowietrzajacg i odwodnieniowa.
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Pytanie nr 14:
14. Zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWiOR przy montazu kanatéw nalezy
wykona¢ podsypke Zwirowo-piaskowg grubos$ci 20 cm oraz obsypke grubo$ci 30 cm
ponad wierzch rury. Analiza Przedmiaru wykazata, Zze przewidziano wymiane gruntu
na 70% kubatury wykopéw. Prosze jednoznacznie odpowiedzie¢ wjakiej technologii

nalezy wykonywac¢ zasypy wykopéw.
Odpowiedi:

Przy budowie kanatéw nalezy wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowg grubosci 20 cm
oraz obsypke grubo$ci 30 cm ponad wierzch rury. Dodatkowo nalezy stosowac grunt
na zasypke i zageszcza¢ warstwowo, aby uzyska¢ wskazniki zageszczenia zgodne
z opisem w projekcie budowlanym.

Pytanie nr 15:
15. Ze wzgledu na obszerng dokumentacje projektowg (i wystepujace w niej braki),
ktérg z powodu ryczattowego charakteru zadanie nalezy bardzo doktadnie
przeanalizowac, a takze wobec faktu , Zze w 14-dniowym okresie przeznaczonym na
przygotowanie oferty wystepuje 5 dni wolnych od pracy prosimy o przesuniecie
terminu sktadania oferty o 7 dni.
Odpowiedz:

Zamawiajacy przedtuzyt termin sktadania ofert. Aktualny termin sktadania ofert:
07.06.2021 r., godz. 10:00.

Zestaw pytan z dnia 26.05.2021 r.:
Pytanie nr 1:

1. Zamawiajgcy w STWiOR okre$lajac wymagania dla rur PCV wskazat, ze rury maja
by¢ ,tgczone na uszczelki gumowe (uszczelnienie polegajace na indywidualnym
formowaniu kielicha kazdej rury wokét uszczelki) wykonane z duroplastycznego
materialu SBR wg EN 681.” w zwiazku z tym, Ze jest to zapis pochodzgcy wprost z
katalogu jednego konkretnego producenta, prosze o jednoznaczne potwierdzenie, ze
produkt o charakterystyce opisanej ponizej, zostanie uznany jako réwnowazny
1 poprzez to dopuszczony do zastosowania w przedmiotowej inwestycji:
»Rury kanalizacyjne produkcji firmy Wavin z uszczelkami firmy Trelleborg Pipe Seals
Lelystad BV o nazwie fabrycznej Din-Lock. Charakterystyka rur:
. rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze $ciankg litg jednorodng spetniajgce
wymagania PN-EN 1401-1, o sztywno$ci obwodowej 8 kN/m2 tj. klasa SN 8 (SDR 34);
*  rury posiadajg rowki zgodne z normg PN-EN 1401 i zamontowane w procesie
produkcji uszczelki.

W odniesieniu do uszczelek informujemy, ze:
- zastosowane uszczelki maja konstrukcje dwupierScieniowg - sg uszczelkami
z tworzywowym pierScieniem stabilizujgcym sktadajace sie z ,elastomeru” EPDM
o sztywno$ci 60 IRHD i pierscienia z TPE,

- posiadajg znakowanie CE, zgodne z norma zharmonizowang PN-EN 681-2;
- s oznaczone WH, co oznacza, Ze uszczelki sg przeznaczone do systeméw
kanalizacyjnych, a ponadto s olejoodporne, a ich konstrukcja eliminuje wywiniecie
uszczelki podczas montazu;
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- uszczelki Din-Lock posiadajq identyczne parametry techniczne jak uszczelki
wskazane w SIWZ oraz speiniajg wymagania tej samej normy (PN-EN 681-2),

- posiadajg taka samg funkcjonalno$¢, posiadaja pierScien stabilizujacy blokujacy
mozliwo$ci wysuniecia jak uszczelki wskazane w SIWZ;

- s3 réwniez uszczelkami o podwyzszonych standardzie - nie sg typowymi
uszczelkami wargowymi, lecz posiadaja pierscien stabilizujgcy blokujgcy mozliwosci
wysuniecia”,

Jesli Zamawiajacy podtrzymuje zapis wprowadzony do STWiOR jako istotny dla
realizacji inwestycji prosze o jego merytoryczne uzasadnienie.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza produkt o opisanej w pytaniu charakterystyce.

Pytanie nr 2:
1. Zamawiajgcy w STWIOR okreSlajgc wymagania dla sieci sanitarnej okresélit, ze rury
nalezy wykonaé z litego PCV. Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby do tgczenia rur
PCV uzyto ksztattek wytgcznie z materiatu PCV?
Odpowiedz:

Zamawiajacy bedzie wymagat aby do taczenia rur PCV uzyto ksztattek wylacznie
z materiatu PCV.

Pytanie z dnia 27.05.2021 r.:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiajgcy dopuszcza na w/w zadaniu w przej$ciach pod drogami metodg
bezwykopowa zastosowanie w miejsce przewiertowych rury stalowych ostonowych
oraz przewodowych rury PCV zastosowanie rur przeciskowych kamionkowych,
nie wymagajacych zastosowania rur ostonowych ?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie takiego rozwigzania w drogach gminnych.
W drogach powiatowych dopuszcza je$li nie wynika inaczej z decyzji ZDP.

Zamawiajacy informuje, Ze pytanie oraz odpowiedz na nie staje sie integralna
cze$cig SWZ i bedzie wigzace przy sktadaniu ofert.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz tre$¢ SWZ pozostaje bez zmian.

(podpis kierownika Zamawiajgcego
lub osoby upowaznionej)
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