OPIS INWESTYCJI

na przebudowe-modernizacj¢ drogi dojazdowe;j
do gruntdéw rolnych w m. Ryzki
od km 0+000,00 do km 0+895,82
[kilometraz roboczy]

I.  DANE OGOLNE

Projektuje si¢ przebudowe drogi dojazdowej do gruntow rolnych w m. Ryzki.

Przebudowa w/w drogi polega na wykonaniu wyro6wnania thuczniem istniejgce;j
nawierzchni, utozeniu warstw z masy bitumicznej, oraz wykonanie poboczy gruntowych.

Szerokos$¢ proj. jezdni 5,00m.

Waznym elementem niniejszego opracowania jest poprawa estetyki 1
funkcjonalnosci tej czesci miejscowosci.

Zestawienie powierzchni:
e Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 4480 m’

II. CELI1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem projektu jest modernizacja istniejacej nawierzchni drogi dojazdowej do gruntow
rolnych.

Waznym elementem niniejszego opracowania jest rdéwniez poprawa estetyki
1 funkcjonalnosci terendw rolnych w miejscowosci Ryzki.

W zakres prac projektowych wchodzi:

- Wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa kamiennego tamanego - uzupethienie
gr. §r. 10cm,

- Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr.4 cm,

- Wykonanie poboczy gruntowych.

III. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano na podstawie zlecenia Gminy Lukéw, w oparciu o nastepujace
materiaty i dokumenty:

1. Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000-mapa do celéw opiniodawczych.

IV.  STANISTNIEJACY

W pasie drogowym w miejscu projektowanej nawierzchni do modernizacji wystepuje:

e Pas drogowy o zmiennej szeroko$ci ok. 5 - 6m,
e Tereny przylegte rolne - pola uprawne i bud. mieszkaniowe,
o Zielen.



V. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje si¢ wykonanie modernizacji- przebudowy istniejgcej nawierzchni drogi
poprzez wykonanie warstwy wyréwnawczej gr. §r. 10cm 1 warstwy z betonu asfaltowego
gr. 4cm o spadku poprzecznym do 2%.

KONSTRUKCJA

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 4cm,
- warstwa z kruszywa kamiennego famanego 0-31,5mm stabilizowana
mechanicznie o gr. $r. 10cm.

VI. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

W pasie drogowym wystepuja grunty przepuszczalne.
Grunty wysadzinowe jak 1 woda podskérna do glebokosci 1,0 m. — nie wystepuje.

VIl PRZEPISY BHP

Przy realizacji obiektu nalezy spelnia¢ w szczeg6lnosci wymagania wynikajace z
n/w rozporzadzen oraz innych obowigzujacych przepisow prawa:

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych
budowlanych i drogowych. Dz. U. z 2001 r., Nr 118, poz. 1263.

2. Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej 1 Ochrony
Srodowiska, Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy
wykonaniu robot drogowych 1 mostowych. Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30.

3. Rozporzadzenie ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot.

VIII. UWAGAI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi i normami budowlanymi powszechnie obowigzujgcymi i
wyszczegolnionymi w niniejszym opracowaniu projektowym.

W trakcie realizacji robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy uwzglednic
uwagi zawarte w opiniach, w szczegolnosci w razie wystgpienia kolizji .

Przy wycenie ofertowej nalezy sprawdzi¢ poszczegolne pozycje przedmiaru z
dokumentacja projektowg i ewentualnie uszczegdtowi¢ lub skorygowac, zwracajac si¢
przed ztozeniem oferty do Inwestora, w celu otrzymania wyjasnien.

Sporzadzit:
mgr inz. A. SWIERCZEWSKI



