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EGZEMPLARZ I

PROJEKT BUDOWLANY

Budynek Centrum Etnograficzno-

Wypoczynkowego Wsi Kownatki

Kategoria obiektu budowlanego IX

267

Kownatki, gm. Lu kow

Gmina tukow

ul. Swiderska 12

21-400 Lukdw

/1 35)% 2000 _

Jednostka ewidencyjna: tukéw - gmina 061105_2
Obreb ewidencyjny: Kownatki 0014

nr uprawniern

tytut imie i nazwisko specjalnosé¢ budowlanych podpis
Projektowat | CZEStAW SPRYCHA architektura 2/02/0L
, MAGDALENA .
Sprawdzit RAFALSKA architektura 2/02/0L
Projektowat | ANDRZEJ RAFALSKI konstrukcja UAN-4224/45/37/86
Sprawdzit | ELZBIETA RAFALSKA | konstrukcja | UAN-4224/52/44/86
, KONRAD instalacje
Projektowat WERESZCZYNSKI elektryczne LUB/0247/PWOE/12
, GRZEGORZ Instalacje
Sprawdzit DEBOWSKI elektryczne 434/Lb/2001
, MIROStAWA instalacje i
Projektowat KOBYLINSKA sanitarme 278/Lb/99 i )et .
. instalacje A s 7
Sprawdzit | tUKASZ BORKOWSKI canitarne LUB/OO61/PWB‘.‘§/§1;qu g
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu budowlanego

Oswiadczenie projektantow

Decyzja o uprawnieniach i zaswiadczenia z IZBY
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wytaczenie gruntu z produkcji rolnej

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych 1 : 500
Analiza okres$lenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego
Opis do projektu zagospodarowania dziatki

Projekt zagospodarowania dziatki

Opinia geotechniczna

Opis techniczny

Rzut fundamentow

Rzut parteru

Rzut wiezby dachowej

Rzut potaci dachowej, Przekréj pionowy

Elewacje

Instalacje sanitarne -strona tytutowa

Opis techniczny

Instalacje wod-kan - rzut parteru

Instalacja grzewcza - rzut parteru

Wentylacja

Instalacje elektryczne - opis techniczny

Schemat tablicy TG

Schemat instalacji elektrycznej - rzut przyziemia
Schemat instalacji odgromowej - rzut dachu
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tukéw, grudzien 2020 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
oswiadczam, ze projekt budowlany budynku Centrum Etnograficzno-
Wypoczynkowego Wsi Kownatki przewidzianego do realizacji w m. Kownatki, gm
tukéw na dziatce oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 267, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze nie
ma mozliwosci podiaczenia projektowanego budynku mieszkalnego do istniejacej
sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z pézn. zm.).
Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenia fa’fszywego eswwdczema

CZEStAW SPRYCHA
MAGDALENA RAFALSKA

ANDRZEJ RAFALSKI

ELZBIETA RAFALSKA

mgr inz. Kopjad We j
reszczyn
Upr. bud. do I | kier. bez ogra -:::ju“
) WSF‘JEE- Instalagyindj w zakrosie sieci, inst, j yrz,
KONRAD WERESZCZYNSKI e eekesersencnyen

PWOE/12

GRZEGORZ DEBOWSKI
mgr iz M rofiey __:—_
VIS (41 Iy if
MIROSLAWA KOBYLINSKA - NG W M
N%d-i‘.ﬁ(“. rEninbeiAy
LUKASZ BORKOWSKI j
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek Centrum Etnograficzno-Wypoczynkowego Wsi Kownatki
ADRES OBIEKTU: Kownatki, gm. tukow
Numer ewidencyjny dziatki 267.
INWESTOR: Gmina tukéw
ADRES INWESTORA: ul. Swiderska 12 , 21-400 tukéw
PROJEKTANT: Czestaw Sprycha

1. ZAKRES RQBéT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robdt obejmuje budowe budynku Centrum Etnograficzno-Wypoczynkowego Wsi
Kownatki. Budowie obiektu towarzyszy¢ bedzie powstawanie infrastruktury towarzyszacej tj.
utwardzony plac przeznaczony do czasowego gromadzenia odpaddéw, wykonanie dojs¢ i
dojazddéw i miejsc postojowych. Realizacja nastapi systemem zleconym.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka oznaczona w ewidencji gruntéw numerem 267 jest dziatkq czesciowo
zagospodarowang, zlokalizowany jest na niej budynek OSP oraz budynek gospodarczy.

3. WYKAZ ELEMANTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie objetym inwestycjq nie wystepujg elementy mogace stwarzaé zagrozenie
dla zycia lub zdrowia.

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO,iEIQ WYSTEPUJACE
PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLENIE SKALI I
RODZAJOW ZAGROZEN ORAZ MIEJSCA I CZASU ICH WYSTEPOWANIA
ORAZ ZALECENIA ZMINIEJSZAJACE SKALE ZAGROZEN

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BiHP i sztukg budowlang w
taki spos6b, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie budowy oraz
terenach sasiednich.

Przy realizacji robét budowlanych mozliwe jest wystepowanie nastepujacych zagrozen:

- Zagrozenie przysypaniem w wykopie w lrakcie prac nad fundamentami, $clanami
fundamentowymi oraz ich izolacjg (ryzyko érednie) — w celu zminimalizowania zagrozenia
nalezy wykonac skarpy o bezpiecznym nachyleniu,

- Zagrozenia upadku z wysokosci, przygniecenia lub uderzenia spadajagcym przedmiotem
w trakcie prac konstrukcyjnych piwnic, parteru, pietra i dachu oraz prac wykonczeniowych
(ryzyko duze) - w celu zminimalizowania zagrozenia nalezy przestrzega¢ zasad BiHP oraz
wyposazy¢ osoby poruszajace sie po terenie budowy w kaski oraz kamizelki odblaskowe.
Wykopy i roboty ziemne wzdtuz Scian fundamentowych istniejgcych budynkéw oraz prace
konstrukcyjne, w tym przebicia otworéw w Scianach istniejacych nalezy wykonywaé pod
nadzorem oséb posiadajacych wtasciwe uprawnienia.

- Zagrozenia porazenia pradem od pracujacych urzadzen elektrycznych (ryzyko duze) -
w celu zminimalizowania zagrozenia nalezy przestrzegaé zasad BiHP,

]
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- Skaleczenia i zadrapania przedmiotami o ostrych krawedziach (ryzyko duze) - w celu
zminimalizowania zagrozenia nalezy przestrzegaé zasad BiHP,

- Zagrozenia z tytulu pracujgcych maszyn, urzadzehd budowlanych oraz samochoddéw
transportowych przez caty okres budowy (ryzyko duze) — w celu zminimalizowania ryzyka
teren budowy nalezy wygrodzié.

5. INFORMACJA O WYDZIELANIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

W trakcie budowy nalezy zapewni¢ nalezyte bezpieczeristwo uzytkownikom terenéw
sgsiednich poprzez wydzielenie i zabezpieczenie terenu objetego robotami budowlanymi.

Ogrodzenie terenu budowy powinno zabezpieczaé przed fizycznym wtargnieciem na
teren budowy osdéb niepowotanych. Powinno posiadaé brame umozliwiajaca wjazd lub wejécie
na teren budowy oraz sprawne zamkniecie.

Przy ogrodzeniu w miejscu dobrze widocznym nalezy umiescié tablice informacyjng
oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU )
PRACOWANIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Roboty budowlane przy wznoszeniu budynku nie nalezag do robét szczegdlnie
niebezpiecznych, jednak przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé stanowiskowego
przeszkolenia BiHP oraz zapozna¢ pracownikéw z nastepujacymi przepisami:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz.U.
Nr 13 poz. 93z 1972 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych oraz robét ziemnych budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrdw w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz.U. Nr 5 poz. 25 7 1956 r.)

7. Sos6B PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCII ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA
TERENIE BUDOWY

Nie przewiduje si¢ stosowania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw
szczegolnie niebezpiecznych.

W zakresie substancji i materiatéw wchodzacych w zakres typowej chemii budowlanej:
jak farby, lakiery, rozpuszczalniki, impregnaty i $rodki izolujace nalezy przechowywad je w
szczelnych pojemnikach, w miejscu niedostepnym dla oséb niepowotanych. Elementy
budowlane - na ktére zostaty naniesione ww. substancje i materiaty na okres ich karencji -
nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem 2z osobami niepowotanymi. Nalezy przestrzegac
wytycznych i zasad przechowywania okreslonych przez producentéw materiatéw.



8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH, NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM 2z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Na budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy medycznej zaopatrzona w
niezbedne lekarstwa, srodki opatrunkowe (o nie przekroczonym terminie waznosci),

Przed przystapieniem do robot budowlano-montazowych nalezy wygrodzié¢ i zabezpieczyé
teren niezbedny do prowadzenia robédt i sktadowania materiatéw,

Maszyny, sprzet i urzadzenia pracujace na budowie powinny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajgce do pracy,

Urzadzenia muszg by¢ sprawne,

Osoby obstugujace ww. urzadzenia powinny by¢ przeszkolone w zakresie BiHP i zaopatrzone w
odziez ochronng,

Robotnicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ odpowiedni stan zdrowia potwierdzony
badaniami lekarskimi, dopuszczajacymi ich do wykonywania robét budowlanych,
montazowych oraz prac na wysokosciach,

W zakresie zagrozen upadkiem z wysokos$ci, przygnieceniem lub uderzeniem przez spadajacy
przedmiot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BiHP i zaopatrzeni w
$rodki ochronny osobistej oraz odziez ochronna (np. kaski, rekawice ochronne, obuwie,
odpowiednia odziez itp.). Obszar chodnika i jezdni oraz dojécia do budynku nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie trwatych oston lub wygrodzonych stref ochronnych
uniemozliwiajgcych powstanie zagrozenia dla ich uzytkownikéw.

W zakresie zagrozenia porazenia pradem podczas pracy maszyn i urzadzeh oraz w poblizu
przytaczy elektroenergetycznych operatorzy maszyn muszg zachowaé¢ odpowiednig
odlegtos¢, jak réwniez stosowaé sie do zasad BiHP,

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej, w razie pozaru lub awarii istnieje mozliwo$é
sprawnej ewakuacji.

9. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy powinno zapewniaé zachowanie jej w
dobrym stanie oraz umozliwia¢ sprawny dostep do niej osobom i organom uprawnionym.
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane do przechowywania
dokumentacji budowy jest zobowigzany kierownik budowy.

Czestaw-Sprycha

sessrmharnnrs s s nanai s ranine
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Lukéw, dn. 04-01-2021

Jrzad Gminy Lukow
ul. Swiderska 12, 21-400 tukéw

Wpiyneto dn. 07-01-2021
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Ilona Borkowska
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smina Lukow Lms
ul. Swiderska 12,
21-400 Eukéw
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" W opaiciu o zgromadzone dokumenty w sprawie ustalenia wymagalnosci obowigzku
wylgczenia gruntu z produkcji rolniczej stwierdzono, ze budowa budynku Centrum Etnograficzno-
Wypoczynkowego dotyczy dziatki nr ewid. 267 polozonej w miejscowosci Kownatki. Dla w/w
dziatki nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na wylgczenie gruntow z pr%ﬂukcji rolniczej
zgodnie z ustawa z dnia 3 lutego 1995r. 0 ochronie gruntow  rolnych ilesnych (Dz. U. 2017.
1161 tekst jednolity).

Natomiast ustalenia dotyczace warunkow i szczegbdtowych zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy okresla miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gmin ¥ukow.

Otrzymuia:
Adresat.
2. Afa,

Pouczenie

Wszelkie zmiany uzytkownika gruntéw i budynkéw wiasci ciel, zarzadca lub wladajacy obowiazany
jest zglasza¢ Staroscie Lukowskiemu (W ydzial Geodezji, Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa
Powiatowego w Lukowie) w terminie 30 dni liczac od dnia powstania zmiany zgodnie z art. 22 ust.
2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne ikartograficzne (Dz. U. 2017.2101 tekst
jednolity). Kto wbrew przepisom art. 22 ust. 2 cytowanej ustawy, bedac obowiazany do zgloszenia
zmian danych objetych ewidencja gruntow i budynkow, nie zglosi ich do wlasciwego organu w
ciggu 30 dni od daty powstania zmian alho bedac obowigzany dostarczy¢ dokumenty niczbgdne do
wprowadzenia zmian w ewidencji gruntéw i budynkéw nie dostarczy ich, podlega karze grzywny
okreslonej na podstawie przepiséw o postgpowaniu w sprawach o wykroczeniach.

IRINUINNEN ~ Sprawe prowadzi:
01781D1F8 Inspektor Monika Mitura

tel. 25/798 2203 w.191 Tub w.192
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ANALIZA OKRESLENIA
OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiot inwestycji:

Budynek Centrum Etnograficzno-Wypoczynkowego Wsi Kownatki
z infrastrukturg towarzyszaca (Kategoria obiektu budowlanego IX)

Adres inwestycji: 21-400 Lukéw, Kownatki, nr ewid. dziatki 267
Jedn.ewid.: 061105_2- Lukéw- gmina, Obreb: 0014-Kownatki

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE
Analiza uwarunkowan formalno — prawnych
Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddzialuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja oddzialywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20
ustawy z dnia 7 lipcal994r. Prawo Budowlane, Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pé6zn.
zmianami) odniesienia szczegétowe do przepisu :

- Rozdziat 1 ; ucigzliwo$¢ (lokalu ) § 11.2 ust. 1,2,3 4

- Rozdziat 1 ; usytuowanie budynku ( lokalu ) § 13.1. naturalne o$wietlenie

- Rozdziat 2 ; dojscia i dojazdy § 14, 16

- Rozdziat 3 ; miejsca postojowe dla samochodéw osobowych § 18, 19.

- Rozdziat 4 ; miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1.

- Rozdziat 8 ; zielen i urzgdzenia rekreacyjne § 40
oraz inne najczgsciej stosowane przepisy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.)
art. 5 ust. 1 — nalezy bada¢ czy projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im. wskazanych w tym przepisic wymagan
0g6lnych
- Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku ( Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826 z p6zn.
Zmianami )
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. Rozdziat 4, § 4 ust. 1 w sprawie ochrony p. pozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw.

II. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA
Analiza oddzialywania obiektu kubaturowego obejmuje :

Oddzialywanie obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych =z
uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne, halasu, oswietlenie
pomieszczen, zagospodarowania dziatki, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych,
zielen, zanieczyszczenie powietrza, miejsce gromadzenia odpadéw, warunki zabudowy
okreslone w Miejscowym Planie zagospodarowania przestrzennego gminy fukéw

Wszystkie w/w zawieraja si¢ w granicach dziafki nr 267.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. Przedmiot inwestycji:

Budynek Centrum Etnograficzno-Wypoczynkowego Wsi Kownatki
z infrastrukturg towarzyszaca (Kategoria obiektu budowlanego IX)

2. Adres inwestycji: 21-400 Lukéw, Kownatki, nr ewid. dziatki 267
Jedn.ewid.: 061105_2- Luk6éw- gmina, Obreb: 0014-Kownatki
3. Inwestor: Gmina Eukéw, ul. Swiderska 12, 21-400 Lukéw

4. Teren objety opracowaniem:

Obszar objety opracowaniem obejmuje fragment dziatki oznaczonej w ewidencji geodezyjnej
miejscowosci Kownatki gm. Lukéw numerem 267.

5. Istniejacy stan zagospodarowania dziafki:

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej. Teren dziatki budowlanej w péinocnej
czesci potozony nieznacznie ponad poziomem drogi. Spadek terenu w kierunku potudniowym.
Dziatka czgsciowo zagospodarowana, uzbrojona w media (woda, energia elektryczna).
Zlokalizowany jest na niej budynek OSP oraz budynek gospodarczy. Teren  bywa
wykorzystywany na imprezy plenerowe zwigzane z zyciem kulturalnym mieszkancéw wsi i
okolic. Funkcja terenu zatem pozostajnie bez zmian. Otaczajaca zabudowa — mieszkaniowa i
zagrodowa.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Projektowany budynek wolnostojacy, parterowy o konstrukcji drewnianej, z dachem
dwuspadowym, symetrycznym o kgcie nachylenia potaci 37stopni.. krytym blacha plasks. Obiekt
bedzie wykorzystywany sezonowo w okresie letnim jako miejsce odpoczynku i atrakcja
turystyczna dawnej zabudowy wiejskiej dla turystéw oraz dla mieszkancéw wsi . Miejscowy
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lukéw okresla warunki zabudowy wyznaczajace
m.in. tylng lini¢ zabudowy, ktéra wyznacza projektowana lokalizacj¢ obiektu.
Zasilanie budynku w wodeg i energie elektryczng w ramach istniejgcego zasilania nieruchomosci.
Odprowadzenie $ciekéw poprzez wpigcie do istniejacej instalacji przydomowcj oczyszczalni
scickéw. Jako uzupelnienie infrastruktury projektuje si¢ utwardzenie nawierzchni dojs¢,
dojazdéw i miejsc postojowych. Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo.

7. Bilans terenu:
(Dane liczbowe naliczone w oparciu 0 mape sytuacyjno-wysokosciowa o projekt budowlany i Norme PN-ISO 9836: 1997)

Powierzchnia terenu inwestycji: 7 600m* 100 %
Powierzchnia zabudowy: ~ 439m? 5,7%
- projektowanej | 157,14m?
- istniejgcej | ~ 282m?
Powierzchnie doj$¢ dojazd6w o nawierzchniutwardzonej | ~725 m? ~9,5%
- projektowanej | ~360 m?
- istniejgee] | ~365 m?
Pozostata powierzchnia biologicznie czynna ~6 436 mf ~84,8%
8. Whis do rejestru konserwatorskiego:
Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskie;j .
9. Tereny szkéd gorniczych: nie dotyczy.

10.  Oddzialywanie na srodowisko:

Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska ze wzgledu na brak emisji zanieczyszczen
do powietrza, wody i gleby. Obiekt jest zaliczany do inwestycji nieuciazliwych dla srodowiska.
Strefa oddzialywania miesci si¢ w granicach dziatki Inwestora.

P rq_j ektant.



=]

i w’”(‘T
el

e

! b TN
I (s y —
LR
AL

T I-II

-TII-IVV-T - granice obszaru objetego opracowaniem

czes$d skizdows poz DRTEC Ly POLAROWYCH

fei, (0-25) 7
e-mail: 5 B OBIEKTY ISTNIEJACE W POBLIZU INWESTYCJI
Oznaczenie Obiekt Materiat/parametry
ilo$¢ kondygnacii: 1
Zatwigrdzam nirizicz BUDYNEK OSP dach: blacha powlekana
budowlary s Q7ECT0 NAWG Y. ZARELNECY $ciany: murowane

buddwe ~r ... /{3'5 [ &
z difia ... OZ'O‘-Z

K, O

3
W, < WV SiAeL

g 2. Qi pfardak, Mo, 4504700 ilos¢ kondygnacii: 1
7 f BUDYNEK PODA dach: blach lek
e /@ﬂ DK AR Y e marowame "

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
z instalacjg przytaczenia budynkéow

ZBIORNIK NA SCIEKI
L o OBIEKTY PROJEKTOWANE
A Oznaczenie Obiekt Materiat/parametry
BUDYNEK CENTRUM ilo$¢ kondygnacji: 1

ETNOGRAFICZNO-WYPOCZYNKOWEGO |dach: blacha piaska ocynk.

Sciany: drewniane

A

TR

WS' KOWNATKl POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 157,14m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA 1 157,14m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : 135,38m?
KUBATURA: 808,30m’
ks PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ PCV @160mm
i - do istn. przydomowej oczyszczalni ciekow (wg odrebnego opracowania)
—_—— X . — |PRZYLACZE WODOCIAGOWE PE @32mm
(wg odrebnego opracowania
.enn g7k | PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE
353/] Rveg . -wg odrebnego opracowania o .
ST TP (podziemne przylacze do ziacza kablowego w skrzynce w linii ogrodzenia)
? | | Teren o nawierzchni utwardzonej: dojécia i dojazdy,
35372 B X MP | miejsca postojowe 2,5x50m-5szt.  -kostka betonowa ~360m
- E /! Ve miejsce gromadzenia odpadow (zamykany kontener)
_ ] J PO Y ykany
A3 O QoA -
Obiekt:

Budynek Centrum Etnograficzno-Wypoczynkowego Wsi Kownatki

-

BILANS TERENU |

Adres:  Kownalki, nrewid. dz. 267 ‘ .
Jedn.ewid.: 061105_2- Lukéw- gmina, Obreb; 0014-Kownatki

ﬁowiemchnia dziatki Py,= i600m2 P | Projes zagos,ooo’afowan/amﬂa}béfaz‘spbzzqdzonyna kopii mapy RS- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Ska1I-a500 e PZT-1
taczna powierzchnia zaizaudowy na dziatce ~439m? - 5,7%Pg, II | &g | zgodne) z oryginatem mapy do celow pro,fekfoqu{),z dn. 21.12.2020r. e— o Uprawnief — = oodpis
(W tym istniejaca ~282m” ) I C1E - . o0 | (o)
owierzchnia nawierzchni utwardzonej ~725m? - 9,5%Py, [ | I (Gl “%" ) rggzrefl#zaw Sprycha 2P7/Wal 75 architektura é// ly
i i o 2 1) 5) . ]

e g\f ty-m ISt: |§jﬁ§%l03i6052r:ilé)czynna 84 8% P 'J I'I lj - ! Ay R iR L ) Mirostawa Kobylinska | 278/Lb/99 sanitarna 1212020 n

) 'Fowlerzcnnia bi - ~04,07 ! f i 5 oM WP s hgr nz.
/ giczni dz | E : ({C},rf/) Konrad Wereszczyriski | LUB/0247/PWOE/12 | elektryczna 1212020 //

e W /

| Wskaznik intensywnosci zabudowy £5¢  ~0,06% _ - SR
f [ - f




10

OPINIA GEOTECHNICZNA

11. Przedmiot inwestycji:
Budynek Centrum Etnograficzno-Wypoczynkowego Wsi Kownatki

12. Adres inwestycji: 21-400 L.ukéw, Kownatki, nr ewid. dziatki 267
Jedn.ewid.: 061105_2- Lukéw- gmina, Obreb: 0014-Kownatki

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 34 ust. 3 pkt. 4 (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623, z p6zn. zm. )
e  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r Poz.462)
e  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.
z 2012 r Poz. 463)

@ Wiasna analiza makroskopowa gruntu, obserwacja zachowania si¢ obiektéw sasiednich
oraz dane dotyczace podtoza badanego terenu i jego otoczenia wynikajace ze znajomosci lokalnych
parametréw gruntu.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA

Na terenie przewidzianym pod budowe wystepuja proste warunki geologiczne.
W dokonanej odkrywce gruntu (dole prébnym) do glebokosci 1,00 m stwierdzono wystepowanie
nastepujacych warstw:

- humus piaszczysty — do gt. 0,40 m,

- piasek drobny — od 0,40 do 1,0 m.

- glina piaszczysta — ponizej 1,0m nadajgce si¢ do bezposredniego posadowienia budynku.

Na glebokosci dna dotu prébnego nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Poziom wéd
gruntowych ok.2,0 m ponizej otaczajacego terenu - ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Proste warunki gruntowe: Grunty jednorodne, zalegajace poziomo, bez mineralnych gruntéw
stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych. Zwierciadto wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

3. KONSTRUKCIJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany budynek zalicza si¢ do prostych konstrukcji o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym. Obiekt dwukondygnacyjny, posadowiony na fundamentach bezposrednich.

4. USTALENIE KATEGORI GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU
Na podstawie powyzszych parametréw gruntu i konstrukcji budynek zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej

5. WNIOSKI
Grunt klasyfikuje si¢ jako przydatny na potrzeby budowy przedmiotowego budynku
z zastosowaniem rozwigzan konstrukcyjnych zawartych w projekcie.
Zaleca si¢ prowadzenie robét fundamentowych i izolacyjnych w sezonie jesiennym przy
obnizonym poziomie wéd gruntowych.
Praojektant:




OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego.
Obiekt: Budynek Centrum Etnograficzno-Wypoczynkowego Wsi Kownatki
Kategoria obiektu budowlanego IX

Adres obiektu: 21-400 Lukéw, Kownatki, nr ewid. dziatki 267

Jedn.ewid.: 061105_2- Lukéw- gmina,

Obreb: 0014-Kownatki
Inwestor: Gmina Fukéw, ul. Swiderska 12, 21-400 Lukoéw

1. DANE OGOLNE:

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wolnostojagcy budynek drewniany o przeznaczeniu
turystyczno-wypoczynkowym. Budowa polega na demontazu i transporcie drewnianej
konstrukcji z dotychczasowej lokalizacji (wie§ Zarzec Eukowski) i montazu jej na
projektowanym fundamencie we wsi Kownatki na dzialce nr 267. W zalozeniu budynek bedzie
wykorzystywany sezonowo w okresie letnim jako przyktad dawnej architektury wiejskiej, jako
obiekt turystyki indywidualne;j.

Skorodowany material rozbiérkowy bedzie uzupelniony o nowe elementy konstrukcji
drewniane;j.

2. Lokalizacja i sytuacja.

Projektowany budynek przewidziany jest do realizacji we wsi Kownatki na
nieruchomosci oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 267 posiadajacej bezposredni dostep do
drogi publicznej. Teren dziatki budowlanej w pétnocnej czgsci polozony nieznacznie ponad
poziomem drogi. Spadek terenu w kierunku poludniow yin.

Dziatka czgdciowo zagospodarowana, uzbrojona w media (woda, energia elektryczna).
Zlokalizowany jest na niej budynek OSP oraz budynek gospodarczy. Teren  bywa
wykorzystywany na imprezy plenerowe zwiazane z zyciem kulturalnym mieszkancéw wsi i
okolic. Funkcja terenu zatem pozostaje bez zmian. Miejscowy Plan zagospodarowania
przestrzennego gminy tukéw okresla warunki zabudowy wyznaczajace m.in. tylng linie
zabudowy, ktéra wyznacza projektowang lokalizacje obiektu.

Otaczajaca zabudowa — mieszkaniowa i zagrodowa. Zasilanie budynku w wode i energie
elektryczng w ramach istniejgcego zasilania nieruchomosci. Odprowadzenie sciekéw poprzez
wpigcie do istniejgcej instalacji przydomowej oczyszczalni $ciekéw. Jako uzupelnienie
infrastruktury projektuje si¢ utwardzenie nawierzchni dojs¢, dojazdéw i miejsc postojowych.

3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku.

Budynek zostanie wzniesiony w konstrukcji drewnianej (wiencowej) z drewna
rozbiérkowego. Dom, z ktérego pozyskano drewno zostat zainwentaryzowany przed jego
rozbiorkg. Odtworzenie obiektu nastapi z zachowaniem wymiar6w i rozwigzan konstrukcyjnych
budynku inwentaryzowanego.

Dhugo$¢ budynku - .....(15,40 m — wym. konstrukcyjny)

Szerokos¢ budynku — ..... (9,10 m — wym. konstrukcyjny; 11,38m- maks. szeroko$é)
Wysokos¢ budynku — ...7,22 m

Liczba kondygnacji - 1



Powierzchnia zabudowy Pz = 157,14m’
Powierzchnia uzytkowa Pu= 135,38m’
Powierzchnia catkowita Pc = 157,14m?
Kubatura K= 808,30m*

4. Przeznaczenie i program uzytkowy.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN 1 POWIERZCHNI

NR NAZWA POWIERZCHNIA PODLOGA WYSOKOSC
1 WIATROLAP/KOMUNIKACJA 6,98 m? deska podt. 3,0m
2 KOMUNIKACJA 21,65 m® deska podl. 3,0m
3 POM. GOSPODARCZE 15,59 m? deska podi. 3,0m

SALA ZAJEC
4 WARSZTATOWO-EDUKACYINYCH 21,65 m? deska podt. 3,0m
5 KOMUNIKACJA 5,32 m* terakota 2,5m
6 WC NIEPELNOSPRAWNYCH/damskie 4,63 m? terakota 2,5m
7 WC MESKI 4,77 m* terakota 2,5m
8 SALA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 54,79 m? deska podl. 3,0m
RAZEM : 135,38 m”

II. DANE TECHNICZNE:

1. Fundamenty.

Eawy fundamentowe — betonowe o szer. 40 cm i 25 cm pod $cianam, monolityczne o
wymiarach wg. zataczonych rys. konstrukcyjnych, wylewane z betonu towarowego C25/30
bezposrednio do wykopu bez szalowania.

Mury fundamentowe — gr. 25 cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cem. M-
12 (4,0 Mpa). Mury fundamentowe zakonczone zelbetowym, monolitycznym wieicem gérnym o
przekroju 25x25 cm zbrojonym 4 x ¢ 12 mm A-III w strzemionach ze stali gtadkiej A-0 ¢ 6 mm
(20x20 cm co 25 cm).

2. Sciany zewnetrzne.

Z drewnianych bali rozbiérkowych (sosnowych i jodtowych) gr. 11 cm i szer. 28 cm
montowanych w konstrukcji sumikowo-latkowej (zweglowane na jaskétczy ogon bez ostatkow).
Na spodzie podwaliny laczone na kotwy do wiefica gérnego muru fundamentowego (max. 8 szt.).
Na dtugosci §cian bale (sumiki) 1aczone na stupach (fatkach) o przekroju 12x24 cm sytuowanych
w rejonie otworédw okiennych i drzwiowych. Calos¢ konstrukcji §cian zamknigta oczepem.
Usztywnieniem w kierunku poprzecznym budynku sg legary i belki stropowe.

Podwaliny — szeroko$¢ 16, wysoko$¢ 20 cm. Eaczenie podwalin na zamki ciesielskie.

3. Sciany wewnetrzne.
Cze¢sciowo drewniane (dwie poprzeczne) gr. 12 cm taczone w konstrukcji jw. Pozostale
murowane gr. 12 cm z ptytek gazobetonowych odm. ,,700” na zaprawie cem.-wap.

4. Stropy.
Drewniane, belkowe o rozstawie osiowym ~ 130 cm. Przekr6j poprzeczny belek 17,5x22 cm.
Mocowanie belek w oczepie na jaskétczy ogon.

5. Dach.
Konstrukcja drewniana krokwiowo ptatwiowa. Pokrycie blachg ptaska ocynkwang na
deskowaniu do czota, Arkusze blachy tgczone na rabek stojacy



6. Izolacje.

e  Przeciwwilgociowe:
e —na tawach fundamentowych — z tadmy izolacyjnej PVC, na murze
fundamentowym izolacja z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia .
- izolacja pozioma projektowanych posadzek na gruncie (dotyczy lazienek) — folia
PE gr. 0,3 mm x 2.
- izolacja podtég drewnianych — na ,,Slepej” podlodze izolacja przeciwwilgociowa z
papy izolacyjne;j.
- izolacja Scian zewnetrznych: od wewnatrz — folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm,

od zewnatrz — folia paroprzepuszczalna.

-projektowana izolacja pionowa muréw fundamentowych — od wewnatrz oraz od
zewnatrz 3 warstwy dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej oraz od zewnatrz
folia wytlaczana ,.kubetkowa”.

Izolacja drewnianych stropéw - folia PE gr. 0,3 mm.

e Termiczne

e -izolacja termiczna podiég na gruncie — z plyt styropianowych FS 20 gr. 10,0 cm.

¢ - izolacja termiczna podiég drewnianych — na ,,$lepej” podtodze izolacja termiczna z
keramzytu o frakcji 10-20 mm (ciezar objetosciowy 230-310 kg/m®, A = 0,08 W/(m*K),

® izolacja termiczna stropéw drewnianych — welna mineralna gr. 15 cm (A = 0,033 W/(m*K).

STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY.

1. Stolarka okienna — okna drewniane, oscieznicowe, dwuskrzydtowe ze §lemieniem i gérnym
polem uchylnym (kopia okien oryginalnych). Alternatywa — okna drewniane zespolone przy
zachowaniu ksztaltu, wymiaréw. Uzupelnieniem stolarki okiennej s3 okiennice drewniane-
dwuskrzydtowe.

2. Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne , drewniane, plytowe HDF z okleing z o$cieznicami
drewnianymi regulowanymi. Wejsciowe do budynku drewniane pelne .

3. Podlogi i posadzki — wg opiséw na rzutach.

4. Tynki i okladziny wewnetrzne — suche tynki z ptyt g.-k. na $cianach i stropach drewnianych
(w tazienkach i WC z przeciwwodnych), na $cianach murowanych tynki wapienno- cementowe,
kat. Il wykanczane gtadzig gipsowa W tazience, WC do wys. min. 2,10 m okladziny z ptytek
fajansowych szkliwionych 20x25 lub 25x30 cm. Na suficie, tazienek i WC suche tynki z piyt g.-
k. gr 1,25 cm (przeciwwodnych),

5. Parapety — drewniane gr. 3,0 cm.

6. Malowanie — tynki wewngtrzne malowane trzykrotnie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi
do wnetrz w kolorach jasnych lub biatym. Gres dwubarwny. Dobér koloréw przez
inwestora stosownie do przewidywanego wystroju wnetrz. Stolarka okienna oraz drzwi
wewngtrzne w kolorze biatym, drzwi zewn.— w kolorze bragzowym (orzech wioski).
Widoczne elementy konstrukcji drewnianych — pokryte lakierobejca w kolorze jw. Dach —
pokrycie oraz obrébki w stalowym (ocynk. fabryczny).
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7. Inne roboty wewnetrzne:
- uszczelnienie okien - szczeliny miedzy oSciezami a o$cieznicami okien uszczelnié
samorozkurczliwg pianka izolacyjng, UWAGA ! pianki uzywaé po uprzednim
umieszczeniu rozpdrek w oknach, zabezpieczajacych przed odksztatceniami.

- wylaz na strych— wyk. indywidualnie o wym. 80x80 cm.

- dostep do wytazu — drabing ciesielska o szer. uzytkowej 50 cm i odstepami miedzy
szczeblami 25 cm, na trwale przymocowana do konstrukcji dachu.

ELEWACJE I ELEMENTY ZEWNETRZNE

1. Rynny i rury spustowe — rynny dachowe ¢ 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej
gr. 0,6mm , rury spustowe jw. lecz ¢ 125 mm.

2. Dach - blacha ptaska ocynk. Egczona na rabek stojacy gr. min. 0,50 mm

3. Obroébki blacharskie — z blachy stalowej, ocynkowanej, ptaskiej powlekanej gr. 0,50-
0,55 mm w kolorze rynien i rur spustowych.. Podokienniki zewnetrzne z blachy stal. oc. powl.
gr. 0,7 mm koloru bragzowego (z zaslepkami bocznymi z utwardzonego PVC) wyprowadzone 5,0
cm poza lico $cian.

4. Okapy dachowe — podbite deskami szalunkowymi.

5. Elewacje — na Scianach zewngtrznych deski szalunkowe lakierowane w kolorze orzecha
wloskiego.

6. Pochylnia dla niepelnosprawnych -i podest zewnetrzny: powierzchnia z kostki bet. z
posypka mineralng na podsypce piaskowo-cementowej, w obramowaniu palisadowym. Pochwyty
pochylni na stupkach ze stali nierdzewnej . Shupki osadzone na trzpieniach zaglebionych ok
60cm. Pochwyty dwustronnie podwdjne na wysokosciach 0,75 i 0,9m od powierzchni ruchu w
rozstawie 1,02m. Powierzchnia ruchu szer. 1,20m ograniczona kraweznikami z palisady wys.
7cm.

7. Opaska wokét budynku — przy scianach opaska o szer. 50 cm z kostki brukowej betonowej
gr. 6,0 cm na podsypce piaskowej, w obrzezach betonowych trawnikowych 100x30x8 cm.
Ksztatt kostki prostokatny o zaokraglonych krawedziach, kolor szary. Przy odptywach z rur
spustowych zastosowa¢ kratki lub ptytki odptywowe w celu utatwienia sptywu wéd opadowych.

8. Powierzchnie utwardzone — podjazd i dojscie do budynku z kostki brukowej betonowej gr.
8,0 cm na podsypce piask.-cem.

9. Zielen — zagospodarowanie zielenig niska zgodnie z koncepcjg inwestora.

INSTALACJE

Elektryczne — instalacja sitowa oraz os§wietleniowa i gniazd wtykowych wg zataczonych
schemat6w instalacyjnych. Wskazane jest zatozenie instalacji odgromowej w wykonaniu
podstawowym .

Wodociagowe — zasilanie w wodg z istniejacego wodociagu wiejskiego. Instalacje wody zimnej
wg zatgczonych schematéw instalacyjnych.

Instalacja kanalizacyjna — z odprowadzeniem do przydomowej oczyszczalni $ciekéw.



Ogrzewanie budynku - z uwagi na sezonowe wykorzystanie — obiekt dogrzewany do
temperatury stacjonarnej energig elektryczng.

1V. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnacji

Budowany obiekt budynek Centrum Etnograficzno-Wypoczynkowego Wsi Kownatki
jest budynkiem niskim (N) o maksymalnej wysokosci - mierzonej od poziomu. terenu. przy
wejsciu do budynku do najwyzszej krawedzi potaci dachowej réwnej 7,22 m. Budynek jest
obiektem jednokondygnacyjnym.

W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen:

- pomieszczen do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb nie bedacych ich statymi
uzytkownikami;

- pomieszczen przeznaczonych przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢;

- pomieszczen mieszkalnych ani zamieszkania zbiorowego;

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 157,14m?
Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 135,38m?
Kubatura budynku wynosi 808,30m’

2. Odleglosé od obiektow sasiadujacych

Budynek projektowany jako wolnostojacy. Usytuowanie projektowanego budynku z
uwagi na bezpieczefistwo pozarowe jest zgodne z wymaganiami § 12 przepiséw techniczno-
budowlanych w zakresie jego odleglosci od granicy z sgsiednimi dziatkami budowlanymi, a
takze Rozdzialu 7 Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe §271-273 {j.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie beda stosowane do wykonczenia wnetrz materialy i wyroby latwo
zapalne, ktdrych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

4 .Przewidywana gestosé obciazenia ogniowego
Nie dotyczy.

S. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach
Kategoria zagrozenia ludzi ZL IIL

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowa¢ strefy zagrozenia
wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2007 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi
i ochrona przed wybuchem. Pojgcia podstawowe i metodologia.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng stref¢ pozarowa — ZL III

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Z uwagi na przeznaczenie i kubatur¢ budynku zostaje on wylgczony z klas odpornosci
pozarowej na podstawie artykulu 213 pkt.2 ustep ¢) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
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9 .Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
Z budynku zapewniono wyjscie ewakuacyjne o szeroko$ci co najmniej 09 m

bezposrednio na zewnatrz

Diugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach zakwalifikowanych do ZL III wynosi

<40,00 m.

Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu zakwalifikowanej do ZL III wynosi

<30,00m, w tym nie wigcej niz 20,00 m na poziomej drodze ewakuacyjne;..

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j.
Nie dotyczy

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a szczegdlnosci:
stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwi¢kowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych,
dzwigbéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

W budynku nie jest wymagana wewnetrzna sie¢ hydrantowa przeciwpozarowa. Budynek
zostanie  wyposazony w instalacj¢ odgromows. Obiekt wymaga zastosowania
przeciwpozarowego wylacznika pradu, ktéry nalezy zamontowaé przy wejsciu do budynku badz
w obrebie przylacza do budynku.

12. Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice wg. zasady 2kg (lub 3dm’) $rodka gasniczego na
kazde 300m’ Maksymalna odleglo$¢ dojscia do gasnicy 30m, do sprzetu powinien byé
zapewniony dostgp o szerokosci 1m oraz oznakowanie sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi
Normami. Wskazane jest zastosowanie gasnic proszkowych 4 kg ABC. Budynek powinien byé
oznakowany znakami bezpieczefistwa i ewakuacji zgodnie z wymaganiami. W obiekcie w
widocznym miejscu zostanie umieszczona instrukcja postepowania za wypadek powstania
pozaru z wykazem telefonéw alarmowych.

13. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo§¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1
rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozZarowego zaopatrzenia w wodg oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z
2009 1.) wynosi 10 dm’/s i bedzie realizowana z istniejacego hydrantu nadziemnego na sieci
wodociggowej hydrantowej w odlegtosci 75 m od budynku.

14. Drogi pozarowe

Budynek zgodnie z § 12 ust 1 rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) nie wymaga doprowadzenia
drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku.

15. Pozostate dane

Dla budynku zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) wymaga sie opracowania
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego z uwagi na kubature powyzej 1000 m3. Zgodnie z
przepisami w miejscach widocznych nalezy oznakowaé¢ w budynku wyjscie ewakuacyjne,
miejsce rozmieszczenia podrgeznego sprzetu gasniczego — zgodnie z PN-92/N-01256.01 - Znaki
bezpieczefistwa. Ochrona przeciwpozarowa, PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczenstwa.



Ewakuacja, PN-N-01256-4:1997 - Znaki bezpieczefistwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe
oraz PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych. Rozmiesci¢ w budynku instrukcje
postgpowania na wypadek powstania pozaru z wykazem telefonéw alarmowych. Na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt. 6) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
147, poz. 1229 z 2002 r., z pozn. Zm. tekst jednolity Dz. U. Nr 178, poz. 1380 z 2009 r.) nalezy
zaznajomi¢ uzytkownikéw obiektu z przepisami przeciwpozarowymi przez osobe pos1adajch
wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

V. ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE
SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH
Dostgp dla 0séb niepelnosprawnych utatwia pochylnia przy wejsciu do budynkéw.
Szerokos¢ drzwi (min. 0,9m w $wietle otworu) i przej$é umozliwia poruszenie sie po obiekcie
080b na woézkach inwalidzkich. Przewiduje si¢ dostosowanie toalety do potrzeb osoby na wézku
poprzez pozostawienie powierzchni manewrowej oraz przyboréw sanitarnych dedykowanych
osobom z niepetnosprawnoscia.

VI. POSZANOWANIE, W OBSZARZE ODDZIALYWANIA UZASADNIONYCH
INTERESOW OSOB TRZECICH, W TYM ZAPEWNIENIE DOSTEPU DO DROGI
PUBLICZNE]

Projektowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym: nie
uniemozliwia dostepu do drogi publiczne;j.

Zobowigzuje si¢ Inwestora do przedtozenia stosownych dokumentéw potwierdzajacych
prawo do dysponowania nieruchomoscia w zakresie okreslonym niniejszym opracowaniem.

VII. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA OSOB
PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE BUDOWY
W trakcie budowy nalezy zapewnié nalezyte bezpieczeristwo osobom przebywajacym na
terenie budowy, jak réwniez uzytkownikom drogi publicznej i nieruchomosci sasiednich.
Sposob zapewnienia bezpieczenstwa oraz informacje o zagrozeniach szczegétowo okreslono w
Informacji Dotyczqcej Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia stanowigcej cze$é niniejszego
opracowania.

VIII. OCHRONA SRODOWISKA, OCHRONA PRZED HALASEM I DRGANIAMI

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do potencjalnie oddziatywajacych negatywnie na srodowisko.

IX. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt budowlany wraz z projektami branzowymi stanowi podstawe do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. W toku robét budowlanych Inwestor lub
Wykonawca ma prawo do dokonywania nieistotnych zmian w stosunku do niniejszej
dokumentacji po jej zatwierdzeniu administracyjnym, potwierdzonych stosownym wpisem do
dziennika budowy, o ile zmiany te nie zmieniajg istotnych parametrdow inwestycji, tj.
zagospodarowania terenu, gabarytéw budynku, jego powierzchni catkowitej, kubatury, dostepu

dla os6b niepetnosprawnych
Projektant: /\ \ :. )

Sprawdzajgcy:

a}t@ﬁzﬂsha
7

inz. Elzbigh

21



deska podfogowa 32mm
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dvopiarowel 3 |POM. GOSPODARCZE 15,59 m? |deska podt.
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haz £ WARSZTATOWO-EDUKACYINYCH
p BUDOWY : 157,142 5 |KOMUNIKACIA 532m® |terakota
[ / ' l wC 2
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THALRUZITOZICTWA v3
KUBATURA: 808,30 m? 8 |kuiTuROWEGO 54,79 m" _|deska podk
RAZEM :| 135,38 m’
UWAGA : . . . . Obiekt: . .
Elementy drewniane stykajqce sie z konstrukcjq Budynek Centrum Etnograficzno-Wypoczynkowego Wsi Kownatki
?etonowq nolez.y OdIZ.O onv ac Adres:  Kownatki, nr ewid. dz. 267 ]
warstwq papy izolacyjnej na sucho. Jedn.ewid.; 061105_2- Lukow- gmina, Obreb: 0014-Kownatki
Konstrukgj f bidrk Rys.: Skala i 1y,
onstrukcja z OZOno. porozbidrkowo. RZUT PARTERU 1-100 A
Elementy nowe (wymieniane z uwagi na zly stan): [projextant nr uprawnieft branza data podpis
DREWNO SOSNOWE klasy C—-30 mgring. arch. hitekt 1212020
impregnowane  preparatem ogniochronnym Czestaw Sprycha 221/Wal 75 archilokira
oraz grzybo—owadobdjczym Sprawdzajgcy:
3 iagi ' ta t H mar inz, arch. .
polqczenia ciesielskie, na gwozdzie i qczniki metal. Magdalena Rafalska 2/02/0L architektura 1212020
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= Obiekt: _ . .
Budynek Centrum Etnograficzno-Wypoczynkowego Wsi Kownatki
Adres:  Kownalki, nrewid. dz, 267 ] ]
Jedn.ewid.: 061105_2- tukdw- gmina, Obreb: 0014-Kownatki
Rys.: . Skala nrrys.
RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:100 , K-2
Projektant: nr uprawnien branza data pis
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BLACHA stalowa ptaska ocynk.

gr. min.0,6mm {aczona na rabek stojacy

DESKOWANIE do czota [ 30
impregnowane ogniochronnie i grzybobdjczo
DREWNIANA KONSTRUKCJA DACHU | 16,0
krokwiowo-ptatwiowa

PLYTA OSB 1,5
WELNA MINERALNA 16,0
folia paroszczelna

DESKOWANIE na przylge 3,0
impregnowane ogniochronnie i grzybobdjczo
STROP DREWNIANY: [ 20,0
belki 120x200mm

PLYTA OSB 1,5
WELNA MINERALNA 16,0
folia paroszczelna

DESKOWANIE na przylge 3,0
impregnowane ogniochronnie i grzybobdjczo
STROP DREWNIANY: | 20,0

belki 120x200mm

SUFIT PODWIESZANY 7 plyt gk

na profilach metalowych

z drutu @ 4,5 o oczkach 150x150

terakota ar. 1.0 cm
szllcﬁ%a Cement, - 5om ZDr0]. Slatka ZQrZew.

ptyty styropianowe FS 20 gr. 10 cm

folia PE

[~ podkfad betonowy -gr. 12 cm
zbrojony #8mm co 50 cm

podsypka piaskowa

deska podiogowa -3,0cm

ptvta OSB -1,5¢cm

pustka powietrzna wentylowana

warstwa keramzytu gr. 12 cm

podsypka piaskowa

kostka betonowa gr. 6 cm
nhramowana palisada 120x120x300

podsypka piaskowo - cementowa

piasek zageszczony

deska elewacyjna

2,5

bale drewniane

11,0

impregnowane ogniochronnie i grzybobbjczo

deska oktadzinowa

[ 25
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1. OPIS TECHNICZNY INSTALACII

1.1. Podstawa opracowania

» Projekt architektoniczno-budowlany budynku

» Plan zagospodarowania terenu

> Obowigzujgce normy i przepisy
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019, poz. 1065).
- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695, 782 ).

» Uzgodnienia z inwestorem

» Katalogi oraz wytyczne producentéw materiatéw i urzadzen

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wody cieptej,
zimnej, kanalizacji sanitarnej, instalacji grzewczej oraz wentylacji dla budynku
Centrum Etnograficzno-Wypoczynkowego Wsi Kownatki, dziatki o nr ewid. 267, gm.
Lukow.

Zakres opracowania obejmuje przeprowadzenie obliczern hydraulicznych
instalacji, dobdér materiatow oraz urzadzen zapewniajacych komfort cieplny oraz
spetniajgce warunki sanitarne w budynku.

2. Instalacja wody zimnej, cieptej

W projektowanym budynku woda wykorzystywana bedzie do celéw higieniczno-
sanitarnych i porzadkowych - do zasilenie armatury czerpalnej w weztach sanitarnych.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla budynku wynosi:

Rodzaj przyboru | ., | Normatywny wyptyw wody z Suma norrlr::,tywnych VIVVP?:WéW z
Lp. sanitarnego llos¢ punktéw czerpalnych gn punktow czerpalnyc
woda zimna woda ciepta woda zimna woda ciepta

- - szt. dm¥s dm?/s dm?¥s dm?/s

1. | Miska ustepowa | 2 0,13 - 0,26 -
2. Umywalka 2 0,07 0,07 0,14 0,14
3. Zlew 1 0,07 0,07 0,07 0,07
0,47 0,21

Razem
0,68

Catkowity obliczeniowy przeptyw wody dla celéw bytowych (wg PN-92/B-01706):
q=0,682*(0,68)°%-0,14=0,43 /s

Gléwne przewdd instalacji wodociggowej zostanie doprowadzony do budynku
przez pomieszczenie WC meskie. Po wejsciu do budynku nalezy zamontowac¢ zawoér
antyskazeniowy klasy EA oraz wodomierz gtowny. Od gtéwnego przewodu zasilajgcego
wykonane zostang w posadzce odejscia (podejscia) do odbiornikéw Ilub grupy
odbiornikdw mieszczacych sie w budynku. Podejscia do odbiornikéw przewidziano
podtynkowo i w instalacyjnych sciankach systemowych (do ptuczek w miskach
ustepowych).

Ciepta woda przygotowywana zostanie w elektrycznych, ogrzewaczach wody.

1



Kazdy ogrzewacz typu DHM 4 obstugiwac¢ bedzie jeden odbiornik (umywalke, zlew).
Przewody rozdzielcze instalacji prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 3mm/m w
kierunku przeciwnym do przeptywu wody (umozliwia to prawidliowe odpowietrzenie
instalacji, a w razie potrzeby takze jej oproznienie). Przewody pionowe instalacji
prowadzi¢ w bruzdach w rurze ostonowej peszel.
Przewody prowadzone pod stropem nalezy izolowac termicznie izolacjg z

wetny mineralnej w ptaszczu PCV o grubosciach (zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
dla przewodoéw utozonych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami):

- 6 mm - dla rur prowadzonych w posadzce | w bruzdach $ciennych,
- 10 mm - dla rur wody zimnej, i dla rur c.w.u., o srednicach @15, @20 i
@25,
Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy techniki
Instalacyjnej INSTAL.

PrzejScia rur przez przegrody nalezy wyposazyé w tuleje ochronne, co
zabezpiecza je przed szkodliwym oddziatywaniem przegréd np. wskutek ,,osiadania”
budynku, czy w sposdb korodujacych wiasciwosci gipsu w $ciankach gipsowo-
kartonowych. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Przestrzen miedzy rurg, a tulejq ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym. W tuleji ochronnej nie powinno znajdowac sie Zzadne
potaczenie przewodu.

Instalacje wykonaé¢ z rur uniwersalnych wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD
Multiuniwersal, taczonych technika ,press” z zaprasowanym pierscieniem stalowym
(do przyfaczania rur do urzadzen i armatury mozna tez stosowac potaczenia zaciskowe
skrecane).

Zestawienie elementoéw instalacji wody cieptej, zimnej

Zestawienie rur KAN-therm Press

i

1 .I'll'li:'

" Rura PE-RT/AI/PE-HD Multi Univertal 15x2,0 mm

Rura PE-RT/AI/PE-HD Multi UniverZal 20x2,0 mm
Rura PE-RT/AI/PE-HD Multi Univerzal 25x2,5 mm

Zestawienie urzadzen

Podumywalkowy przeptywowy ogrzewacz wody typu DHM 4 3 [Ezt.
Elementy spoza katalogow

Zawor anty’kazeniowy EA 453 DN40O 1 Brt.

Wodomierz gtéwny DN40O 1 Bkt.

Zawor zwrotny DN25 1 Bt.

Zawor odcinajacy gwintowany DN20 2 Brt.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur @ 110, @ 50 tgczone na
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uszczelke gumowa. Gldwne przewody odptywowe kanalizacji poprowadzone w
warstwach posadzki zaprojektowano z rur PVC-U SN8 do kanalizacji zewnetrznej.
Piony, podejscia do przyboréw (kryte w bruzdach $ciennych, prowadzone w warstwach
posadzki lub w Sciankach montazowych) i przewody odpowietrzajgce wyprowadzono
ponad dach budynku.

Urzadzenia do kanalizacji podtaczono grawitacyjnie. Poziomy prowadzi¢ w
posadzce w warstwie izolacji cieplnej i szlichty z minimalnym spadkiem 1,5%.

Przejécia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w rurach ostonowych z
twardego PVC lub ze stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng nalezy
wypetni¢c materiatem elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubodci
przegrody o minimum 2 cm. Podejscia do przyboréw sanitarnych wykonywaé ze
spadkiem nie mniejszym niz podany w normie. Nalezy przewidzie¢ dostep do rewizji.

Obliczeniowy przeptyw Sciekdw przedstawiono w ponizszej tabeli:

Rodzaj przyboru y SrEdT c'a Odptyw jed- l:qcz.ne .na-
Lp- sanitarnego llos¢ | podejscia nostkowy DU ’tq.zenlle
DN sciekow
- - szt. mm dm¥s dm¥s

1. | Miska ustepowa 2 110 2,5 5,0
2. Umywalka 2 50 0,5 1,0
3. Zlew 1 50 0,8 0,8
Razem (ZDU) 6,8

Obliczeniowy przeptyw Sciekéw sanitarnych:

gs=0,5%*6,8= 1,30 dm3/s.

4. Instalacja grzewcza

Zrédtem ciepta dla instalacji grzewczej w budynku beda grzejniki elektryczne
Yali Comfort produkcji Purmo. Grzejniki wyposazone w termostaty umozliwiajace
sterowanie temperaturg w pomieszczeniach oraz zatgczajgce sie gdy temperatura w
pomieszczeniach spadnie ponizej normy tj. 5°C.

YalicC 8
yaliccC 500/400 1
Api 11 05 500/1134 2

5. Instalacja wentylacji

W pomieszczeniach budynku projektuje sie wentylacje chybrydowg nawiewno-
wywiewng, ktéra zapewni wymagana ilo$¢ $wiezego powietrza niezaleznie od warun-
kéw atmosferycznych i pér roku. W zwigzku z krétszym uzytkowaniem budynku niz 1
000 godzin w roku nie projektuje sie urzadzen do odzyskiwania ciepta z powietrza wy-
wiewanego (ustep 7 paragraf 151 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki i ich usytuowanie).

Nawiew do pomieszczen zapewniono poprzez zamontowanie w oknach nawiew-
nikéw okiennych Helios ALEF 45 sterowanych higrostatycznie. Nawiewnik gotowy do
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montazu, sktada sie z ostony z automatycznym ogranicznikiem strumienia, ptyty mon-
tazowej, siatki przeciw owadom i listwy czerpnej (na zewnatrz).Typ ALEFS Hygro po-
siada dodatkowo element zwiekszajacy ttumienie hatasu. Strumien przeptywu powie-
trza jest uzalezniony od zawartosci pary wodnej (wilgotnosci wzglednej) wewngtrz po-
mieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikajacego z wykonywania czynno-
Sci, takich jak oddychanie, pocenie sie. W zaleznosci od poziomu wilgotnosci wzgled-
nej w pomieszczeniu dostarczajq 45 m3 /h.

Wywiew z pomieszczen brudnych projektuje sie kratkami wywiewnymi BXC216
przez kanaty, przewody wentylacyjne zaprojektowane jako okragte @ 75 ze stali ocyn-
kowanej. Wentylatory kanatowe 100 M sileo zainstalowa¢ w pomieszczeniu gospodar-
czym, sali zaje¢ warsztatowo-edukacyjnych oraz sali rekreacji, a kanaty wyrzutowy
okragte @ 100 ze stali ocynkowanej, wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Trzony komi-
nowe zakoriczone wentylatorami. Doktadna lokalizacja poszczegbinych wentylatoréw
znajduje sie w czesci rysunkowej opracowania. Aby ograniczy¢ hatas wentylatoréw da-
chowych nalezy montowa¢ je na ttumiacych podstawach dachowych( wykonanych wg
obmiaru na budowie). W dogodnym pomieszczeniu zamontowac sterowniki do wenty-
latoréw. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ z pomieszczenia zamontowania.

W celu swobodnego przeptywu powietrza w budynku w drzwiach do tazienek i
WC zamontowac¢ kratki drzwiowe o wymiarach 100 x 700 mm. Umozliwi to swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami.

Bilans powietrza nawiewanego i wywiewanego z budynku przeprowadzono w oparciu o
minimalne krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniu na cele higieniczne, lecz nie

mniejszy niz 20m3/h na osobe przy otwieranych oknach (18 oséb).

Bilans powietrza nawiewanego i usuwanego z pomieszczen

Nr Strumien powietrza Krotnos¢
pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. | Kubatura | Nawiewany | Wywiewany | wymian
[-] [-] [m2] [m3] [m3h] [ m¥h ] [1/h]
Parter
1 | Wiatrotap/komunikacja | 6,98 20,94 0 0 -
2 Komunikacija 21,65 64,95 90 0 1,39
3 Pom. gospodarcze 15,59 46,77 90 90 1,92

Sala zaje¢ warszta- 180 180 2,77

4 towo-edukkacyjnych | 21,65 64,95

5 Komunikacja 5,32 15,96 0 35 2,19

6 WC niepetn. 4,63 13,89 0 50 3,6

7 WC 4,77 14,31 45 50 3,49

8 Sala rekreaciji 54,79 | 164,37 360 360 2,19
Razem 765 765

6. Uwagi koncowe

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z czescig rysunkowa, kartami katalogo-
wymi dobranych urzadzen oraz projektami pozostatych branz. Dobrana armatura i
urzgdzenia opisane w czesci rysunkowej.

W czasie prowadzenia robét nalezy postepowaé zgodnie z wytycznymi pol-
skich norm oraz zgodnie z wytycznymi producentéw rur i urzgdzer (DTR produ-
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centéw), jak réwniez z wytycznymi opracowanymi przez Centralny O$rodek Ba-
dawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "INSTAL" okreslonymi w:
- ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych - COBR-

. TI INSTAL zeszyt 6, maj 2003 r,

-»Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych- CO-
BRTI INSTAL zeszyt 7, lipiec 2003 r, s
- »Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych - CO-
BRTI INSTAL zeszyt 12,wrzesierr 2006 r.

Nalezy takze Scisle przestrzega¢ wytycznych Rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z dn. 6.02.2003 r. w/s bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu ro-
bét budowlano-montazowych (Dz. U. nr 47/03), wg ktérego projekt organizacji
robdt powinien podaé sposoby wykonania i potrzebnych zabezpieczen.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. (Dz.
U. nr 120/2003) nadzér budowlany powinien sporzadzi¢ informacje dotyczacy
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
oraz przestrzegac wynikajacych z niego zalecef.

Wszystkie przejscia przewodéw przez granice stref pozarowych muszg byé
wykonane w spos6b uniemozliwiajgcy rozprzestrzenienie pozaru i dymu (przejécia
w atestowanych przepustach ppoz. tam gdzie jest to wymagane z uwagi na $red-
nice lub/i materiat instalacyjny) w klasie odpornosci ogniowej przegrody budowla-
nej.

Zastosowane materiaty izolacyjne muszg spetnia¢ minimum warunek ,NRO” - nie-
rozprzestrzeniajgcy ognia.
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: odbiorczych wewnetrznych jak
rowniez instalacji zasilajacej i odgromowej w budynku Centrum Etnograficzno-

Wypoczynkowego Wsi Kownatki w miejscowosci Kownatki, gm. Lukéw, dz. nr ewid. 267.

1. Ogolne dane techniczne

v' Napiecie sieci zasilajacej — 230/400 V

v" Przylacze napowietrzne

v" Moc przylaczeniowa 17 kW

v" Pomiar energii elektrycznej: 3-fazowe bezposredni, I — strefowy

v' System ochrony przed dotykiem posrednim — szybkie wylaczenie napiecia,

wylacznik réznicowo-pradowy o dzialaniu bezposrednim.

Polskie Normy wykorzystane w opracowaniu: PN-IEC 60364-6-61, PN-84 E-02035, PN-84/E-
02033, PN-IEC 61024-1, PN-86/E-05003/1, PN-89/E-05003/03, PN-92/E-05003/04, BN-
84.8984-10, PN-E-08350-14, PN-EN 50173, PN-EN 50173/A1, PN-EN 50174-1, PN-EN50174-
21 PN-EN 50133-1.

1.1 Ogolna charakterystyka zasilania budynku

Projektuje si¢ przylacze kablowe w tym celu nalezy wystapi¢ o okreslenie warunkow
przylaczeniowych. Wykonanie powyzszego zasilania nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

Jako wewnetrzng linig zasilajacg projektowanego budynku nalezy wyprowadzi¢ obwéd WLZ
z zlacza kablowego (realizacja PGE) do GWP a nastepnie do rozdzielnicy TG . Obwéd nalezy
wykona¢ kablem typu YAKXS 4x35 mm? +FeZn 24x4 w utozonym w wykopie ziemnym o
szerokosci dna 0,4 m i glebokosci 0,8 m linig falist z zapasem 1:3 % dtugosci wykopu na 10 cm
podsypce z piasku od dotu i z géry oraz przysypaé 15 cm warstwa ziemi rodzimej, na ktéra

wtozy¢ folig kalandrowang koloru niebieskiego.

AKCJA POZAROWA
Przy akcji pozarowej obiekt zostanie odlaczony od zasilania poprzez przycisniecie
przycisku p.poz. zlokalizowanego przy drzwiach wejsciowych. Pod napigciem pozostajg: zaciski

wejsciowe wylacznika gtownego w ztaczu GWP usytuowanym na zewngtrznej Scianie budynku.




bu

Obiekt pozostaje bez napiecia — bez zasilania podstawowego oraz bez zasilania rezerwowego.

Pracujg jedynie z indywidualnego bateryjnego zasilania oprawy o$wietlenia awaryjnego 1h.

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i rozporzadzeniami jak rowniez z

schematem ideowym.

2. Tablice rozdzielcze

Wewnatrz budynku projektuje si¢ tablicg rozdzielcza dla potrzeb obiektu. W tablicy
rozdzielczej umieszczone begda zabezpieczenia dla poszczegolnych obwodéw instalacji oraz
wylgczniki ré6znicowo - pradowe o dziataniu bezposrednim .

Wszystkie zamontowane tablice rozdzielcze nalezy wyposazy¢ w zamki uniemozliwiajace

dostep 0sOb niepozadanych.

Po wykonaniu tablic rozdzielczych nalezy wykonaé¢ opis zewnetrzny i wewnetrzny.

Opis nalezy wykona¢ w sposéb trwaly, czytelny, widoczny. Dodatkowo na zewnatrz nalezy

umiesci¢ tabliczke: urzadzenie elektryczne.

. TG

T

NIE DOTYKAC!
URZADZENIE
ELEKTRYCZNE

Opis wewnetrzny tablic rozdzielnych nalezy wykonaé¢ na samoprzylepnej folii

z drukowanym napisem, czcionka nie mniejsza niz 22.

Przykladowa tabela opisowa:

1. Wylacznik gtéwny




4. Instalacje odbiorcze

Oswietlenie nalezy wykona¢ przewodami YDYp 4/3/x1,5 mm? prowadzonymi w
rurkach ochronnych z uwagi na drewniang konstrukcje budynku. Do wszystkich wypustéw
oswietleniowych nalezy doprowadzi¢ przewéd ochronny.

Do wykonania instalacji nalezy zastosowa¢ przewody na napigcie robocze izolacji 750 V.
Laczniki nalezy instalowaé na wysokosci 1.2 m od posadzki. W pomieszczeniach nalezy
zamontowa¢ oprawy wedlug planu instalacji. Wszystkie parametry projektowanych opraw
przedstawia zamieszczona tabela. Projektuje si¢ oprawy os$wietleniowe z trybem pracy
awaryjnej 1h. Oswietlenie podstawowe w obiekcie zaprojektowano zgodnie z: PN-EN 12464-
1:2003, technika $wietlna, miejsca pracy wewngtrz pomieszczen, natomiast o$wietlenie
awaryjne wedlug PN-EN 1838/:2002. Zamontowane oprawy musza posiadaé¢ $wiadectwo
CNBOP.

Obwody gniazd wtykowych nalezy wykonaé¢ przewodami typu YDYp 3x2,5 mm?
utozonymi w rurkach ochronnych z uwagi na drewniang konstrukcje budynku. Projektowana
wysokos¢ gniazdek wtykowych wynosi 0,35 m od posadzki, w salach, korytarzach,
pomieszczeniach socjalnych, natomiast w lazienkach, WC 1,2m. Szczegétowe informacje
odnosnie wysokosci gniazdek zostaly podane na schemacie. Gniazda w pomieszczeniach WC,
tazienkach, kuchni, kottowni i innych pomieszczeniach wilgotnych musza byé hermetyczne.

Wszystkie gniazda wtykowe w budynku musza by¢ wyposazone w bolce uziemiajace —
ochronne jak réwniez muszg posiada¢ przestong toréw pradowych.

Wszystkie szczegoly instalacji zostaly narysowanc i pokazanc na rzutach budynku.

S. Instalacja zasilania grzejnikow elektryeznych

Budynek wyposazony bedzie w elektryczna instalacje grzewczg. W tym celu nalezy
wykona¢ zasilanie z tablicy TG do gniazd grzejnikowych. Cato$é wykonaé przewodem NHXH
3x2,5 mm® z uwagi na drewniana konstrukcje budynku. Po wykonaniu instalacji nalezy

zamontowac¢ elektryczne grzejniki w nadmuchem o mocy 2kW np. CK-STIBEL.

6. Zabezpieczenia puszezegdlnych obwodéw

Zabezpieczenia poszczegblnych obwodoéw instalacji wykonane beda za pomoca
samoczynnych wylgcznikéw instalacyjnych typu S-300. Charakterystyki wartosci pradéw

znamionowych podane s na schemacie ideowym z uwzglednieniem dodatkowych obwodéw.
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7. Instalacja przeciwporazeniowa i przepieciowa

Jako dodatkowa ochron¢ od porazen przed dotykiem posrednim, zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami nalezy zastosowal szybkie wylaczanie zasilania za pomoca
wylacznikéw réznicowo - pradowych o pradzie uplywu 30 mA i wylacznikéw instalacyjnych
typu S. Ochronie podlegaja bolce ochronne gniazd wtyczkowych obudowy tablic oraz inne
metalowe czesci urzadzen, mogace znalezé si¢ pod napieciem w skutek uszkodzenia izolacji
roboczej.

Polgczenia przewodu ochronnego PE z urzgdzeniami chronionymi wykonaé trwale i
szczegolnie starannie.

Kolor przewodu neutralnego jest na calej dlugosci niebieski, a przewodu ochronnego
z6to-zielony.

Rezystancje uziemienia jest mniejsza niz 10 Q .

Za wylgcznikiem przeciwporazeniowym przewod ochronny nie ma jakiegokolwiek
potgczenia z przewodem neutralnym, co nie powoduje zbednego zadziatania wylacznika.

Urzadzenia zabezpieczajace powodujg szybkie wylaczenia w czasie T > 0.2 s przy
uszkodzeniu izolacji i przy zwarciu.

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepi¢ciowej II stopnia w tablicy TG zainstalowad
nalezy ogranicznik przepig¢ spelniajacy klasy ochrony B+C. Wykonaé gléwne polaczenia
wyrownawcze w obiekcie.

Calo$¢ wykonac¢ zgodnie z: PN-IEC 60364, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie innymi

obowigzujacymi przepisami.

8. Ochrona odgromowa

Obiekt wymaga ochrony odgromowe;j. Instalacja piorunochronna zaprojektowana zostala
zgodnie z wymogami normy PN-86/E- 05003 / 01 i 0,2/ ,,Ochrona odgromowa w obiektach
budowlanych ,, jako ochrona podstawowa oraz PN-EN 62305. Ochrong odgromows objaé
zadaszenie, wyprowadzenia wentylacyjne , kominowe oraz konstrukcje metalowe budynku.

Projektuje si¢ uziom sztuczny, otokowy wykonany z tamy stalowej ocynkowanej FeZn
25x4 wlozony w ziemi na glebokosci 80 cm w odleglosci 1m od fundamentéw budynku.

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego FeZn o
8mm. Przewody te przylaczy¢ do wyprowadzen z uziomu otokowego wykonanych
ptaskownikiem FeZn 30x4 poprzez zaciski probiercze /typu ZUK/.

Polgczenia wykonywaé — nieroztaczne srubowe lub spawaniem.

Przewody odprowadzajace chroni¢ do wysokosci 20 c¢m ponizej gruntu i 30 cm nad




{1

ziemig przed korozja przez malowanie farba antykorozyjng lub asfaltowal. Przewody
odprowadzajace wykona¢ metodg naciagowg z ulozeniem n/t drzwiczkami rewizyjnymi do
zaciskow kontrolnych na wysokosci 0,8m. Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy
wykona¢ pomiary opornosci uziemienia / nie powinno przekracza¢ 10 Q / oraz wypeknié

protokoét.

Uwagi koncowe

Przedstawione w niniejszym opracowaniu typu i rodzaje materiatéw oraz ich producenci
stanowig podstawe i material wyjsciowy do zalozen projektowych. Dopuszcza si¢ przy tym
stosowanie innych niz podane w opracowaniu typy i rodzaje opraw, aparatury i urzadzen pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych ww jak réwniez wygladu. Przed oddaniem
obiektu do uzytkowania dokona¢ niezbednych pomiaréw eksploatacyjnych w szczegdlnodci
dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej ponadto dostatecznie czesto przyciskiem test badaé

skuteczno$¢ zadzialania wytacznika przeciwporazeniowego, sporzadzié protokély z pomiarow.

£
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Odwolania do nazw Producent6w i typdw materiatéw nalezy traktowa¢ jako przykladowe w celu okreslenia
niezbednych wymogw' i parametrbw technicznych elementéw z jakich musi by¢ wykonana projektowana
instalacja. Oznacza to, ze dopuszezalne jest ich zastqpienie moteriatami o parametrach nie garszych pod
warunkiem posiadania dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terenie Polski oraz uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

Przewody odprowadzajqce chroni¢ nalezy do wysokoesci 20 cm ponizej gruntu
i 30 cm nad ziemiq przed korozjg. Przewody odprowadzajgce wykona¢ metodq naciggowq z uloZeniem
n/t w drzwiczkami rewizyjnymi do zaciskéw kontrolnych na wysokosci 0,8m. Instalacjq odgromawq nalezy
. objg¢ wszystkie metalowe czesci dachu jak rowniez kominy. Na keminach nalezy wykona¢ iglice o
wysokosci 1m i polqeczy¢ z instalacjq.

RZUT DACHU
Skala 1:100

Otok odgromowy uziemiajqcy bednarkg
z FeZn 30x4 mm
1,0 m od fundamentéw budynku

——————————— Zwody poziome niskie drut FeZn ¢ 8 mm
Przewody odprowadzajqce drut FeZn ¢ 8

/
/ ztqcza kontrolne w puszkach PZ0
R<100
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